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Oil. hodine dna 30. augusta 1944 mal mat 
banskobystricky vysielaA na programe dajaku 
prednAJku pre zeny. Miesto toho vsak zaznel 
. pry y raz po rokoch neslobody hi as SlobodnAho 
slovenskAho vysielaAa, Volal cely nArod do boja 
proti bratislavskej faSistickej vlAde a proti 
hitlerovskym okupaAnym vojskam, za sIobodnA 
Slovensko v noYom demokratickom Ceskoslo- 
vensku. Prvu historicku vyzvu zakonAil povsta- 
/ ecky vysielaA slovami: „Ce$kos!ovenska repu¬ 
blika je obnovenA. Jeraz {e na nAs, aby sme si 
ju aj ubrAnili. 44 Denne, ai do 27. oktiSbra 1944, 

' kedy sa posledny raz ozval z Donoval, Sfril* 
naprlek bombardovaniu i rdznym technickym 
prekAzkam slobodne sloyo a tym vyznamne po- 
mAhal bojujucemu Tudu SlovenskAho nArodneho 
povstania. ,. v ; 

Ui v roku 1941 niektorf pokrokovf progra- 
movf a technickf pracovnfci bratislavskAho 
rozhlasu vytvorili ilegalnu bunku Komunistic- 
kej strany Slovenska, ktora zacala pripravovat' 
podmienky pre vysielanie budiiceho povsta- 
ieckAho vysielaca. V lete roku 1944, kedy sa 
v slovenskych lesoch rozhorievali partizAnske 
vatry, podarilo sa tymto ilegAlnym pracovnfkom 
premiestnit! z Pregova AasA technickeho roz- 
hfasovAhozariadenia do Banskej Bystrice. 
Postupne z rdznych zdrojov vybavili aj stddio 
tak, ie koncom augusta 1944 vysielafi bol schop- 
ny prevadzky. Nakorko antAnny system vysie¬ 
laca mal kruhovy vyziarovacf diagram, mohol 
obsiahnut verku cast povstaleckeho uzemia a za 
priaznivych.okolnosti aj cfalej. 

Vedenie povstania malo v banskobystrickom 
vysiela£i pruiny prostriedok; ktory pohotove 
4 rozsiroval aj do najzapadlejsich kutov hlas 
slobody. Mobilizacne vyhlaSky, zpravodajske 
relacie, politick^ komentare I rozne smernice 
sa dostavaii r najmodernej5im spdsobom do ,si- 
rokych mas. VysieiaA sa vo svojej relAcii dna 
'30. augusta 1944 obratil aj na posluchacov 
v ceskych krajinach: tt Nase hlasy smeruju aj 
k bratom nam najdrahSfm, k nArodu CeskAmu, 
gniavenAmu a nicenemu, a boli by sme radi, ke- 
by v naSom odboji za znovuskriesenie lepsej a 
stastlivejsej £eskoslovenskej republiky, nalli 
nadej i pre seba..." 

Hlas povstaleckAho vysielaSa vyvolal nadseny 
ohlas medzi Ceskymi pracujticimi. NiekoFko 
tisic Cechov sa dalo nebezpecnymi chodnic- 
kami cez umelti hranicu, aby pomohli bojovai 
proti nenavidenym fasistom. K. H. Frank co- 
skoro vybadal toto nebezpecenstvo a preto 
vydai dna 15. septembra 1944 rozkaz, v ktorom 
hrozf kaidAmu trestom smrti, „kto neoprAv- 
nene prekroCi nemecko-slovenskA hranice. 4 * 

NacistiekA vojenske velenie si uvedomilo, co 
pre povstanie znamena banskobystricky yy- 
sielac. Uz 30. augusta saobjavili nad vysielacom. 
tri JU 88, ktore zhodili vysedesat’ bomb. Nastlas- 
tieverke Skody nenarobili. O tri dni neskdr pri- 
ietelo uz dvakrat tofko faSisttckych bombarde- 
rov. Tentoraz uz mierili lepsie. Z 35 bomb jedna 
priamo zasiahla budovu, kde bolo umiestnene 
centralne technicke zariadenie. Hoci aparatAra 
vysielaAa nebola zasiahnuta, predsa poskodeny 
chladiaci system koncoveho stupna znemoznil 
cfalsie yysielanie. 

£o teraz? Oprava by trvala niekofko dnf. 
Cakai nebolo mozne. Vysielac nesmel mlcai. 
Hradala sa nahrada. Na letisku.Tri duby objavili 
nemecky vojensky vysielafi s vykonom 1,5 kW. 
Bolo to gonio s kompletnym generAtorom pre 


zeravenie i vysokA napatie. Vojaci z telegrafnej 
caty pod vedenfm Inz. M. §vejny-OK3AL a za 
pomoci robotnfkov z pod brezovskych strojArnf 
urobili potrebnA Opravy. . 

Hlas povstaleckAho vysielaca sa na druhy den 
opal! ozval. Avsak nepriaterske lietadla sa 
objavovali nad vysielaAom Aoraz castejSie. Preto 
rozhlasovf technici instalovali vysielacie zaria¬ 
denie na nAkladny automobil. S pojazdnym 
vysielatom pracoyala technickA skupina na Cele 
so stidruh'om IkrAnyim - OK3IP z rdznych 
mlest povstaleckAho uzemia. Cez den sa vy- 
sielalo na vine 560 m a pozapadeslnka na 765 m. 
Hod posobnosl vysielaca bola uz mensia, len 
v okruhu 60 kilometrov, zostal aj nadalej ne- 
postradatelnym pomocnikom ozbrojeneho 
boja. 

Svoje relAcie zaAinal versom: „Hoj, morho 
Detvo mdjho rodu, kto kradmou rukoii siahne 
na tvoju slobodu. A co i tam du$u daS v tom 
boji divokom, morho len, a vor nebyi, ako byt 
otrokom. 44 Volal dalsfch do zbrane, nabadal 
obyvateFov dedfn, .aby pomahali partizanom, 
,,ako svojich prichylte k sebe a podporte parti- 
-zAnske oddiely, ktorA uz dokazali svoje odho- 
dlahie a pohotovosl 44 Dna 3. septembra vy- 
sielal cele Prehlasenie Komunistickej strany 
Slovenska k povstaniu. Taktiez pohotove 
tlmoCil re£* Svermovu o* poslanf narodnych 
vyborov, ako revoluAnych organov pracujOcich. 

Mimoriadnu pozornosi! venoval povstalecky 
vysielaA zpravam o postupe ^ervenej armady. 
Tieto situacnA zpravy boli zvaAIa odpoAuvanA 
z moskovskeho vysielaAa Za slovensku siobodu. 

S vefkym nadSenim zaznamenaval povstalecky 
vysielac kazdy vliazny boj, ktorym sa oslobo- 
dzovacie vojskA blizili k hraniciam Slovenska. 
Mnoho nadejnej radosti bolo na povstaleckom 
uzemi, ked* 8. oktobra 1944 vysielaA priniesol 
cely text prejavu generala Svobody z historic- 
ckeho aktu vztycenia As. gtAtnej. zAstavy na 
ceskoslovenskych hraniciach v priestore Du- 
kelskeho priesmyku. Taketo reldcie dodAvali 
odhodlanie a silu vsetkym, ktorf v iaikych 
bojoch vzdorovali nacistickej presile. 

Okrem SlobodnAho slovenskAho vysielaca 
pracoval na povstaleckom ijzemi 300 W. vojen¬ 
sky vysielaA na 30 m pre zahranicie a niekofko 
vysielacov partizanskych skupin s vykonom 
15 ai 18 W a s 6L6G na koncovom stupni. 

\ SlovenskA narodne povstanie bolo jednym 
z vefkych ozbrojenych vystCipeni protifasistic- 
keho o'dboja, ktorA po dlhA mesiace viazato 
znacne sily nepriaterskej vojenskej masinerie 
a ktorA rozvratilo na vyznamonm useku nadsr ‘ 
ticky tyl. V tomto historickom boji zohral 
povstalecky vysielaA vyznamnA Olohu. Mnohi 
z technickych. pracovnikov vysielaca ako 
inz. Svejna i nedavno zosnuly sAdruh IkrAnyi, 
ci sudruh Skrabala - OK31X, JUDr. Surmik - 
OK3IC, inz. §uba - OK3SP, ci sudruh Loub 
OK31T a (falsi, pomahajA dnes vychovavat! 
novych radistov. 

Tym tiez plnia vefky odkaz SlovenskAho 
narodneho povstania, iebo pripravujO novu 
generaciu technikov, ktori dobuduju na5e 
vefke dielo, komunizmu a ktorf budO vedieA aj. 
Aelit! kazdemu, kto by chcel kradmou rukou 
siahat: na nasu slobodu. 
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KaSdy stvrtok stretavaju sa v Dome 
kultury Zavodov presrieho stroj&rstva 
v Kysuckom Novom Meste branci - 
radiotechnici. Uz tri roky vedu- kurzy 
sudruhovia Cicman a Ciupa vo vycviko- 
vom stredisku Svazarmu. Mimo tychto 
kurzov pre brancov su cfalsie pre radio- 
technikov-zaciatocnikov, pokrocilych 
i radiofonistov a operaterov. Vedu ich 
skuseni cvicitelia ako sudruh Weinzettel 
a Matejka. ' 

* Vycvikov£ stredisko v Dome kultury 
je neveTke. Zmesti sa tu pri jednom vy- 
cviku sucasne desat’ brancov. Na pra 7 
covnych. stoloch maju porozkladane 
sch^my prijimaca Jiskra E 80. Nuz, 
pohovorme si s chlapcami i cvi£itelihi 
sudruhmi-Ciupom a Hyfom. 

Pri.okne si vzajomne pomaha dvojica 
brancov pri zostavovani prijimaca; su 
to sudruhovia Vojtik a Koniar, ktori 
rekonstruuji KV prijimac na 3,5 MHz. 

. Zaujimame sa o. uca i brancov. na 
vycviku. Chlapci sem chodia radi, 
niektori prichadzaju az zo vzdialenosti 
mnoho desiatok kilometrov. Sudruh 
Hfl nam ukazuje Zaznam o ucasti 
brancov; je vedeny poriadne a dozve- 
dame sa z neho, ze brancovia skladali aj 
polrocn^ sku§ky z teorie i praxe. - ^ 
„Tito nedochadzaju?“ - p^tam sa 
sudruha Hyla, ked vidim, ze v zdzname 
pred menami niektorych brancov su 
cervenou tuzkou vyznacen£ kruzky. 
„Nie,. to su prave . najlepsi - ziskali 
odznak Vzomy branec“ - vysvetluje 
sudruh Ciupa. „Su traja - Stefan Papol, 
Laco Sirota a Jan Stefanka.“ 

Kurz sa must konaf este nasledujuci 
den pre nedostatok miesta. Vieme vsakj 
ze predseda celozavodn^ho vyboru 
s. Leopold Sevec ma uz vyhliadnutu 
novu, vacsiu miestnost. Budu v nej 
gkolit’ aj dalsich 51 ziakov zo SVS, 
ktori sa prihldsili ha rddiotechniku. Po 
chvili rozhovoru sa vratil s. HyF ■ 
k brancom a informoval ich o podmien- 
kach prvej, druhej i tretej vykonnostnej 
triedy. ‘ . 

* Vycvik brancov konci. Chlapci odkla- 
daju svoje veci na miesta, do skrine,' 
pretoze o chvilu sa otvoria.dvere a pridu 
na ‘ vycvik dalsi — zaciatocnici. Videli 
sme, ze brancoy vycvik bavi. Maju 
disciplinu , a poriadok. Svedcia o tom 
z&znamy uskutocnenych kontrol' zo 


strany okresn£ho a krajskeho vyboru 
Svazarmu. A tak je to spravne. Branci 
a ostatni radiotechnici ziskaju tu vo 
vycvikovom 'Stredisku nasej brannej 
organizacie znalosti potrebne nielen 
pre pracu v zavode, pre vlastnu zalubu, 
ale budu dobre pripravenx aj pre obranu 
nasej vlasti. 



1 Go sa v civile naucil — na vojne ako ked 
najdeL A treba ako den radioklubu t. c. 
v. rovnosaie. £de jeden z clenov 0K3KAS 
v Novom Meste nad Vdhom 


V debate so sudruhom Ciupom sa 
dozvedame, ze jeden z pokrocilych, 
Jan Siman, stavia kybernetick^ stroj, 
'tzv. spoTahlivy protihrac.- Uz teraz je 
rozhodnut£ o jeho osude. Chcu ho po 
zhotoveni odovzdat’ do pouzivania Zd- 
vodnemu klubu kysuckych strojdmi. Vo 
vedTajsej miestnosti stoji rozpracovany 
panel . kolektivnej vysielacej stanice. 
Kedy bude hotova ~ pytal som sa. - 
■ „Za necel^ mesiac bude v prevadzke a 
ozyvat’ sa bude ako OK3KSQ, <e - 
odpoveda sudruh Ciupa a pokra£uje - 
f „Mechanicka casf napajaca je uz hoto- 
vd, treba ju len povrchove upraviC./* 

-MS- 



Svazarmovska dele- 
gace, ktera navstwila 
v lete letohnho. roku 
na pozvani 
DOSAAF Sovelsky 
svaz , se sesla s by- 
valjtm ’ velitelem par¬ 
ty zdnskych- oddilu , 
operujictch tez na 
uzemi Slovenska , le- 
, genddrntm Kovpa - 

kem (uprostfed se¬ 
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Obetavec 

„Obetavci“ - to je"jm£no, kterym 
oznacili zastupci mestskdho vyboru 
Svazarmu v Praze inz. Milana Mazance 
a nekolik jeho mladych ucedniku radis- 
tickdho cechu. To bylo letosniho cervna 
a oni se se svymi radiostanicemi pod- 
statne podileli na vispesnern prubehu 
brann^ho zdvodu „Memoridl lidickych 
mucedniku“. 

I kdyz mefeni casu* jednotlivych za- 
vodniku bylo provadeno prevezenim 
stopek od startu do cile, melo radiov6 
spojeni mezi startem, strelnici a cilem 
velk^ vyznam. Umoznilo totiz ve velihi 
krdtk^m case po probehnuti posledniho 
bezce cilem vyhldsit vysledky. 

„Mdlokdy se stane, aby inz. Mazanec 
chybel na nekterd nasi akci. Dnes je 
tady,' zitra zajist’uje se svymi sverenci 
spojeni pri zdvode pramicek na vltav- 
sk6m useku mezi Cisarskou loukou a 
Sedlcem, za t^den budou... <c toto .o 
predsedovi sekce radia na Praze 6 a 
predsedoviradistick£ 21. ZO rekl podplu- 
kovnik Biian, zastupujici predseda 
mestskdho vyboru. Nejak podobne se 
o nem - a o tech, kteri mu pomdhaji - 
vyslovili pracovnik mestske sekce masove 
brannych soutezi a akci soudruh Pro- 
vaznik. Stejne. by o nich - a o nerh - 
hovorili jiste i funkcionari OV CSM 
v Praze, kterym pomahal posledni cerv- 
novd nedele zvladnout organizacni pra- 
ce pri velkdm pruvodu pionyru. 

Dejme vsak slovo i samotn^rhu sou- 
druhu Mazancovi! „Prilis mnoho zby- 
tecn6 chvaly,“ rika. „Pro nas jsou tako- 
vdhle podniky dobrou prilezitosti pro- 
cvifiit si spojeni v konkretnich situacich. 
Zejm^na tern mladym, kteri. jeste ne- 
mdli tolik moznosti, to muze jenom 
prospet. No a kdyz se tedy na .nas nekdo 
obrati, * abychom mu pomohli, proc 
bychom to neudelali. Marne radistiku 
radi, ned£ld ndm to proto zddne po- 
tize...“ ■ - ' 

Vic snad neni potrebd rikat. Snad 
jenom opakovat slovo z titulku: obeta¬ 
vec. Skromn^ obetavec. 

* Roman Cilek 



Inz? Mazanec a jeden z jeho. sverencu pri 
branhem zdvode na irati Lidice—Praha 



Msmomvr rewbum 

-Jr *H*l ydfs&fai. 


Letosni zavody ukazaly stoupajici zA- 
jem o tyto brann£ discipliny. Svedci 
b tom mnohem vetsi zastouperri kraju 
nez kdykoliv predtim. 1 V prubehu za¬ 
vodu se projevily nekterb probl^my, 
s nimiz se bude treba dukladneji zaby- 
vat a vyresit je tak, aby byla venovana 
mnohem vet§i p£ce vyberu reprezen- 
tantu i jejich odborn6 a fyzick6 priprave. 
Rozbor. obou celostdtnich zavodu nam 
nejlbpe osvetli celou problematiku. 

Jak v honu na lisku 

Nedaleko Svatoslavi, v krasnbm re- 
kreacnim streclisku ROH ZGK Treble- 
Borovina, se konalo ve dnech 5. az 7. 
cervna mistrovstvi republiky v tomto 
brannbm zavodu za piritomnosti jeho 
reditele s. pplk. Koliase, clena UV 
Svazarmu s. Otrusin'y, zastupce UV 
Svazarmu s. plk. Filka, nAmestka redi- 
tele^ZGK s. Vejmelky, predsedy CV 
KSC s. Hermanna - OK2VGD, pred- 
sed^ CV ROH s. Trnky, pionyru ze 
. ZDS Svatoslav aj. Za zvuku statni hym- 
ny vztycil vlajku mistr radioamatbrsk^- 
ho sportu s. Magnusek. Reditel zavodu 
pplk. Koli&s pak zahdjil zavod uvltanlm 
hostu a v kratk^m proslovu zduraznil 
u£ast vSech kraju, poukazal na narocnost 
zavodu jak po strance odbornb, tak 
i sportovni. Svuj projev zakoncil slpvy 
jimiz promluvil do duse zavodnikum, 
aby bojovali cestne. Slib za zavodniky 
prednesl mistr sportu Boris Magnusek, 
za rozhodci PhMr Prochazka. 

Krdtce po devat6 hodine ranni bylo 
zah&jeno path mistrovstvi CSSR v honu 
na lisku startem prvnlho zdvodnlka 
v pasmu 80 m.\A po^pfetiminutovych 
intervalecH nasledoval jeden za druhym. 
Na prvni pohled bylo videt, kdo ma 
zkusenosti a kdo je novackem v celo- 
stitnim preboru. V kolektivu zavodniku 
vladla dobra nalada tlm splse, ze jim 
pocasi prdlo a prijlmace byly v dobr£m 
stavu.i Soudruh Magnusek pred odstar- 
tov&nim se pro stesti rozlo'ucil se svou 
mladickou zenou polibkem — a zavod 
vyhrdl. A uz se na tabuli objevujl prvni 
easy z&vodniktt. ^ 

* Tabulky nam ukazujl nekolik zajlma- 
vych veci. Predne, ze se na prednlch 
mlstech objevujl novi lid£ a ze dosavad- 
ni reprezentanti svymi vykony zustavaji 
pozadu, jako napr. ss. Kubes, Soucek, 
Konupcik. I mistr sportu s. Magnusek 
inusel tvrde bojovat o prvenstvl a kdoz 
vl, zda' by si ho udrzel, kdyby nebyl 
zranen s. Plachy. Krajum se vyplatilo 
vyjslat, loni na mistrovstvi republiky za- 
vo'dniky, aby tu nacerpali zkusenosti. 
Byli to napr. s. Kryska, ktery se stal 
letos v pasmu 2 m mistrem republiky. 
Nebo soudruh Dolezllek, ktery dopo- 
mohl. Praze-mestu k druhemu mlstu a 
byl ze 37 zavodniku ctrnacty, a i s. Har- 

> • . 

Celkov£ poradi dru^stev po souCtu obou 
/ \ pAsem: 


1. Jihomoravsky 423 

2. 'Praha-mcsto 431 

3. VychodoCesky • 492 

4. 24padoiesky • 743 

5’ Severocesky 784 




mine pfispel svym vykonem Zapadoslo- 
vensk^mu kraji k III. mlstu a byl jede- 
nacty. ' 

Hodne se naucl kazdy, kdo chce a umi / 
se dlvat. Sledujeme-li ostrilenbho repre- 
zentanta, vidime z jbho poclnanl, jak 
dulezit^ je pri zavodu myslet. Uz pfi 
startu je treba s rozmyslem zamerovat 
prvni lisku, bezet lehce tak, abychom se 
co nejm£ne unavili a vystatili se silami 
do konce zdvodu. To umi napr. s. 
Mojzis. U lisek pak vyuzlt doby, kdy 
nevyslla, k prohleddvAnl mist mozn^ho 
jejlho. ukrytu. Tady se vyplatl tr6nink 
vyhl^davat lisku bez prijlmace. Zkuse- 
n^mu zavodniku stacl podlvat^se do 
mapy a vi, na cem je. Mapa je dulezitou 
pomuckou pri orientaci v ter6nu, ale 
i pomocnlkem, ktery umi napovldat. 

'Zacina se projevovat nepekny navyk. 
Nekterl zavodnici se nenamahajl s vy- 
hledavaniin lisek, nybrz pockajl si na 
zavodnlka, o kter^m se domnivajl, ze je 
dovede k lisce, a. „zavesi“ se na nej. 
Bezl mu v pat&ch, nezameruji volanl 
lisek a casto jej u „nory“ predbehnou 
a drze si nechaji potvrdit listek prvni. 
Pak vyckavajlj- az zameri daLsl lisku 
a opakuji predchazejlcl taktiku. Do jist^ 
miry majl na tom vinu poctivi zavod¬ 
nici sami. Mlsto aby sve nezvan6 sou- 
putnlky svedli s cesty, nenapadne si dali 
potvrdit od „lisky“ listek a pak se rychle 
ztratili s obzoru, zdrzujl se zbytefine 
dlouho v prostoru ukrytu lisky a tlm 
prozrazuji ukryt dalslm honcum. . 

Neodpovednost nekterych kraju je 
v tom, ze na mistrovstvi vyslaly zavod¬ 
niky bez l£karsk6ho vysvedeeni. Na- 
prlste toto opomenutl nebude trpfeno 
a: zavodnlk, ktery nebude mlt Iekarsk6 
osvedeeni o zdravotnlm stavu, nebude 
pripu§ten ke startu a na naklad kraje 
pojede domu. 

Slaba ucast a nlzkA kvalita priprave- 
nosti zavodniku ze slovenskych kraju 
byla zpusobena - podle slov OK3DG - 
predevslm nedostatkem vhodnych prl- 
. stroju. Lonsk^ho roku se vsak zacalo se 
stavbou prij lma£u pro hon na lisku 
a tlm se vytvarel hlavnl predpoklad 
k rozvoji tohoto sportu. Nejl^pe si po- 
Clnali v Zapadoslovensk£m kraji, kde 
napr. kolektiv OK3KII ma pet dobre 
fungujlcich konvertoru. Tixri se uspo- 
kojil zajein. a vysledek se projevil 
I v umlstenl reprezentantu ZSK v le- 
tosnlm mistrovstvi CSSR' obsazenlm 
III. mista na. 80 m. I v ostatnlch* kra- 
jlch se situace lepsl a v brzkd dobe bude 
dostatek zavodniku. . 

Zavod se konal v clenit6m terbnu, kde 
bylo mnoho peknych lisclch ukrytu a ne- 
bylo lehk^ je objevit. V pasmu 80 m 
prohl’edaval mnohy zavodrilk prasecnlk 
v domeni, ze tu je skryta liska — byla tu 
vsak prasriice se selaty a nebyl o prl- 
_ jemn£ setkdni s nil Jiny prolbzal taldka 
\celym hospodarstvim JZD, dais! ji hle- 
dal i v hostinci a jeho prilehlych mlst- 
nustkach. Stalo se tak£, ze jeden „ho- 
\nec“ lisky zasel hloubeji do reviru, kde 
potkal lesniho, ktery vida tu cizlho clo- 
veka se zeptal: 5 ,Co, tu delate?^ - „Ho- 


V^sledky zdvodu jcdnotlivc^t - pasmo 80 m: 


pOy zivodnik: kraj: body za dosa- bodu v 

radl: ieni li5ek: celkem: 


1. Magnusek Boris 

JM 

16 

26 

30 ■ 

72 

*2. Plachy Ivo 

JM 

17 _ 31 

27 

75 

3. Kryska Ladislav 

PM 

25 

25 

35 

85 

4.-5. Herman Lub. 

JM 

23 

32 

31 

86 

4.-5. Kubes Emil 

PM ' 

19 

34 

33 

86 

6. Sruta Pavel 

PM 

21 

31 

38 

• 90 

7. Vinkler Artur 

SeC 

29 

26 

36 

91 

8. Mihola Jan ' 

SM 

24 

33 

38 

95 

9. Brodsky Bohumil 

JM 

27 

31- 

38 

96 

10. Pr&dler Petr 

VC 

21 

41 

38 

100. 

11. Harminc Ivan 

ZS 

26 

38 

41 

105 

12. Konupiik St^pAn 

JM 

32 

31 

43 

106 

13. Roller Ladislav • 

ZS 

22 

42 

* 43 

107 

14. Doleiilek Jirl 

PM 

27 

41 

40 

108 

15, Cermik Jan 

JM 

21 

44 

44 

109 

16. Borek Jari 

JC 

24 * 

40 

48 

112 

17. Mojzis Karel 

JM 

29 

46 

• 38 

113 

18. Strouhal Rostislav 

VC 

33 

34 

48 

115 

19. Loman Julius 

SS 

31 

42 ‘ 

48 

121 

20. Machulka Ivan 

SM • 

28 

57 

38 

123 

21. Gutwirth Stanislav SeC ** 

22 

66 

^10' 

128 

22. Bufiek Tom^S 

SeC 

28 

51 

51 

130 

23. Kola£ek Milan 

VS 

42 

42 

56 

140 

24. Chrdska Stanislav 

VC 

50 

45 

50 

145 

25. Mudra Ladislav 

zC 

36 

45 

65 

146 

26. Zeman FrantiSek 

SeC 

48 

58 

50 

156 

27. Vavfik Stanislav 

SM 

49 

62 

46 

157 ( 

28. Szarowsky Jan 

SM 

35 

73 

54 

162 

29. Cigldn Jan 

SS 

36 

42 

90 

168 

30. Strihavka FrantiSek StrC 

149 

25 

38 

212 

31. ChriaStel Jan 

ZS 

32 

163 

50 

245 

32. Korelus Silvestr 

zC 

51 

167 

71 

289 

33. Vik Vlastimil 

VC 

169 

74 

51 

294 

34. HlAsek Miloslav. 

JC 

71 

154 

70 

295 

35. Trnka Hynek 

VC 

27 

32 

180 

239 

36.-37. Linhart 






Lubomir 

vs 

vzdal 



532 

36.-37. Gavora Jan 

ZS 

vzdal 



— 


V^sledky druistev: 


pofadi: kraj: 

jm6no 
zSvodnlka: 

bod* 

celkem 

bod* 

1. 

JM 

Magnusek 

72 

147 



Plachy 

75 • 


2.* 

PM 

Srftta 

90 

fl98 



Doleiilek 

108 


3. 

ZS 

Harminc 

-105 

212 ' 



• Roller 

107 

~ 

4. 

SM 

Machulka 

123 

218 



Mihula 

95 


5. 

SeC 

Vinkler i „ 

91 

221 



Buiek ' 

130 


6. 

VC 

Pr&dler 

100 

-245 



" Chriska 

145’ 


7. 

SS 

Cigldn 

168 

289^ 



Loman 

121 


8. 

JC 

Bo£ek . 

112 

407 



HlSsek 

295 


9. 

zC 

Korelus 

289 

435 



Mudra 

. -146 


10. 

VS 

Koleiek 

140 v 

672 - 



Linhart 

532 



V^sledky zavodu jednotlivcik - p&smo 2 m: 


poradi: z&vodnik: kraj: body za do- body 

sa2enf liSek: cel- 
kem: 


1. --KrySka.Ladislav PM 37 42 34 113 

2. Strouhal Rostislav VC '37 43 35 115 

3. -5. Magnusek Boris JM 42 42^36 120 

3.-5. Souiek Karel JM 41 48 38 120 

3.-5. KubeS Emil PM 41 47 32 120 

6. Zemah FrantiSek ' SeC 41 49 38 128 

7. Chr&ska Stanislav VC 38 55 37 130 

8. Suchy Jaroslav ZC 47 48 36 J 131 

9. Sir Pavel - VC 41 48 43 132 

10. Frybert FrantiSek JM 42 47 47 136 

11. Vfch Miroslav VC 53 41 52 146 

12. Strihavka FrantiSek StrC 47 41 62 150 

13. Chalupa Stanislav StrC 39 '69 43' 151 

14. ’ Kol^f Jaroslav ZC 52 67 58 177 

15. -16. Vinkler Artur ' SeC 44 vzdal 435 

15.-16. Richter Wolfgang SeC 48 vzdal 435 


Vysledky druzstev - 2 m: 


poradi: kraj: 

jm6na zdvodniku: 

bod* 

bod* 
celkem: 

1. 

PM 

KrySka 

113 

233 



KubeS 

120 


2. 

VC' 

■Sir, . ‘ 

132 ’ 

247- 



Strouhal 

*115 * 


• 3. 

JM 

SouCek 

120 

276 



Frybert 

156 

_„ 

4. 

StrC 

Strihavka 

150' 

. 301 


■ - 

Chalupa , 

151 


5. 

zC 

Suchy i 

131 

308 


, 

Koldf 

177 


6. 

SeC 

Zeman 

128 

563 



Richter 

435 












mm li§ky“-odpovedel soudruh, „Lisky- 
to se zbytecne namdhate, ty tu uz davno 
nemdme/* poznamenal lesni. A prece 
mel v reviru hned tri. 

V zaveru je tfeba rici, ze pofadatel - 
Jihomoravsky kraj - se dobre* zhostil 
ukolu. Klapala organizace, k spokoje- 
nosti zavodrriku by la v poradku liospo- 
darska i materialni stranka, na cemz 
mel pfedni zdsluhu s. Jancik z KV Svaz- 
armu. A vydaril se i vecirek na rozlou- 
6enou } presto, ze hrom bil a nesvitila 
elektrika - sedSlo se pri svickdch... 

Jak ve viceboji 

Mistem letoSniho V. mistrovstvl CSSR 
viceboje radistu byla oblast Slovensk^ho 
ndrodniho povstani, kde v krasndm polo- 
horsk^m prostredi na Tali pod f)um- 
birem bojovali o prvenstvi ve dncch 21'. 
az 23. cervna letosniho roku zdvodnici 
z deviti kraju. ,. ' ■ 

Reditel zavodu a pfedseda Stfedb- 
^lovenskeho krajskeho vyboru Svazarmu 
s. pplk. Matd uvital hosty - mistopred- 
sedu UV Svazarmu s. generdlmajora 
Emila Bednara, predsedu Slovenskeho 
vyboru Svazarmu s. plk. Gvota, nacel- 
nika spojovaciho odd£leni s. plk. Filka, 
zaslou^il^ho mistra sportu s. inz. Svejnu, 
zavodniky a ostatni hosty* V kratk£m 
proslovu pak zduraznil vyznam pro-' 
stredl, kde se bude mistrovstvl konat 
a poukazal na dulezitost i radistick^ho 
viceboje s souvislosti s ovlddanim mo¬ 
dem! techniky. V- zaveru pak apeloval 
na zavodniky, aby bojovali Cestne a obe- 
tave. ■ ■ ■ 

Mistopredseda UV Svazarmu gene- 
ralmajor Emil Bednar rekl ve svdm pro¬ 
slovu : . 

j,Doyolte mi, abych jmenem ustred- 
niho vfboru vas srdecne privltal na 
V. mistrovstvl CSSR v radistick^m vi¬ 
ceboji. .Tento rocnik zapada do vyznam- 
n^ho obdobi 20. vyroci Slovenskeho na¬ 
rodniho'. povstani a 20. vyroci boju 
o Duklu. Proto i nase letosni mistrovstvl 
v radistickdm viceboji se kond v srdci 
Slovenskeho narodniho'. - povstani ve 



Pamatnik osvoboditelu Kijeva , vzpominajici 
i uefasti cs. jednotky } stop na miste byv. veli - 
telstvi I. ukrajinske'fronty v Novo-Petrovici. 
Odtud byly Uzeny i akce vedoucl k osvobozeni 
cs. uzemi * 


/ 

Stfedoslovenskdm kraji, v mistech, kde 
pred dvaceti lety svddeli hrdinske boje 
nejlepsi dcery a synovd slovenskeho lidu 
za vyznamne pomoci bratrsk^ch narodu 
Sovetskeho .svazu* 

'Za uplynuie obdobi budovani nasi 
socialisticke vlasti jsme dosahli mnoha 
vyznamnych uspechu, ale mnoho prace 
nds jeste ceka. Proto slavna vyroci nds 
musi je§te vice podnecovat k zvyseni 
aktivity pfi plneni soueasny^ch naroc- 
nych ukolu pri vystavbe socialisticke 
vlasti i v zabezpecovani jeji obrany- 
schopnosti. Zavazuji nas k duslednemu 
upevnovani jednoty nasich narodu a na- 
seho lidu s bratrskym Sovetskym svazem 
a ostatnimi narody socialistickeho ta- 
bora. 

Nasi organizaci pripadaji vyznamne 
ukoly ve vychove a braund priprave 
obyvatelstva. V soucashe dobe se do 
popredi a pred nas stavi ukoly v rozsi- 
rovani technickych znalosti mezi pracu- 
jicimi a mladezi s durazem na oblast 
radiotechniky a elektroniky. Tento pro- 
gresivni technicky smer. nejen ze napo- 
maha k rozvoji narodniho hospodafstvi 
a k obrane vlasti, ale vytvari i‘ materi- 
alne technickou zakladnu k prechodu 
ke komunisticke spolecnosti. Z techto 
duvodu bude treba rozvinout jeste vetsi 
usili v zakladani radiotechnickych 
krouzku, zejmena v radach mladeie 
a aktivne pomahat instruktorskou a.cvi- 
citelskou praci. 

Proto usilujeme o to, aby radioama- 
terske sporty vcetne viceboje radistu se 
nestaly jen’zalezitosti maieho po6tu nej- 
vyspeiejsich zavodniku, ale staly se po- 
pularnimi.a vzbudily §iroky zajem pre- 
devsim mezi mladezi a ziskaly ji do na¬ 
sich rad. Viceboj radistu je, sport na- 
rocnyjak na technickou pripravenost, tak 
na fyzickou zdatnost. Z hlediska bran- 
neho ^ ho povazujeme za velmi ■ pro- 
spesny. Proto mame radost z toho, 2e se' 
nam rozrusta, ie ziskava svoji popula- 
ritu diky vam, sportovcum, obetavym 
trenerum a organizatorium tohoto muz- 
neho sportu. 

V tomto roce absolvuji mistrovstvl re- 
publiky jiz druzstva vetsiny kraju. 

. Soudruzky a soudruzi, jiste si.z ma- 
lebneho prostredi nizkych Tater odne- 
seme nejkrasnejsi vzpominky a zkuseni 
organizatori . Stredoslovenskeho kraje 
nam poskytuji zaruku, ze si odneseme 
i ty nejlepsi' sportovni zazitky. Verim, 
ze o zddrny priibeh t^to vrcholn£ sou- 
teze se pricinite i vy 1 zdvodnici svym 
zdravym sportovnim zapolenim o nej- 
lep§i umisteni, k cemuz vam preji hodne 
uspechu a zdaru. Timto povazuji mi- 
strovstvi CSSR 1964 za zahajend.“ 

Prvni disciplinou bylo vysilani telegr. 
znacek. Zdvodnici si libovali, ze byli 


dddfeleni od rozhodcich a mohli pracovat 
nerusene - v kazd^ mistnosti^ byl totid 
pouze jeden zavodnik. Podivejme se, co 
ndm fikaji o prhbehu zdvodu tabulky. 


t degrade 

*3 


1. Vondr&Cek 

99. ' 

105,1, 

92 

296,1 

2. Paioxirek 

74 

118 

100 * 

292 

3. KuCera 

96 

104,7 

46 

246,7 

4. Staud 

84 

73,8 

86 

243,8 

5. Krejef 

39- 

98,6 

94 

231,6 

6. Myslik 

99 

107 

,— 

206 

7. Mikeska 

90 

104,8 

' — 

194,8 

8. Sykora 

86 

99,2 

— . 

185,2 

9. Drozd 

19 

75 

86 

180 

10. CerverioWi 

97 

81,5 

— 

178,5 

11. Kadlec 

20 

83 

70 

. 173 

12. Pol^k 

76 

82 v 

— 

158 

13. Moric 

10 

72 

68 

150 

14. Kosir 

41 

96 

— 

137 

15. Goli&S 

V 

89,4 

i 28 

134,4 

16. Homych 

ns 

89,4 

t , _ 

134,4 

17. CibuTa 

53 

, 80,7 

.— 

133,7 

18. Vystup 

30 

53 

48 

131 

19. TomSfl 

.36 

88,5 

— 

124,5 

20. Bouska 

— 

32 

80 

112 

21. Kopda 

27 

■ 73,8 

— 

110,8 

22. Onderka 

38 

68 

— 

106 

23. Martigka 

. 23 

79 

— 

102 

24. ValaSfan 

7 

88 

— 

95 

25. Varinsky 

— 

85 

— 

85 

26. Kalocay 

— 

71 

— 

71 

27. Slanina' 

19 

— 

— 

19 


Pofaiii druistev: 




i 

rt 

U) 

Ctj .. 

s-g 


6 *. 
o o 

1 

‘a 

u 

.Si > 

*2 § 

T> 

« o w 

cx 



O N 

r- m . 

O Xi 

1. 

JM 

565,3 

100 

290 

955,3 

2. 

PM 

595,3 

92 . 

179 , 

. 866,2 

3. 

VC 

492,9 

132 

192 

. 816,9. 

4. 

ZC 

318^3' 

43, 

244 

610,3 

5. 

SeC 

272,6 

*244., 

78 

. 594,6 

6. 

JC 

324 

— 

264 

588 

7. 

zs 

311 

68 

202 

581 

8. 

SM 

306,4 

114 

151 

571,4 

9. 

ss 

247,7 

34 

125 

406,7 


„Zavod byl ndrocny a kladl na za- 
vodniky znacnd pozadavky^ - zacal roz- 
hovor hlavni rozhodcx s. Hribal - , 5 ze- 
jmdna v orienta^ni disciplixie, kde limit 
musel b^t zv^Sen z sedesati minut na 
devadesat. Ukazalo ^se tak^, ze, ne 
v5ichni zdvodnici byli zrali pro tuto 
vrcholnou souted. Svedci to o tom, ze 
kraje dosud nevenuji patricnou pozor- 
nost vyberu sv^ch reprezentantu. Zvldsf 
markantne se to projevilo v prijmu tele- 
grafnich znacek, kde byli soudruzi, ktefi 
neprijali ani_jedno sout^zni tempo! 
Rovnez se projevila nedostatecna pri- 
prava druzstev pri orientacrilm za¬ 
vodu - v celostatriim* mistrovstvl by se 
nemelo stdt, aby zavodnik neumel pra¬ 
covat v ter^nu s mapou a buzolou. I ve 
viceboji se projevuje nezdravy jev, ze se 


General ^macenko, 
pfedseda republik. 
vj/boru DOSAAF, 
nad „knihou vUm 
sldvy “ v novo-petro- 
vickem ' pamatniky.. 
Jsou tu i obrazky 
mladsiho %matenka ,' 
tehdejHho clena ve- 
lent I. ukr: ft only 




Vystup f 



zavodnici v6si zkusenejslm na paty. 
Ukazuje se nutnost vytvaret v krajlch 
pro reprezentanty takovd podminky, aby 
mohli soustavne tr^novat a meli k dis- 
pozici magnetofony s nahranymi texty.“ 

OK3DG reld: „Ve viceboji'radistu se 
krajsk6 sekce radia na Slovensku zame- 
Hly jak na pomoc technickou', tak orga- 
nizacnl - okresnim vyborum se zapuj- 
£ily magnetofony s nahranymi texty, 
krajsk£ sekce vysilaly rozhod£i na okres- 
ni prebory a pomahaly svymi zkusenost- 
mi. Tato aktivita KSR napomohla k to-' 
mii, ze vetsina okresu uskutecnila 
okresnl kola, z nichz pak nejuspe§nejsi 
zavodnici postupovali do krajskych. 
U krajskych reprezentantu se projevuje 
jedna tezkost - nesehranost kolektivu. 
Soudruzi jsou z ruznych okresu, neznaji 
se a setkaji se az v celostatnim preboru. 
Potfebovali by pred nim byt na neko- 
likadennlmj soustredenl. Na Slovensku 
se zajisfuje, aby byl v kazd^m okrese 
magnetofon k dispozici reprezentantum, 
prlpadne aby VS brancum zapujcovaly 
podle potreby magnetofony k individual- 
nimu tr6ninku’ zivodnlkfr." 

Tr^novali, tr&iuji a budou tr^novat - 
to'jsou slova zavodniku z Prahy, ktefi 
byli v letosnim mistrovstvi CSSR nej- 
vet§lm prekvapenlm. Vedoucl jejich 
druzstva s. Schon v rozhovoru zduraz- * 
nil, ze p6knych yysledku dosahuji za¬ 
vodnici proto, ze v posledni dobe pra- 
videlne tr^novali, muze se rlci takrka 
denne,, prljem i vysllani telegrafie. Po-- 
zornost venovali i orientacnl* discipline. 
Domnlva se takd, ze k zv^seni vykonu. 
zavodniku by znacne napomohlo sou- 
stredeni, kter£ by. mohli organizovat, 
vzdy dva sousedlcl kraje, napr. Praha- 
mesto se Stredoceskym krajem. 

Statnl reprezentant inz. Jaromlr 
Vondracek, OK IADS, vidi nutnost 
celorocni prlpravy zavodniku - jen 
takov^' zivodnlk muze dosahovat pek- 
nych vysledku v celostdtnl nebo mezi- 
narodnl soutfezi. Poslouzilo by taki veci, 
aby kolektivky vsech prazskych obvodu 
vysilaly zavodnlky do mestsk^ho pre- 
boru. Mestska sekce by se mela touto 
otazkou zabyvat a zajistit, aby ZO 
kolektivnlch stanic dostali za ukol cvi£it 
speciilne i tento druh sportu. „Anony- 
mita v posuzovinl a hodnoceni zavod- 
nlka pri kllcovanl — novinka tohoto 
mistrovstvi, byla velmi dobrou vecl,“ 
’pochvaluje si soudruh. Mnohem vetsK 
narocnost je nutno venovat orientac- 
nlmu zivodu. Pocltalo se, ze bude lehcl, 
ale ukazal se velmi tezk^m. 

Soudruha Pazourka prekvapila pri- 
pravenost Praziku - „Je videt, ze hodne 
tr£novali“ - rikal;. ,,Letosni orientacnl 
zdvod je dukazem, ze je treba byt 
opravdu dobre fyzicky pripraven, do- 
konce l£pe, nezli kdo predpokIidal t£ - 
pokracuje soudruh v rozhovoru. „Pre- 
kvapilo me, ze jsem tuto discipllnu vy- 


hral presto, ze jseni ‘mel na trenink sku- 
tecne m&lo casu - skladal jsem I. cast 
maturity na prumyslov^ Skole strojnl 
v Brne. Hodne mi pomohlo, ze jsem se 
naucil presne namerovat orientacnl body 
a rysovat je, ale i vyuzlvat znalosti topo- 
grafie s porovnanlm skutecnosti s ma- 
pou.“ Soudruh se domnlva, ze mu 
k dobr^ orientaci *napomahd i to, ze 
v mladl jezdil zavodne na kole souteze 
v ter£rm. 

Tibor Polak ze Zapadoslovensk^ho 
kraje byl na celostatnim preboru po- 
prv£. Pro§el okresnim kolem v Novych 
. Zamclch, probojoval se do krajsk^ho, 
kde byl prvnlm a V celostitnim pak 
reprezentoval svuj kraj. Zavod se mu 
llbl, i to, ze se v nem prollnajl- technick^ 
discipliny s pobytem v prlrode..,,Zavod 
je narocny jak na technickdu a odbor- 
nou prlpravu zavodnlka, tak i na jeho 
^organizacnl zabezpecenl t£ - rika. Sou¬ 
druh vidl nedostatek v tom, ze od 
okresnich pres krajsk^ po celostatnl 
souteze neni dokonale pfezkouseno za- 
.rizenl, ze tu nenl zaloha, aby se mohly 
nedostatky odstranit ndhradnimi pri- 
stroji... 

A soudruzka Cervenova. rikd uz po- 
kolikate, ze by mela byt tak6 discipllna 
pro zeny, zejm^na orientacnlm z&- 
vodu, v n6mz jsou pro zeny zvlast! tezk^ 
podminky. Je to muzny sport, jak ve 
sv£m proslovu rekl s. general Bednar. 
Stdlou bolest vidl i v malo kvalitnlm 
nahrdnl textu. 

*. 

Mistrovstvi CSSR v honu na lisku 
i viceboji radistu skoncilo. fll Ukazalo 
mnoh^, co je treba vylepsit, upresnit, 
aby nedochazelo k rozporum pri vy- 
kladu propozic apod. I v techto bran- 
nych zdvodech musl prollnat odbornd 
prlprava zdvodnlka s politickovychov- 
' nou pracl, jejlmz vysledkem bude sku- 
techa snaha zvltezit vlastnlmi silami 
a ne s pomocl jinych poctiv^ch z^vod- 
nlku. Jejlm vysledkem v^ak bude i to, 
ze zavodnici budou v boji houzevnatl 
a pri sebemenslch prekazkach se ne- 
budou vzdAvat. Umoznl i soustavny 
trenink a snahu. byt nejlepslm. -jg- 


* * * 


„Pico (< tranzistory jsou miniaturni 
tranzistory fy Intermetal typu BFY29 
a BFY30, ur£en£ prevazne pro pouzitl 
v prot^zdch pro nedoslychav^r Vl^stni 
tranzistorovy system je umlst^n v ka- 
pi£ce plastick^ hmoty - kapka mi pru- 

\ 

mer 1,5 mm, prlvody tvorl 20 mm dlou- 
hi pasky f6Iie. M.U- 


Tranzistorovy zesilovac fy Astrodata 
typ TDA 120 muze zesilovat napetl 
100 nV pri sumu 50 nV na vstupnl 1 
impedanci 1 MO. Vystupnl. napetl je 
5 V/5 mA na odporu 1 D. Tento tran¬ 
zistorovy zesilovafc je napijen z bateril, 
kter^ zajistujl 24 provoznlch hodin. dile • 
je pristroj .vybaven dobljehlm ze site. 

Znamena to tedy, ze tranzistory jsou 
jiz vhodn^ pro zesilovanl napetl kolem 

1 pV (1 nV = 10- 9 V).' - M.U. 

. . * * * 



. \ 

Klasickym CL filtrum vyvstala konkurence- 
v mnohem jednodumch , menstch a lehcich kry- 
stalovych filtrech , zvanych „transfdtr“. Na 
horntm obrdzkujsoufiltryjednoduche. zn. Cle- 
vite ■ ve srovndni se Itvrtwatovym odporem. 
Dole pak osmiclankovy fiUr sovetske vyroby 
typu n0> 1 ri-1. Velikost 37x20 ( bez vyvodu) 
X 10 mm. Se seriovym odporem 1200 Q na 
vstupu a paralelnim odporem 600 Q na vystupu 
ma tyto h parametry: stfedni kmitocet f s tK 
466,056 kHz , sifka propustneho pdsma na 
urovni 6 dB: 11,12 kHz , utlum ha kmitodtu 
/stf + 10 kHz : 58 dB , utlum na kmitoclu 
/stf — 10 kHz : 57 dB, utlum-na kmitoctu 
445 kHz a na 485 kHz : 56 dB , nerovnomer- 
nost v pasmu propustnosti 0,4 dB: 





JAK .IK TO S NASl SPOTREBNf 
EKEKTRONIKOU 


29. dubna informovali novinare odpo- 
v£dni pracovnici o technick£ urovni a 
kvalite vyrobku spotrebm. elektroniky. 
Na tuto vysoce aktualni konferenci se 
dostavili: n^mestek ministra vseobec- 
nbho strojirenstvi s. Ouzky, reditel VHJ 
Tesla Pardubice inz. Musil, reditel pod- 
niku Tesla Orava s. Stoje, reditel Tesly 
Bratislava s. JireS, tech. nAmestek Fer 
ditele Tesly Roznov s. inz. G5ja,* pra- 
covnik kontroly jakosti s. Kottek, ve-‘ 
douci odbytov^ho oddeleni VHJ Tesla 
Pardubice s. Sfastny, za odbytovy utvar. 
ministerstva vseobecn^ho strojirenstvi s. 
Machacek a za VtJST A. S. Popova 
s, inz. Szantd. 

Stredempozornosti v;sech,pntomnych 
byly 

televizory^ 

jejichz poruchovost je pro verejnost nej- 
markantndjsi z celdho oboru spotrebm 
elektroniky. Byly uvedeny zajimav^' 
udaje o poruchovosti v zaruini lhute 
u nas i v zahranici, podle nichz je mnoz- 
stvi zavad u naSich televizoru na urovni 
svetovdho „standardu“ (behem prvnich 
-6 mesicu jde televizor v prumeru jeden- 
apulkrat do opravny). Z diskuse o pri- 
padu televizoru Azurit, jehoz vyrobni 
zavad a zpusobila sv^ho casu zna£ny roz- 
ruch, vyplyniilo pouceni, ze je velmi 
zddouci dosahnout uzsi kontakt spotre- 
bitele s vyrobcem. PH dosavadni praxi 
se signal o zavade z vyroby vratil vy- 
robci teprve behem 4 mesicu. Zavod 
Tesla Orava podnikl jiz ucinna opa- 
treni. Televizory Standard jsou do ne- 
kterych vybranych oblasti expedovany 
•s /frankovanymi' korespondencnimi list- 
ky-dotaznicky, jez ma novy majitel 
televizoru zasilat kazdych ctrnact dni. 
Za pravideln^sledovam technickehosta- 
vu televizoru se mu tovarna odvdeci 
-dvojnasobnou zarucni Ihutou. Takto 
byly jiz do mesice po expedici ziskany 
podkiady prp zdokonaleni vyroby. Dal- 
sim takovym opatfenim je zdrzeni expe- 
dice prvni s^rie,. kterou lze po ziskani 
zkusenosti dodatefne upravit a bezvad- 
nou expedovat. Byla zrizenainstituce na- 
matkovd nezavisld kontroly, ktera si vy- 
bira jiz zabalen^ vzorky a. podrobuje je 
prisnym zkouskam vcetnd padove a 
•otfesov^ (vede s. .Kottek), Konecnd t^s- 
nejsimu styku ( se spotrebitelem maji na- 
pomoci tovarni opravny.' Prvni z nich 
mri byt dik' porozumeni organu narod- 
niho vyboru zrizena jeste letos.y Praze 
ve Slezsk^ ulici. Jinak narazeji /pokusy 
o prolomeni opravdrsk^ho monopolu na 
slaby zajeni organu mistniho hospbdar- 
stvi, coz nelze kvalifikovat jako plnri 
pochopeni celospolecenskych zajmu. 

Zastupci tisku pozadovali zverejnova- 
ni" sch^mat a podrobnych technic- 
kych udajii, tak jak je napr. do- 
davaji sovetsti vyrobci ke vsem stroji- 
renskym vyrobkum. /i'esla Bratislava 
informovala, ze jsou jiz lepena do vika 
traiizist. prijimacu; s. nam. Ouzky pri- 
slibil ndpravu, bude-li k dispozici dosta- 
tek papiru a v odbytovych utvarech 
Aechnici, schopni takovou dokumentaci 
systematicky vypracovavat. V prechod- 
ne dob6 se lze obracet na propagacni 
oddeleni Tesla Pardubice v Praze-Libni, 
Kotlaska 64 (tel. 88440). .Tim je tedy 
potvrzen znovu prislib s. Prazana ^za 
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Teslu Pardubice (viz, AR 11 /63 str. 311 
a AR 12/63 str. 344) jeste zavaznejsim 
' mistem. 

Jak to vypada s novymi typy televi¬ 
zoru? Mezi opatreni pro. snizeni poru¬ 
chovosti lze po£itat‘zavedeni vn trans- 
formatoru s valcovym impregnovanym 
vinutim .v novych typech od Standardu 
dale a elektronek PL500 (vyroba NDR) 
ria koncovem stupni radkov^ho roz- 
kladu. 

^ Dalsi pokrok bude dosazen zavede- 
nim pravouhlych' obrazovek. K jejich 
uvedeni do vyroby (o uhlopricce 47cm) 
dojde .napresrok. Bude treba nejdrive 
vyjasnit otdzku vytizeni kapacit se clen- 
skymi zememi RVHP. Zavod Tesla 
Roznov zacne vyrabet hranatb obra- 
zovky v mensim rnnozstvi z nasich 
sklenenych polotovaru jeste letos. 

^Tranzistorizace televizoru: zd k se, ze 
zatim' jde o slagr, ktery vsak v Evrope 
^ nikdo nevyrabi. Na trhu jsou ponejvice 

* japonsk^ vyrobky a nikoliv prav£ levn^. 
Cena * spickovbho televizoru klasickbho 

* provedeni ve srovnani s' cenoii maMho 
tranzistorov^ho s ne prave valnymi pa- 
rametry je napr.. v Rakousku (veletrh ‘ 
Viden) v pomeru 5:7, tedy tranzisto- 
rovy tele vizor o mnoho drazsi. Jinak 
je tomu s castecne tranzistorovanymi te¬ 
levizory, jez zacinaji byt jiz standartenu 
U nds se v roce 1965 pocita s postupnym 
prechodem’ria pouziti tranzistoru u ne- 
kterych obvodu. V roce 1965 tez pro- 
behne vyroba overovaci s^rie celotran- 
zistoroveho televizoru a s^riova vyroba 
bude zahajena v roce 1966. Zprvu pujde 
o modely s mensimi obrazovkarrii, samo- 
zrejme. 

i 

Rozhlasove pfijima£e 

Urcitou technickou stagnaci zpusobilo 
zavederii rozhlasu po drate, ktere zpoz- 
v dilo rozvoj vysilarii na VKV. Nove typy 
seidlouho vyrazne neodlisovaly. od sta- 
rych pristroju, nepusobily tedy ani do- 
statecne lakav£ pro spotrebitele, coz pu- 
sobi urcite nesnaze s od by tern a tim je 
opet podvazovana tvorba novych typu. 

,,Obnovovdni“ typu se ma dit tak, 
aby byla , zachovana ekonomicnost vy¬ 
roby — standardizaci a typizaci a modi- 
fikovanim vzhledu. Nesnaz pusobi ne- 
dostatecna kapacita nastrojaren, v'nichz 
se pfipravuji lisovaci formy. 

Co do spolehlivosti rozhlasovych pri- 
jimacu neni — az na elektronky - pod- 
statnych pripominek. 

Magnetofony 

Opet neni problemem poruchovosti 
jako spis technickd parametry. Magne- 
tofon B3 a vyvinuty bateriovy Uran jsou 
vsak jiz .na uspokojiv^ urovni. Potize 
jsou s dovozem pdsku, ria jehoz vyrobu 
se meli zamerit nasi partneri v NDR. 
V Liberci je dale fe§en*Jniniaturni dik- 
Aafon pro vsechny cleny RVHP, u n£- 
hoz je vyhled na znacny export. 

Gramofohy 

Je vypoustena rychlost 78 ot./min. a 
nahradou za to, jsou zavadeny nizsi 
otacky. * . ■ 

Sou£astky 

Je zahodrio pouzivat v co riejvyssi mi¬ 
re soucasti domaci vyroby f a omezit za- 
vislost na cizich vyrobcich. To klade 
yelk6 naroky na vyrobce soucasti, hlav- 
ne v narocnejsich druzich. Obrazov- 
ky budou do r., 1965 se zaoblen^mi 


rohy, nez se pod an proves t postupny 
prechod na zcela odlisnou* tech- 
nologii obrazovek hranatych. Vyvoj 
vsech soucasti je vedensnahou o prechod 
na polovodice a miniaturizaci; v oboru 
klasickych soucasti tedy v upravach pro 
plosne spoje. Vpolovodi&chjekdispozici. 
uplna rada pro osazovani rozhlasovych* 
prijimacCi, vyvijeji se potrebnri polovo¬ 
dice pro tranzistorove televizory. Pokud 
jde o nahradni dily, vyroba se maximal- 
n£ pfizpusobuje pozadavkum vnitrniho 
obchodu. Totriz plati, jak ujistil inz. 
Gaja, o vyrobe elektrochemickych zdro- 
ju a pokud se projevuje jejich nedostatek . 
nebo maid kapacita, je treba pHcinu 
hledat v nepruznb distribuci. 

Ve vyrobe elektronek doslo k rozsahlb 
delimitaci mezi PLR, MLR, NDR a 
CSSR, cimz je dosahovano hospoddr- 
nejsich s^riii u elektronek starsich typu. 
Dostatek v jednotlivych typech musi 
zajisfovat obchod. Na druh6 strarie 
nelze do * nekonecna pozadovat velmi 
starri typy (napr.- 4654 apod.) v ma- 
lych mnozstvich, * jejichz vyrobu pak 
pochopitelne nikdo nechce udrzovat. 
Pristroj jako rozhlasovy prijimacje tre¬ 
ba po deseti letech povazovat za tech- 
nicky zastaraly a podle toho rid it i po- 
"litiku ve vyrobe riahradnich soucasti 
vcetne elektronek. 

tJcastnici t^to informacni schuzky pak 
meli moznost se seznamit s nekterymi 
novymi pristroji, pripravenymi do vy¬ 
roby v roce 1964. Nam se zamlouvaly 
napr. tyto: ^ / 

rozhlasovy stolni prijimac 43IB Havana .(vy- 
stavovariy jiz loni v Brne!). Je odvozen 
, z typu 2812B - .Akcent - prpnqsny. Ma 
9^tranzistoru, 5 diod, 4 vlnove rozsahy 
vcetne VKV; *■ 

prenosny prijimac 2812B Akcent: 9 tran¬ 
zistoru, 5 diod, 4 rozsahy s VKV. Feri- 
tova antbna pro SV a DV, teleskopicka 
pro *KV a VKV. V^kon 750 rnVV, 
spotreba 220 mA/9 V, vaha 2,1 kg; 
kapesni pHjimai 271 OB Zuzana: rozmery 
asi 10x7x3 cm, vdha 285 g, 6 tran¬ 
zistoru, 1 dioda, rozsah SV, 5 Jadenych 
obvodu, feritova antena. Vykon 40 mW; 
gramorddio 1016A Sonata , obsahujici 
prijimac 323A Jubilant: 4 * elektronky , 
rozsah VKV, SV, 9/7 ladenych obvodu, 
vestaveriy dipdl pro VKV, pro SV feri- 
tova antbna, pripojka pro magnetofon a 
gramofon; ‘ : 

magnetofon Blues (blizsi pop is viz str. 

192 ); , . 

televizor Standard 4113U s obrazovkou 
43 cm - 110°. Tento televizor je jiz 
v prodeji. Dalsi odvozena provedeni jsou 
Luneta , Pallas (reproduktor vpredu a 
symetricky vedle. obrazovky), Mimosa 
(obrazovka 53 cm, s tlacitkovym ovla- 
ddnim, zlepsend mf selektivita, auto- 
maticka regulace kontrastu, automa- 
ticka synchronizace radku i obrazu). 

Namestek ministra vseobecnbho stro- 
jirenstvx s. Vaclav Ouzky pak ujistil, ze 
verejnost bude v budoucnosti casteji nez 
dosud seznamovana s vyvojem v tomto 
oboru a,pro pristi setkani slibil infor- 
mace o stereovysilani. 

,-da- 


D61ezit£ pro uchazeie o vykonnost- 
ni tridy nebo titul mistra sportu v ro¬ 
ce 1964: 

USR - odbor KV stanovil pro rok 
1964 tyto mezin^rodnf zAvody, kter£ 
mohou byt zapoiitdny podle dosaie- 
nych vysledku do iddosti o ud£len£ 
titulu mistra nebo vykonnostnl tffdy: 

a) WAE Contest - jiz 8. - 9. srpna 

b) Asia Contest - jiz 29. - 30. srpna 

c) CQ W W Contest 

d) OK DX Contest 




hutich, sklarnach, kalirnach a podob- 
nych institucich. V tomto pristroji je 
porovnavana zhavost vl&kna zarovky, 
napajenC pres reostat, s odstinem z&ru 
uvnitf pece. Stupnice reostatu je' cejcho- 
vana ve stupnich Celsia. Tohoto systC- 
mu vSak nelze pine pouzit v naSem pfi- 
pade. U pece se meni zabarveni ziru 
stejne jako zabarveni' podzhavenCho 
vlakna zarovky, to je od bilCho az po 
temne rude. U zvetsovaciho pristroje 
se zabarveni neineni. Meni se pouze jas 
podle hustoty negativu, otevreni clony 
nebo vzdalenosti objektivu od prumetny. 
Zabarveni je dano barevnym filtrem 
(rubinovym_ nebo oranzovym). Zdroj 
, svetla ale dava vzdy svetlo spektralne 
stejnC. . 

Z toho plyne, ze intenzita svetla mer- 
n£ho zdroje musi byt menena clonkou 
a nikoli podzhavenim zarovky.* Princip 
zarizeni je patrny ze schCmatu optic- 
k6 Cdsti na obr. 1. Svetlo mernC Zarovky 
prochazi filtrem stejnCho barevnCho od-, 
stinu, jako je filtr na zvetsovacim pri- 
stroji. Intenzita svetla je omezena do 1 
nou. Svetlo dopada na bile natrenou 
plochu. Odrazi se od boCni steny, takze 
vznika jeho dokonaly rozptyl (disperze). 
Osvetleni steny je pros trednict vim hor- 
niho hranolu porovn&no se svetlem. 


Kdo se vazneji zabyva fotografii, ze- 
jmena vytvarnou, vi, kolik casu a ma- 
terialu spotrebuji tak zvanC proufckovC 
zkousky, ktere musime provadet pri 
kazdC zmene clony, zvCtseni nebo nega¬ 
tivu, nechceme-li riskovat, ze budouci 
zvetsenina bude bud nedopeceni riebo 
naopak cerna jako smutecni pentle. 

Mereni osvitu fotonkou polozenou na 
prumetnu zvetsovaciho. pristroje tesne 
pred expozici [3], [5], je znaCnfm zlep- 
senim, ale i tento zpusob ma s v6 ne- 
ctnosti. Je to zdlouhavC a pfi odecit&ni 
hodnot a nastavovani casovCho spinace 
udelame snadno chybu. VakuovC fo- 
toriky jsou pomeme velkC a drahC. Maji 
malou citlivost a vyzaduji bezpodmi- 
necne zesilovaC. PolovodicovC fotonky 
jsou sice levnejsi a sndze dosazitelnC, ale 
zato se pro mereni vubec nehodi pro 
svou tepelnou zavislost, takze vysledek 
je zcela zkresleny. 

V zahranici existuji expozimetry osa- . 
zene fotonasobici. Tato zarizeni jsou 
velmi citliva; snimaci fotonasobic je 
umisten vedle objektivu zvetsovaciho 
pristroje a sleduje odrazene svetlo z cel6, 
plochy budouciho pozitivu. Zarizeni 
meH bezprostredne pfi expozici. Emis-. 
nim proudem fotonasobice je nabijen 
kondenzator, ktery tvori clen casovC 
kohstanty elektronickCho spinace. To 


znamena, ze cim slabsi je osvetleni pru¬ 
metny, mens! proud nabiji kondenzator 
a tim delsi dobu je zdroj svetla ve zvet- 
sovaku zapnut. Bohuzel foton&sobice 
na nasem trhu nejsou, trebaze je Tesla 
ve svem katalogu jiz radu let uvadi. 
Mam ale obavu, ze pro svou cenu by 
byly stejne pro vetsinu zajemcu nepri- 
stupn^. 

V popisove konstrukci bylo pouzito 
principu tzv. optick£ho pyrometru, zna- 
m6ho jiz vice nez pul stoleti, ve vsech 

Ci - TC 653 32M 
C 2 - TC 521 8M 
Rx - TR 202 50k 
R z - TR 103 Ml 
R 3 - TR 101 Ik 
Rx-TR 616 20 
Pi - WN 69401 1M 
P 2 -- WN 69401 20k 
Pz - WN 79025 10k 
Pa - WN 79025 22k 
P 5 - WN 79025 22k. 

P 6 - WN 79025 22k 
Pi - WN 79025 Ml 
Ps - WN 79025 M4 
P 9 - WN 79025 M4 - 
Pxo - WN 69401 5k 

U potenciometru P 3 -P 9 bude pr,avdepodobne« 
rmtno pouiit take poienciomelru typu ' 
WN 69410 - viz text 


kter£ privddi spodni hranol od prii- 
metny. To znamena, ze porovname 
osvetleni horniho a dolniho hranolu, 
coz pri trose cviku nepusobi potize. 
Sprahneme-li clonku s potenciometrem, 
nebo s prepinacem, kterym ovladdme R 
nebo C clen casovd konstanty spinace, 
ziskame expozimetr, ktery automaticky 
nastavi dobu" po kterou bude zapjat_ 
zdroj svetla. Provedeni clonky tak, aby. 
ji bylo .mozno spfdhnout s potencio-, 
metrem, je prakticky/ nemozn^. Take 
bychom potrebovali potenciometr spe- 
cialniho prubehu. . Proto se spoko- 
jim6 s deviti stupni, prepinanymi hvez- 
dicovym prepinacem. S pouzitim clonky 
v objektivu zvetsovdku je moznd na- 
stavit libovolnou hodnotu i mezi jed- 
notlivymi stupni. Praxe vsak. ukazala, 
ze jemnost odstupnovani bohate postaCi. 

Vlastni casovy spinac je^ proveden 
v klasickCm elektronkovCm zapojeni. 
TeoretickC odvozeni nalezne zajemce 
v odbornd literature [1]. PouzitC uspo- 
rddani obr. 2 ma tu vyhodu, ze mame 
moznost dobu menit prostrednictvim 
dvou elementu nezavisle na sobe: jednak 
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Obr . 1. Schema opticke casti. Jako disperzni 
plocha piisobi vnitrm bile natfena stena hla- * 
vice, kiera zpusobi dokonaly rozptyl memeho ‘ 
svetla 
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Obr . 2. Schema casoveho spinace 
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Obr. 3. Graf zdvislosti doby na odporu pH 
kapacite 24 fiF . Z grafu je patrnd i zdvislost 
doby na nastaveni phdpM. Minimdlni a ma~ 
ximdlnt poloka potenciometru Pio zpttsobi 
zmenu < ± 15% od stfedni hodnoty 

RC konstantou v mfizce triody, jednak 
zmenou mrizkovdho predp£ti, tj. po- 
tenciometrem ‘ Pio. Zmenou R v RC 
obvodu mrizky fidime vlastni dobu spi- 
na£e podle nameren^ho osvitu. Takto 
nastavenou dobu lze jeste zmSnou mfiz- 
kov&io pfedpeti m£nit v mensim roz- 
mezi, kter£ ale postaci k tomu, abychom 
pfidali nebo ubrali dobu osvitu podle 
cidivosti prdve pouzivan^ho pozitivniho 
materialu [2]. Kontrastni material m& 
vys§i citlivost, material mekce pracujici 
je m<hie citlivy. Tuto zmenu, stejn6 
tak jako toleranci citlivosti papiru sice 
stejn£ gradace, ale ruzn£ vyroby, a roz- 
diiy osvitu vznikl6 kolisanim napeti site 
vyrovname prave timto potencio- 
metrem. Zdvislost obou reguladnich 
prvku na sobe je patma z grafu obr. 3. 

Odporova Cast RC konstanty v mrizce' 
je 'provedena z potenciometru Tesla 
WN 72025 (trimry), umistenych na po- 
mocn6 pertinaxov^ desticce v merici 
hlavici. Potenciometry jsou pfipajeny- 
k dutym n^tkum, zanytovanym do t£to 
desticky. Celek je nadistan£nich sloup- 
cich montovan na- prepinafi, takze hla- 
vice muie byt s vlastnim spinacem spo- 
jena ctyrzilovym kabelem. Takto jsou 
usporadany potenciometry Ps~-Pq. Pro¬ 
toze ale na naSem trhu lze odporove 
trimry koupit jen v'hodnotach, kter6 
jsou prave na sklade a nikoli v t£ch, 
kter6 potfebujeme, bude moznd nutno 
hlavici propojit tfinactizilovym kabe¬ 
lem a pouzit klasickd potenciometry 
WN 69401, kterd pro jejich rozm6ry 
bude nutno umistit a^ ve spinaci, ale 
u kterych je precejen vetsi vyber. Nosna 
pertinaxova desticka v hlavici pak od- 
pada. 

Jinak je zapojeni (obr. 2) jednoduch'6 
a nenarocn^ na rozmisteni soucastek. 



Obr . 4. Hranoly z umaplexu 
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Dulezit6 je, aby kondenzator Ci by! co 
nejkvalitnejsippokud mozno tropikali- 
zovany MP, nap?. TG 653. V zadndm 
pripade to nesmi b^t’ kondenzator 
elektrolyticky. Elektronka muze byt 
libovolnd trioda, pripadne pentoda, 
zapojend jako trioda, je-li jeji anodov^ 
proud taLvelky, aby pouzite rel6 spo- 
lehlive pritahlo. Pri pouziti bezndho 
telefonniho ploch^ho rel6 s odporem 
vinuti 5— lOkQ, napr. Tesla HA 11173, 
muze byt pristroj osazen kteroukoli dvo- 
jitou triodou, kter6 jsou na trhu (6CC10, 
6GG31, 6CG42 atd.). Oba syst^my triod 
jsou spojeny paralelne. 

Z kontaktu rel6 pouzijeme ty, ktere 
sepnou pri odpadnuti rell (je-li rel6 bez 
proudu). Kondenzdtor pripojen^ para- 
lelne k vinuti rel6 zabranuje jeho bru- 
ceni. Pouzijeme-li 'rel6 pro stridavy 
proud, muze kondenzator odpadnout. 
Vypinac Vi slouzi k zapnuti zvetsovdku 
pri zaostfovani. '■ 

Protoze pristroj je staven pro temnou 
komoru, kde je vlhko a tim i zvyseni ne- 
bezpe^i urazu elektrickym proudem, je 
nutno dbat vsech bezpecnostnich pred- 
pisu. Z toho duvodu je v pristroji sifovy 
transformator, ktery nds bezpecne od- 
deluje od site, ackoli by casov£ rel6 
pracovalo stejne dob?e s anodov^m na- 
petim odebiranym primo ze site. V zad- 
n£m pripadS ale tuto usporu nedopo- 
rucuji, protoze by mohla p?ijit p?ili§ 
draho. Kovnez je nutno venovat zvy- 
senou p^ci spravn&nu propojeni nulo- 
vacich koliku od sifov6 zastrcky.az po 
zvetsovaci pristroj. Svorky ve schematu 
zakreslen^ jako Sq je oby^ejna instalacni 
zasuvka, svorky S& je bud trizilova pri- 
vodni snura nebo „zehlickov6 t< koliky 
s vanickou, kterd propoji nulovou zilu 
kabelu s kostrou pristroje. 

Jako svorck S 1 -S 4 pouzijeme; libo- 
volny ctyrpblovy konektor, v pripade, ze 
jsou trimry umisteny v hlavici. Jinak 
musime, pouzit' konektoru vicendsob- 
n^ho. Sit’ov^ transformdtor staci jedno- 
'cestny alespon 30 mA, s pfisluSn^mi 
zhavicimi vinutimi. M6rnd ^arovka 
muze byt zapojena na zhavici vinuti 
elektronky. Potenciometr Pio ma hridel 
vyveden na panel pristroje. Tlacitko 77 
p?i stisknuti rozpoji. Prepinab v hlavici 
je vfroby Jiskra Pardubice PJ 108. Lze 
ale pouzit libovolneho prepina^e se spo- 
lehlivym kontaktem, ktery rozmerov^ 
vyhovuje nasi potrebe. 

Nejdulezitejsim dilem celbho zarizeni 
je opticka cast, kde porovnAvdme inten- 
zitu svetla. V puvo'dnim provedeni bylo 
pouzito dvou tfibokych sklenenych hra- 
nolu, kter^ se daly kdysi koupit v praz- 
sk6 prodejne Astrooptiky. Protoze Slo 
o inkurantni material, bylo vyzkou^eno 
pouziti hranolu z umaplexu. Vysledky 
jsou pro dan^ u£el velmi dobr6. 

Hranoly vypilujeme- podle vykresu 4 
v rozmerech o neco vetsich nez je po- 
zadovany rozmer. Potom plochy brou- 
sime - na jemn^m * smirkov^m platne 
(c. 280), kter^ mame poloieno na bez- 
vadn6 rovn^, tvrd^ podlozce. P?i brou- 



Obr . 7. Hotovy tubus se vsazenymi hranoly 


V Seni kontrolujeme hlavne prislusne ukosy 
a pod^lnou rovnobeznost. Pri brouieni 
smirek mazeme petrolejem. Lestime 
stejne, ale na novinov6m papire, ktery 
vlhcime benzinem. 

Hranoly jsou upevneny v tubusu 9 } 
jehoz vnitrek je natren cernym matnym 
lakem. Dbame, aby .stykova cast mezi 
hranoly byla co nejm^ne patrna, pro¬ 
toze prilis markantni prechod me?eni 
znesnadnuje. Z tehoz duvodu take ne- 
doporucuji namlsto hranolu pouziti 
zrcatek. * \ 

Aby m£reni bylo mozn6, je bezpod- 
minecne nutn<6, aby zabarveni mere- 
ndho i kalibrovan^ho svetla bylo na- 
prosto stejn6. Proto je v prepazee 1 na- 
iroubovan rubinovy frltr z Admiry (ba- 
’ zarova jakost), ktery je jeste p?elepen 
cervenym celofanem. Mame-1 j filtr na 
zvetsovacim pristroji jine barvy (byva 
nekdy oranzovy), je nutno filtr v pre¬ 
pazee 1 individualne upravit. Zaraze- 
nim odporu Ra do okruhu vldkna ♦ zpu- 
sobime dal§i sezloutnuti svfetla, pfir 
padne vyrovname intenzitu svetla p?i 
vymfen^ zarovky. 

Memou clonku 4 zhotovime podle 
vykresu (obr. 8). Nesmi byt pokfivena 




Obr. 7 . Detaily vika 7 a prepdzky 1 z cel- 
kove sestavy na vykrese obr . 9. Zdvit v P^ e ~ 
.pdzee M22X 0,5 je urcen pro filtr Meopta 
63j22. PH pouBti jineho filtru bude nutno 
upevneni resit, jinym zpusobem 




Obr..8, Merna dona. Do otvoru 
0 10 je nanytovdn ofisek, kte- 
rym je dona upevnena na hUdel , 
co£je detailne patmo ze snimku 10 


a prubeh krivky musi byt plynuly. Pri 
montazi tesne pred definitivnim serize- 
nim zajistime clonku v kolikem, aby se 
nemohla samovblne pootocit, cimz by 
celb cejchovani bylo zmareno. Na.clone 
je kriticky zejm^na maximalni polomer 
krivky, tj. oblasti nejdelsich osvitti. Etude 
pravd£podobne nutno prubeh krivky 
v t£to oblasti upravit az na hotov^m za- 
rizeni podle namerenych vysledku. 

Vlastni hlavice (vykres 9) je zhotovena 
z tenkostenne^trubky 2, umist6n£ na za- 
v£su (vykres 11) vedle mechu zvetSova- 
ciho pristroje. Trubka 2 je prepazkou 1 
rozdelena na.dva dily. Na jednb strane 
je prepinac 8 a zarovka 10. Druha strana 
hlavice je uvnit? natrena bilou matnou 
barvou, cimz dosahneme dokonale dis- 
perze sv£tla, * kter6 porovnavame se 
svetlerp. odrazenym odprumetny. Vika 
hlavice 6 a.7 stejne jako prepazka 1 jsou 
vyrobena bud" kovotlacitelsky z plechu 
[4], nebo vysoustruzena z pln£ho ma- 
terialu. Autor pouzil druh6ho zpusobu 
jak nasvedcuji snirnky zarizeni (obr. 11). 
Protoze ale mnoho pracovniku nema 
moznost prace na obrabecich strojich, 
byla vypracov&na druha alternativa, 
uvedena na vykresech, kde je strojni 
prace pouzito co nejmene. Na vykresech 
najde zajemce i detaily nejdulezitejsich 
dilu.Ostatni je iiutno upravit podle sou- 
casti, kter£ pouzijeme a^hlavnS podle 

Obr. 9. Sestava merne hlavice 



svych vyrobnich moznosti. Tubus s hra- 
noly musi byt ve viku 7 umisten tangen- 
cialne. U plechov^ho vika je nutno na- 
tvrdo pripajet pro tento ucel vhodnou 
objimku, do kter6 je tubus vsunut. 


provozovne. Pouzijeme-li triibku zelez- 
nou, muzeme ji cernit v. ohni (brinyro- 
vat). To provedeme tak, ze trubku vy- 
lestime jemnynTsmirkem a pak, aniz 
bychom se ji dotkli rukou, ji stcjnomer- 
ne ohrejeme, az zmodrA. V tento oka- 
mzik ji ponorime do fermeze. Povrch, 
ktery se vytvori, ji ochrani pred reziv£- 
nim. Ackoli, jak je ze snimkiii patrno, 
a'utorova merna’ hlavice cernena neni, 
reflexy nebyly pozorovany. 

Po sestaveni cel£ho zairizeni a vyzkou- 
§eni casov^ho spinace provedeme vlastni 
'cejchovani. Pod objektiv zvetsoyaciho 
pfistroje polozime prou^ek pozitivniho 
materialu s normalni gradaci a poten- 
ciometr Pip nastavime priblizne do 
stredni poloHy. Prepinac prepneme na 
nejdelsi cas, tj. na nezapojenoupolohu, 
pri niz je ok^nko merneho sveteln6ho_ 
zdroje nejvic zacloneno. Ve zvetsovacim 
pristroji je vloien negativ, ktery pri da- 
n6m zvetseni na prumetne zaostrime a 
clOnu objektivu nastavime tak, aby 
svetlo v obou hranolech tubusu bylo 
presne stejn£. intenzity. U svetla odra- 
* zen^ho od prumetny povazujeme za 
smerodatn£ ono, kter^ pochazi od 
stredrie exponovanych casti 4 negativu, 


Obr. 10. Hlavice 
vyjmuta z pouzdra, 
pohled . smerem od' ' 
donky - 

Aby hlavice nezpusobila reflexy na 
pozitivnim materialu, je mozno ji na- 
cernit. Vika muzeme nalakovat, ale 
trubka, po kter^ se pohybuje zaves, by 
se brzy odrela. Z toho dtivodu je vhod- 
n^ trubku, je-li duralova,'cerne eloxo- 
vat. Tuto pr£ci je nutno sverit odborri^ 




3;, -:- i 


tedy ani z maximalnich sv6tel, ani z ,ma- 
ximalnich stinu. Potenciometrem Pi 
nastavime hodnotu, pri ni^ dosihneme 
spr&vne expozice na zkusebnim prouz- 
ku. Bezec potencibmetru by mel byt asi 
ve 2 /3 drihy smerem od mrizky elek- 
tronky. Nelze-li spinacem dosahnout 
tak dlouh6 doby, ktera by odpovidala 
zacloneni - negativu,. je nutno upravit 
clonu v mern6 hlavici, tj. zmensit po¬ 
lomer jejiho zakriveni v dan6 poloze, 

Obr. 11. Vykres otodneho zavesu . NosiZ je 
zhotoven z plechu silneho alespoh 1,4 mm. 
Kloub a malice jsou vysoustruzeny z kulatiny. 
'* Plechovy.pasek, ktery drzi vlastni hlavici, je 
r cca 0,3 mm silny. Oka jsou bodove. svarena 
nebo snytovdna ' 
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aby^k hranolu pronikalo vice svetla, 
cimz i clonka v objektivu bude vice 
otevrena a cernani pozitivniho mate- 
ri&lu bude mohutnejsif V opacn^m pri- 
pade, kdy£ by expozice vychazela priliis 
kratka (bezec potenciometru Pi bude 
prills blizko mfizky), znamena to zho- 
tovit bud novou vetsi mernou clonku 
nebo zmensit'prumfer ok^nka barevn6ho 
filtru. Je-li tento nejdelsi rozsah spravne 
serizen, prepneme na nejkratsi dobu 
(poloha, ktera je zakreslena na sch^ma- 
tu), clonu objektivu opet upravime na 
stejnou intenzitu svetla v hranolech, pri-' 
padne negativ vymenime za ridsi, po- 
tenciometrem P 2 nastavime nejvhod- 
nejsi cas a provedeme dalsi prouzkovou 
zkousku. 

Po spravn^m nastaveni, kdy 6 ern&ni po- 
zitivu druh£ zkouskyje stejn£ jako u pr^- 
ni, nastavime dalsi rozsahy stejnym zpu- 
sobem tak, ze nyni pokracujeme od nej- 
kratsich casu k nejdelsim. V pripade, ze. 
by spravn^ hodnoty vychdzely az na 
koncich drah potenciometru, vypomu- 
2eme si kompenzaci s^rioye nebo para- 
lelne pfipojovanymi.odpory na retezci 
potenciometru. 

[1] Vladimir Svoboda: Promyslova elektro- 

nika. SNTL Praha 

[ 2 ] Helmut Stapf: Eptografische Praxis. 

Fachbuchverlagf^Mjg^, 

[5] Exposimef ke^,z§iUdb'aku. AR 2(58 
[dj Josef. } MO^k%Magneticke spojky. AR 

J 2/60 • ' V" V. V ■ / 

[5] L . Kellner; Mefeni intenzity osvetlenl 
v ' t ovdni. AR 10(62 ' 

Jednoducha zpetna vazba v mf 


Infraphone - vyrobek fy Infrared In¬ 
dustries Inc., Waltham , Massachusets. Lepsi 
nez ta reklamni slecna je vlak podle naHch 
zkusenosti bytelny dfeveny stativ . Take 
zamireni neni tak zcela veselou zdlezitosti 




■ Prenos zprav svetlem.patri k.prvnim technickym sdelovacirri'prostfedkum vubec. £ praddvneh 0 , 
signalniho ohne vznikl vyvojem osvetlovaci techniky dnesni svetelny telegraf pouzivany v ndmorni 
doprave nebo letectvi. Jeho vyhody daly podnet k pokusum pouzit svetla take k prenosu feci. 
Kdo byl ten prvnt, kdo byl ten uspesnejsi , Ize dnesjen velmi tezko. zjistit, Je to zpusobeno take 
tim, ze-svetelny prenos feci byl'svymi vlasthostmi pfedurcen pro pouziti ve vojenskem nebojinem 
specidlnim dmhu provozu. ' 

■ Pro tyto ucely se nejspile pfedpoklddal mechanicky ovlddany modulator, tj. sterbina nebo 
zrcadlo, menici pruchod nebo odraz paprsku. Kdy! byl autor neddvno upozornen na molnost 
pouziti zarovky, zhavene prutokem zesilenych aRustickych proudu, povaloval ndvrh za nerealny. 
Vzdyi v£ite ndzory o tepelne setrvacnosti vldkna tuto moznost popiraly. Jednoduchy pokus vlak 
ukdzal tak pfekvapive vysledky, ze snad ani nelze odhadnout vsechny moznosti vyuziti. Ucelem 
tohoto cldnku je shrnout nektere dulezite otazky, zkusenosti a ukazat - moznost resent. zafizeni 

■ k prenosu hovoru pomoci svetla. " ; 

Redakce AR s UV Svazarmu, ktery byl s vysledky pokusu sezndmen, povazovala'za nuttie 
urychlene informovat amaterskou vefejnost. Autor tldnku nemel moznost provest dukladnejsi 
studii -liter atury a omlouvd se,jeslize nektery z drive uvefejnenych pramenu opomnel. 1 


Nejjednoduseji se zvysi selektivnost 
superhetu zpetnou vazbou v mf zesilo- 
vaci. Bez pHvinovani zpetnovazebnlch 
z&vitu se to dosihne z&mernym zvyse- ' 
mm kapacity mezi a a g\ o 14- 5 pK 
Tim se mf stupen premem na TPTG 
oscilator, ktery se dd ovlddat zmenou 
katodov^ho odporu. x 

Toto zapojeni je nevyhodnd tim, ze 
zvysenim predpeti pod bod, kdy vzni- 
kaji oscilace, se sriizuje zesileni. V^hod- 
nejSi je odtlumeni stupne zhorsenou cin- 
nosti stinici mrizky tim, ze do s£rie 
s filtracnim kondenzatorem se zapoji' 
menitelny odpor asi 50 Q. Md-li se pine 
vyuzit tohoto jednoduch^ho nasobice £f, 
je nutno k zamezeni dvouhrbosti zmen- 
sit -vazbu pouzit^ho filtru pod kritickou, 
nebo pouzit jednoduchy obvod. 

J. Kober 



* . * * 


Na 625 1 linkach zavadi Velka Britame 
televizni vysildni v I. a III. pdsmu podle 
Gerberovy normy. ■ * 

Pro pokusn^ vysilani pouziji Britov^ 
obrazovy kmitocet 55,75 MHz a zvu- 
kovy kmitocet 61,75 MHz. 

sRadio Bulletin 4(1964 , ’ Kurell 


Uvod , 

. ‘ V§imneme si nejprve^ duvodu, kter£ 
vedou k pouzivanx prenosu telefonnich 
nebo telegrafnich zprav pomoci viditel- 
n^ho anebo infraderven^ho zareni (krat- 
ce: sveteln^ho telefonu nebo telegrafu). 
Afjiz fyzikalni podstatou nebo zpusobem 
Sireni, pfedstavuje smerovany svetelny 
paprsek obdobu smerovanych vln radio- 
vych. Pouzije se tedy mezi body v pfimd 
viditelnosti. Muze vsak pouzivat i optic- 
kych zrcadel nebo hranolu ke zmene 
smeru pri obejiti nebo preklenuti pre- 
kazky. 

Podle udaju literatury uvazuje se o po¬ 
uziti na kratk£ vzdalenosti od desitek 
metru do desitek km. IJzce smerovany 
paprsek dava mal6 nebezpeci nezadou- 
ciho odposlechu. Pouziti neviditelneho 
infracerven^ho zdreni, nebo, l^pe receno 
potlaceni viditeln^ cdsti spektra, zmen- 
suje moznost zjisteni provozu beznymi 
optickymi prostredky. Krome toho se 
zmensuje vliv atmosf6rickych podminek. 
Ve srovnani s radiovym prenosem jsou 




Obr.^1. Mechanicky 'modulator s pohyblivou 
clonou . 


rozmery vysilaci i prijimaci ,,anteny — 
reflektoru“ mensi. > " 

Vsimneme si vsak jeste jedn6 dulezitd 
skutecnosti. Moznost uzk£ho smerovani 
davaji radiov^ vlny velnrii vysokych kmi- 
to(itu. K jejich zesileni, a vyrob£ dnesni 
tranzistory zatim nedostacuji. Proto jsou 
smerov£ radiostanice stale jeste osazova- 



Obr. 2. Spionka Gebhardtovd pfedvedla pfed 
nejvyssim soudem NDR v roce 1959 obsluhu 
infratelefonu, jimz predavala zpravy pres sek- 
. torovou Kranici v Berlin! 




Obr. 3. Reflektor vysilace 


ny elektronkami, zpravidla specialne 
konstruovanymi pro tato pasma. V pri- 
pade svetelnbho telefonu vsak k vyrobe 
„zareni“ i k modulaci slouzi zarovka a k 
prijmu fotocl&nek: .Vysilac i prijimac 
muze byt- tedy uplne osazen polovodici, 
tranzistory. Proto bude prikon napaje- 
ni svetelnbh'o telefonu - alespoh jeho pri- 
mace - mensi nez u obdobn^ho zafizeni 
radiovbho. 


Naproti tomu nevyhodou bude neko- 
necny utlum kazdb nepruhledne prekaz- 
ky, jez se postavi do cesty svetelndmu pa- 
prsku. ’ 

Koncem 2. svetov£ valky mely snad' 
armady vsech velmoci ve^sve vyzbroji 
svetelny telefon zarazen. Slo zpravidla 
o pevny zdroj svetla, jehoz jas byl menen 
mechanickym zpusobem. Dosah tako- 
vych souprav byl udavan v zavislosti od' 
pocasi, rozmeru vysilaciho reflektoru 
a mohutnosti svetelridho zdroje od stovek 
metru do deseti - dvaceti kilometru. Slo 
vesmes o zafizeni prenosna, -skl&dajici' 
se z nekolika transportnich dilu o vaze 


desitek kg. O zpusobu a vysledcich na- 
sazeni se vsak nepodarilo zjistit presnejsi 
udaje. Pro zajimavost mozno pripome- 
nout, ze pred nekolika lety zajistily bez- 
pecnostni organy NDR prislusnici ame- 
rickb rozvedky, jez z demokratick£ vy- 
chodni c£sti Berlina predavala do za- 
padni zpravy prave pomoci svetelnbho 
telefonu. 4 ■ - 

Zda se, ze otazka svetelndho telefonu 
je ve svete stale zive sledovana. Je prav- 
depodobne, ze v blizkd budoucnosti 
vst'oupl do dalsiho stadia vyuzitim nej- 
modernejsich mohutriych svetelnych 
zdroju - laseru. Krbme toho muze byt 
dosavadni prenos prostorem postupne 
nahrazovan prenosem pomoci svetlo- 
voduj umisten^ch pod zemi, tak jako 
dnesni kabely. Ve srovnani s nimi vsak 
stoupne .prenosova kapacita o nekolik 
radu. 

Mechanicke modulatory 

Drive nez pristoupime k vlastnimc 
nametujclanku, vsimneme si pro uplnosl 
mechanickych sveteinych ^modulatoru, 
Podle z&kladniho usporaddni jde o nej- 
castejsi usporidani . s pohybliv^m zrca- 
dlem nebo pohyblivou clonou (obr. 1.) 

Sv£teln£mu tokii ze zdrovky stoji 
v ceste sterbina 8, jez je ; v klidu z polovi- 
ny zakryta clonou C. Glona je spojeria 
s elektromagnetick^m nebo elektrody- 
namickym syst^mem. Jestlize je vinut: 
jeho pohybov£ civky PC buzeno strida* 
v^m proudem, sleduje clona jeho pru- 
beh. Tim uvolnuje nebo cloni vetsi c 
mensi cast sterbiny a tok svetla se men 
v rytmu budiciHo stridaveho proudu. Pr 
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kladne maximalni amplitude je napr. 
sterbina zcela odkryta; ..pri minimu 
odpovidajicim zaporn^ maximalni ampliy 
tude je pak sterbina zcela zakryta. 

Sirka sterbiny jeaz nekolik mm;sohle- 
dem na vyssi vyuziti sveteln^ho toku je 
mozn6 paralelni usporadani nekolika 
cion a sterbin. Modulovany .paprsek 
prochazi popr. infracervenym filtrem, 
potlacujicim viditelnou cast spektra. i 
Vyhodou mechanick^ho modulatoru jd 
moznost zvysovani svi ti vosti volbou vhod- 
n€ zarovky. Nevyhodou je citlivost sy- 
st&nu vuci otresum. Krome toho pracuje 
takovy modulator soucasne jako repro- 
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Obr. 6. Zjednodusene ndhradni schema 
- vlakna zarovky 

duktor. Jeho provoz je tedy vzdy spojen 
vice ci mene s hlasitou reprodukci pre- 
nasen^ zpravy. Zhotoveni mechanick6ho 
modulatoru klade.vysokdnaroky na pres- 
nost vyroby * pro amatersk£ zhotoveni se 
tudiz nehodi. 

Zarovky- 

Zdkladni soucasti ciste elektronick^ho 
svetelneho modulatoru je zarovka, zha- 
vena stHdavyrni mzkofrekvencnimi prou- 
dy' akustick^ho pasma. Jestlize pro te- 
lefonni prenos beci se dnes pouziva p^sy 
mo 300 az 3400 Hz a stredovlnnd rozhla- 
sov£ stanice maji vyhrazeno,pismo do 
4500 Hz, postaci, budeme-li pro nase 
ucely povazovat za maximalni prenase- 
ny -kmitocet napr. "4000 az 15000 Hz. 
Pro*toze za^hlavni-omezujici cinitel po- 1 
kladame tepelnou setrva6nost vlakna zd- 
rovky, vSimri^me si t^to otazky ponekud 
blize. L 

.Tepelna setrvadnost vlakna Zarovky 

' Pfedpokladejme nejprve, ze vlakno 
zarovky ma za zvolenych podminek sta- 
ly ohmickyodpor. Kdybychom je zhavili 
impulsovym proudem podle obr, 4, bude 
teplota vlakna a tim tak^ svetelny tok 
zarovky narustat postupne podle krivky 
na dolni casti obrazku. Po vypojeni 
proudu haopak neklesne svitivost ihned 
k- nule, nybrz bude ubyvat postupne. 
Jestlize budou impulsy ndsledovat s do- 
statecnymi casovymi mezerami, bude 
mit vlakno dost casu nastavit se do pln6 
teploty, odpovidajici ustalen^mu prou T 
du. Naopak v mezere mezi impulsy vy- 
chladne az na. teplotu okoli a pfestane 
tedy zcela zdrit. ' 

Cim rychleji. budou impulsy ndsledo- 
vat, tim vice se bude uplatnovat dob'a 
naztiaveni a chladriuti. Jeste nez se 
staci vlakno 1 v ceM deice a prurezu na- 
zhavit, jiz je proud pferusen. Avsak nei 
staci vldkno vychladnout, prichazi dalsi 
impuls atd. Teplota vlakna se pohybuje 
kolem urc.itb prumern^ hodnoty. .Tak6 
svetelny tok bude staly ajeho stridavd 
slozka bude mit jen velmi malou hodno- 
tii. ' . 

'Kdybychom chteli tento dej vyjddfit 
pocetne, muzeme pouzit obdobnd rovni- 
ce, ktera plati pro prerusovane zatizeni 
vinuti rel6 nebo pohybovych magnetui 

Srovndme-li tuto rovnici se znamym 
vztkhem pro filtracni (iritegracni) RC 
clen na obr. 6 



Obrt 7. Kmitoctove charakteristiky vlakna 
ruznych Zdrovek . ' 

Kfivka' 1: 6 V/0,5 A 
Kfivka2 :24 V/0,2 A ' 

KHvka 3: 12 V/0,-1 A 
Kfivka 4: 3,8 V/0,07 A 



Obr . 5. O dnech nove . 
'techniky ve VUST 
bylo pfedvddeno tez 
spojeni pomoci ply- 
noveho laseru , vyvi- 
■'nuteho ve VUVETU 


PROUD • 



Obr. 4. Vliv protekajiciho proudu na teplotu ' vlakna 



Ve vetsich vzdalenostech, kdy v di, 
obdrzime zjednoduseny vztah 
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. Obr. 5. Soustfedem svazku paprsku 
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zjistime, ze jde v podstate o stejny' d£j. 
Z hlediskaprenosii se tedy z&rovka chova * 
jako ctyrpol, v jehoz pficn 6 vetvi je za~ 
pojen kondenzator, * omezujici pfenos 
vylsich kmitoctu. 

Proto je mozri£ vyjadrovat vhodnost 
jedriotlivych druhu z&rovek pro modu- 
lacni ucely pomoci casove konstanty 
= RC nahradniho ctyrpolu podle 
obr.-3. Jeji obracena hodnota udAva 
kmitocet ' * 
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ze <p?i dostatecn^m vykonu budiciho 
zdroje by bylo mozn£ pouzivat zarovek 
s proudem do 1 A. S napajecim napetim 
nekolika desitek voltu by se jejich prikon 
zvysil az na desitky wattCi. 

Soustfedem paprsku 

V3esm£rovy zpusob provozu je u sve- 
telneho telefonu nialo pravdepodobn^. 
VSimneme si podrobneji pripadu, kdy 
svetelny tok je pomoci refiektoru smero- 
van do uzkeho svazku paprsku podle 
obr. 8 . Svetelny tok F [1m] je soustreden 
do kuzelovit^ho svazku, ktery m£ ve 
vzdalenosti v od refiektoru plochu 

S — 71T2 2 

Protoze' ale^pro polovinu vrcholovdho 
uhlu plati 


nv % tg 2 9 

ktery. je graficky znazornen na obr. 9.' 
Ze vztahu je zrejm 6 ,'£e intezity osvetlenf 
- ktera md hlavni vliv na velikost energie 
predan£ prijimaci - ubyva se ctvercem 
.vzdalenosti. Naproti tomu vsak pokles 
je, tim mensi, cim je uhel 9 mensi, tj. 
61 m je paprsek 16pe soustreden. V opti- 
malnimpripade pro 9 = 0 bude 


E = 
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pri kter^m poklesne amplituda stridav^ 
slozky svetelndho toku'o .3 dB proti 
amplitude na nizkych kmitoctech (napf. 
400 Hz). Cim bude konstanta rt nizsi, 
a kmitocet f± vyssi, tim sir§i pismo kmi¬ 
toctu muze zdrovka modulovat. 

Na obr. 7 jsou zakresleny kmito£tov 6 
charakteristiky nekolika typu zarovek. 
^Jde o krivky udavajici nikoliv absolutni, 
nybrz jen pomern 6 hodnoty. vzhledem 
k vlastnostem na / — 800. Hz. Krom 6 
toho nebylo mozn£ pfi pokusu ani mefit 
ani udrzovat pro vsechny typy stejnou’ 
klidovou a stfidavou slozku teploty vlak- 
na. * Z kfivek tedy nelze usuzovat na 
optimalni rezim jednotlivych typu zd- 
rovek. 

StHdavA slozka sveteln^ho toku byla 
m£fena nepHmo fotonkou a elektron- 
kovym voltmetrem, V z£sad£ by bylo 
mozn£ pomoci korekcnich clenii v pfi- 
jimaci pokles vyssich kmitoctu vyrovnat 
s chybou 1.. 2 dB az asi do 5 kHz. 

V tab. I je sestaven prehled z&rovek, 

kter£ byly pro modula£ni u£ely zkouse- 
ny. V.prv£m sloupci je jejich jmenovit^ 
nap&ti; proud, prikon a priblizna d^lka 
vlakna. Jde o vyrobky Tesla, dosaziteln£ 
v b^znem prodeji. Maji obvykly'- zdvit 
E 10 ; vyjimku tvofPposledni £tyri typy * 
oznacen£ hvezdickou*). Jde o zdrovky 
pouzivan^ v . teleforinich zarizenich. 
Jsou uvedeny jen pro uplnost. Pro nase 
pouziti se prilis nehodi, nebof dlouh^ 
vlAkno vadi pri soustredeni . paprsku 
refiektoru. V 

V daksim sloupci jsou uvedeny - po- 
kud byly mereny - casov^ konstanty 

a kmitofity ft. Je zajimav£, ze i zarovky 
spomeme siln^m vlaknem,nap?. 6 V/0,5 A 
nebo 12 V/0,3 A davaji dobr^ vysledky 
^az do nekolika kHz. Neni tudiz kriticka 1 
podminka minim^lriiho proudu, ze kterd . 
ve svych uvahach vychdzi pram. [ 1 ]. 
Pri konecn£ volbe bereme v uvahu nejen 
■ kmitoctove vlastnosti, nybrz i celkovy 
svetelny tok, ktery "muze zarovka ddt 
^(kteryje umerny prikonu) ad^lku vl&kna. 
Cim je mensi, tim se vice blizi zarovka 
bodovemu zdroji a tim lepe je mozn£ jeji . 
svetlo soustfedit do uzsiho svazku. 

Toto celkov^ hodnoceni zvldste z hle- 
diska preklenuteln 6 vzdalenosti je uve-^ 
deno. v poslednim sloupci tabulky I. 
Nejlepsich vysledku bylo dosazeno s za- 
rovkami 6 V/0,5 A a 24 V/0,2 A. Zda se, v 
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a ve vzdalenosti v — v% — v\ bude inten- 
zita osv^tleni _ 
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intezita osvetleni stdla a nezavisla na 
vzdalenosti, ve kter^ je merena. 

Muzeme si tak^ vyjddrit zeslabeni, 
vznikajici rozptylem svazku jako pomer 
intenzity osvetleni pfimo pred reflekto- 
rem ( 1 / = 0 ) a ve vzd&lenosti v 

.■ d 2 i 

^ 2 tg 2 9 + yrfitg9 + — -T- 

■ . <■., —t de J 

Pro zajimavost opet pro svazek rovno- 
beznych paprsku 9 = OobdrzimeA == 1 . 

Z uvedeneho velmi zjednodusen^ho 
vypoctu vyplyvi, ze zeslabeni roste se 
ctvercem vzdalenosti. Dosah vsak bude 
tim vetsi, cim vetsi bude sveteln^ tok 
zdroje - zdrovky a cim lepe bude tento 
tok reflektorem usmernen a cim bude 
mene rozptylovdn. 

Spektrum paprsku 


kde misto polomeru- ri jsme zavedli pru-" V dosavadnich uvahdch jsme hovorili 
m£r d\ == 2 rj> • . o prenosu pomoci svetla, bez bliz§iho 

Tab. L 
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Poradove 

£islo 

napeti 
[V] • 

proud 

- [A] . 

vykon 

[W] 

priblizna 

d^lka 

vlakna 

[mm] 

T l 

[ms] 

fi 

[Hz] 

celkov6 

hodno=. 

ceni 

1 

* 2,5 

0,2 

. 0 , 5 ' 

. * 3 ' 




2 ; 

'■ 3,5 

0,2" 

0,7 . 

3 



' 

3 

3,8 ' 

0,07 

0,26 

' ‘3 


- 5000 


•4 

3,8’ 

0,3- 

- 1,14 

3. 


- 


5 

. 6 

0,5 

3 

3 

0,5 

'2000 

velmi 

dobra 

. 6 

6,3 

' 0,3 

1,89 

3 

/ 


. 

• 7 ■' 

T 

0,3 

2,1 

3 * 


** ■ . ^ 


.8 

.12 

o, 1 

1,2 

4' 

0,25 

. 4000 

dobri 

9 

12 

t 

.6,3 

3,6 

4 

0,6 

x 1650 

dobra 

IQ 

18 

0,2 

3,6 

7 ' 

- 

- ■ 

/ 

11 

24 

' 0,2 

4 ’ 8 - 

4--* 

0,33 

3000- 

\ 

velmi 

•dobra 

• 12*) 

6 

* 0,05 

~ ^ 0,3 ■. 

8 




13*) 

12 

0^05 

0,6 

.8 



x - ; 

" 14*) 

18^ 

0,05 

0,9v 

- 8v ' 


\ 


: 15*) 

24 ‘ 

- 0,05 

' 1,2 

8 * 

\ : 
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* ) 1 7.V. telefonni zarovky 
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Obr. 9 . Diagram k urceni prumeru svazku 
paprskit 

vysvetieni jeho. povahy. Pokud je zdro- 
jem. z&rovka, je spektrum vyzarovandho 
elektromagnetick^ho zareni - mnohem 
vetsi nez spektrum viditeln^ho svetla. 
Toto viditelnd spektrum lezi mezi 400 
'a 750 mp, tj. 0,0004 a 0,00075 mm*). 
AvSak vlakno zarovky podle prochazeji- 
ciKo proudu a tim podle teploty vlakna 
vyzaruje mnohem sirs! pasmo kmitoctu, 
hiavne smerem k infra£erven£mu zareni, 
o vetSi d£lce vlny (obr. 11). [2]. Z t£to 
skute£nosti Ize pak odvodit dva dulezit^ 
zavery. 

V p?ipade potreby lze pomoci infra- 
cerven^ho filtru potlacit viditeln£ zireni 
(svetlo) a k p?enosu pouzit jen dlouhovln- ^ 
n£, infracerven^ zareni. Ztrdta vykonu 
potlacenim viditeln^ho spektra je mala 
proti vykonu zbyvajiciho infracerven^ho 
z&reni. Z oblasti dalkov£ fotografie je pak 
zndma' schopnost pruchodu infracerve 1 
n^ho zareni i ovzdusim znecistenym pa- 
rami nebo prachem. . - ' 

Z techto duvodu je pak uceln6 praco- 
vat s podzhavenfm vlaknem zarovky, 
cimz se podil infracerven^ slozky na pre- 
nosu zvetsi. 

Nelinedrm zkresleni 

Svetelny tok je umerny teplote vlakna 
a tim velikosti vykonu, ktery odevzddva 
prochazejici proud. Protoze vsak v^kon 
je umerny ctverci proudu napeti, zna- 
mend to, ze vlakno reaguje stejne na 
kladnou i zapornou pulvlnu. Kdyby- 
chom tedy vldkno zhavili stfidavym 
proudem, menil by se sv£tekr£ tok s dvoj- 
ndsobnym kmito£tem . 

*) 1 mt jl : iteme „milimikron“<a je to tisldna mi- 
lime tru, 1 mjx o 0,001 mm. 



Obr. 10. Rubinovy laser VTJVET 


F ~ i 2 = I 2 cos 2 co/ s= —— (1-|- cos 2 wi) 

Zlepseni se dosahne zavedenlm zdklad- 
niho klidoveho stejnosmerndho proudu. 
Pak svetelny tok je umerny souctu prou¬ 
du 

F ~./ ss 4- Ii cos to t 4* h cos 2t ot ' 

1 Ve sveteln&n toku je tak£ zakladni har- 
monickd I\ coseo/. Vliv 2. harmonick^ 
Ii cos 2 to / je tim mensi, cim vetsi je tento 
zdkladni klidovy proud vzhledem k am¬ 
plitude stridav6 slozky. 

Zdkladni klidovy proud vyzaduje' 
ovsem urcity ztrdtovy prikon a v praxi 
jej nastavime zkusmo jak z hlediska neli- 
'nedrniho zkresleni, tak i ucinnosti. 

Dalsim zdrojem zkresleni je nelinearni 
charakteristika vlakna zarovky (obr. 13). 
Odpor- vlakna neni staly a meni se s ve¬ 
likosti prochazejiciho proudu. V pripade 
vetsiho rozkmitu signalu (napr. kolem 
bodu/>) bude jedna z pulvln menit teplo- 
tu vlakna Vice nez druhd; vysledkem je 
opet nelinedrni zkresleni vysilan^ho sig- 
ndlu. 

Vcelku mozno rici, ze bez velkych 
obtizi lze nastavit provozni rezim zdrov- 
ky, tj. velikost-a pom£r stejnosm£rn6 
a stridav^ slozky tak, aby vysledny cinitel 
' harmonick^ho zkresleni nepfestoupil 
* 10 %.. 

PrijlmaC 

t 

Prijimac se sklada z optick^ (idsti, jez 
zachycuje cast prichdzejiciho sveteln^ho 
toku, meni jej v elektrickou energii a nd- 
sledujiciho nizkofrekvencniho zesilovace. 
Presto, ze na tento zesilovac jsou kladeny 
t vysok6 ndroky z hlediska citlivosti a niz- • 
k^ho sumu, jsou postupy pri navrhu bez- 
ne znamd.' Snad za zminku stoji pouze 
korekce kmitoctov6 charakteristiky, jez 
ma na hornim kraji prenasen6ho pasma 
vyrovnat pokles vyzarovani vlakna. . 

Fotodioda 

Zakladnim prvkem bude dnes polovo-. 
dicova fotodioda. Z vyroby Tesla Roz- 
nov jsou k dispozici hradlov£ fotodiody 
10 az 12PP70, odporove typy 10 az 
13PN70 nebo subminiatumi odporovd 
10PP40 [3]. ' * ; - 

Vsechny. fotodiody jsou citliv£ v oblas¬ 
ti viditeln^ho- i infracerven^ho zareni. 
Dokonce mozno rici, ze nejvetsi citlivost 
maji tyto fotodiody prave v oblasti infra- 
cerven^ho zareni. Napr. typy 10 az 
13PN70 maji maximum citlivosti pro 
zdreni o vlnovd deice kolem 1500 mp. 
-Rozdil mezi obema druhy je v tom, ze 
odporovd pouzivaji pomocn^ho napeti 
a b^vaji zapojeny jako prom6nny clen 
odporov^ho delice. Fotodiody hradlov^ 
pracuji bez tohoto pomocn^ho napeti. 
S'ohledem na pomerne velk^ vnit?ni od¬ 
por se tedy pri dopadu svetla chovaji jako 
zdroj proudu. Zasadne je' mozn£, aby 
. odporove fotodiody byly zapojeny jako 
fotodiody hradlov^. 
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VLN0VA D^LKA [ny/] 


Obr. H. Zdvislost spektra zareni na teplote 
u vyzarujtcthb telesa 



Obr. 12. Prijimac Josef a Huska, OK1VAK, 
predvadeny na krajske vystave v Ceskych Bu - 
dejovicich. Vyzaduje silny vysilaci zdroj (st- 
(ovou larovku napdjenou z vystupu sxioveho 
zesilovade) 


Pokud. takovou diodu nemamekdispo¬ 
zici, je mozn£ ji zhotovit z plosn^ho tran- 
zistoru odkrytim nekter^ho z prechodu. 
Postup byl v nasi literature nekolikrdte 
popsan, a' zajemce jej napr. nalezne 
v pram. [5]. 

Pro vetsi citlivost budeme spise pra- 
covat s odporovymi fotodiodami. Udava 
se zmenou napeti na pracovnim odporu 
zapojen^m do serie se zdrojem, napeti 
pri urcitd intenzitc osvetleni. Napr. na 
pracovnim odporu R p = 100 k ii submi- 
niaturni fotonky 10PN40 vznikne pri 
osvetleni zdrojem o teplote 2400® K 
(—2130°C) £=-20 000 luxu zmena 
napeti asi 20 V proti predchozimu stavu 
neosvetlenemu. x 

Z tohoto udaje muzeme usoudit,'ze 
pri zm6ne ^osvetleni o 1 lux vznikne 
zm£na napeti asi 1 mV, 

Sberna dodka 

* Jak bylo uvedeno, bude pri pouziti 
beznych zirovek a reflektoru ve vzdale- 
nosti od desitek metrii vy§e svetlo roz- 
ptyleno na znacne velkou plochu. Inten- 
zita osvetleni bude v techto mis tech jiz 
velmi mala a napeti z fotodiody by nesta- 
tilo budit ndsledujici . nizkofrekvencni 
zesilovac. Podstatn^ho zlepseni se dosah- 
ne-sbernou / cockou, postavenou tak, aby 
soust?edila tok na ni dopadajici na ucin- 
nou plochu fotodiody. 

Ma-li cocka plochu St a soustredi-li- 
svetlo na ucinnou* plochu.Jotodiody Sf> 



Obr. 13. J^dvislost proudu a napeti zarovky 

a (OmaX&i&ilfo IJ 223 



Obr. 14. Prijimac (nalkostfe fotodioda 
s pfedzesilovacem; :k nemu pHpojen vn£jH 
' tfistupnovy zesilovat) 

dosahne se zvyseni intenzity osvCtleni 
v pomeru 



Je proto nutne, aby pouzita CoCka mCla 
co nejvetsi plochu. Fotodioda musi bft. 
vzdy umistena tak, aby byla soustrede- 
nym svazkem osvetlena cela jeji ucinnd 
plocha. ' 

Korekce kmitoltove charakteristiky nizko- 
frekvencmho zesilovace. 

Pokud je treba kompenzovat pokles " 
prijimanych signdlu, zpusoben^ tepel- 
nou setrvacnosti vlakna^zapojime v ne- 
kterCm stupni zesilovace korekcni obvod. • 

V nejjednodussim, pripadC postaci 
zmensit hodnotu kapacity vazebniho 
kondenzatoru mezi stupni nebo kapacitu 
kondenzatoru blokujiciho emitorovy sta- 
bilizaCni odpor nektereho z tranzistoru. 
Nevyhodou vsak' je. nepfiznivy vliv na 
kmitoCtovou charakteristiku na dolnirn 
okraji pisma. -- t 

JJcinnejsi jeseriovy rezonancni obvod, 
slozen^ z indukcnosti, kondenzatoru 
a promennCho odporu, zapojeny para- - 
lelnC k erriitorovCmu odporu nekter6ho 
z tranzistoru.* Na rezonancnimkmitoctu. 
kter£ volime v oblasti 4. 1.5 kHz, mk 
LC obvod maly rezonancni odpor, ktery 
zkratuje puvodni odpor emitorovy. Tim 
poklesne jeho zpetnovazebni ucinek 
a zisk se zvy§i. Velikost t£to zmeny na- 
stavime pomocnym promennym odpo- 
rem v sCrii s LC obvodem. PodrobnejSi 
popis. tCto velmi uCirinC metody spolu 
s postupem vypoctu nalezne ctenaf v 
pram. [4], 

Rusivy vliv okolmho svetla 

Krome, vlastniho ucinnCho modulova- 
n£ho svazku svCtla dopada na fotodiodu 
i dalsi svetlo, nejcasteji. slunecni nebo 
umCIC osvedeni mista, kde pfijimaC je 
umisten.. 

Jeho ucinek muze byt dvojiho druhu. 
V m£ne eastern pfipadC muze byt toto 
okolni svCtlo tak' silnC, ze by posunulo 
pracovni bod fotodiody do nepriznive 
oblasti charakteristiky s mensi cidivosti. 

I kdyz tento pfipad je malo pravdCpo- 


dobny, chranime fotodiodu popf. celou 
optiku prijimace stinicim kryterm 

Ve druhCm' pfipade se rusive uplatni ' 
stfidava siozka osvetlovacich zarovek 
nebo zarivek. Pfenos je rusen harmonic- 
kymi kmitocty sifovCho kmitoctu. TakC 
zde pomuze vhodnC umisteni nebo stinici 
kiyt. 

Vypocet dosahu svetelneho prenosu 

Pokusme se nyni stanovit pravdepo- 
dobny dosah jednoduchCho zarlzeni, 
pouzivajiciho k modulaci zarovky 6 V/ 
0,5 A. Pfedpokladejme, ze bude zhavena 
klidovym proudem asi 0,25 A, takze jeji 
prikon bude kolem 0,5 W. Pak miizeme 
velmi zhruba odhadnout jeji svetelny 
tok na desetiny lumenu, takze jeho 
stridavd siozka ma napr. 0,1 lumen. 

Cast tohoto toku odchazi v-sirokbm 
uhlii z reflektoru primo bez odrazu. Od- 
hadneme, ze pouze asi 60 %'tj. asi 0,06 lm 
soustredi reflektor o prumeru d\—l cm 
= 0,07 m do svazku o polovicnim vreho- 
lov6m uhlu 1 °. Znamena to, ze ve vzda- 
lenosti v = 10 m ma svazek prumer asi 
30 cm. 

Pak ve vzddlenosti v = 100 m bude 
podle obr. 6 plocha svazku asi S = 10 m? 
a intenzita osvedeni dosahne hodnoty 

E = ^^-'= 0,006 luxu 

Takova intenzita by napr. u subminia- 
turni odporov^ germaniov^ fotodiody 
typu 10PP40 vyvolala podle [3] na pra- 
covnim odporu 100 k Cl nap£ti asi 6 /dV 
(v^kon 3,6 . 10 16 W). Napeti lezi 
v oblasti hluku a bylo by treba specidl- 
niho zesilovace. Proto je vyhodn6 zvysit 
intenzitu pomoci sbern^ cocky pred fo- 
todiodou. Cocka o plose St — 50 cm 2 = 
— 0,005 m 2 soustredi napf. zachyceny 
to E.'St = 0,006.0,005 =* 3.10 5 

• lumen na citlivou oblast fotodiody o plo- 

• se 0,1 cm 2 = 10“ 6 m 2 . Vysledkem je 
intenzita osvedeni . E= 3.10~ 5 lumen/ 
10 -5 m 2 — 3 luxy a vystupni napeti asi 

^ 3 mV . na pracovnim odporu 100 kQ. * 
Pro nasledujici tranzistorovy * zesilovac 
musimeuvazovat pracovni odpor (nejme- 
ne). o fid mensi, takze fotodioda vybudi 
napeti v rddu 100 jdV. 

Priklad vypoctu - i kdyz uvazuje jen 
nejdulezitejSi vlivy - ukazujef za jakych 
i podminek' by bylo moznd vzdilenost 
100 m pfeklenout. 

Popis zkuSebniho zarizenf 

Pod vlivem pocatecni neduvery k moz- 
nosti realizace bylo zarizeni improvizo- 
vkno na dvou mont&znich derovanych 
kostrdch (obr. 3 a 14). ZAkladni infor- 
mace a pokyny byiy prevzatyzpram. [1]. 

Schema vysilace je na obr. 16. Na 
vstupni svorky 7, P se pfivddi modulafini 
signdl 0,775 V/600 O nebo primo vystup 



Obr . 16. Z a P°j en t vysilace 


z nizkoohmov^ho vinuti 5 zesilovace 
rozhlasov^ho prijimace nebo magneto- 
fonu. Signal budi dvoustupnovy stejno- 
smerne vazan^ zesilovac, osazeny tran- 
zistoryTi(0G70) aT 2 (2NU74). V emito- 
ru tranzistoru T 2 je zapojena modulacni 
zdrovka Klidovy pracovni bod se 
podle druhu zarovky nastavuje promen- 
nym odporem Ri. Pro zarovky s jmeno 
vitym napetim do 12 V vystacime s na- 
pajecim napptim E = 12.. . 15 *V; pro 
zarovky 18 a 24 V zvysime napdjeci 
napeti az asi na 24 ... 30 V. 

Modulacni zarovka je. umistena v re ' 
flektoru svitilny projizdni kola (obr. 13). 
Je mozn6 pouzit t^z kapesni svitilny. 
Dobre vyhovi kulati pouzdro pro 3 mo- 
noclanky s prumerem reflektoru asi 
90 mm. Pri uv4denidochodunebozkou§- 
kach odpojime napajeci* napeti, aby ne- 
doslo k poskozeni vykonov^ho tranzis¬ 
toru. 

Reflektor s ^arovkou muze byt umis- 
* ten oddelene oci vlastniho zesilovace. Je 
vsak treba-volit takovy prumer spojuji- 
cich dratu, aby jejich odpor byl zanedba- 
telne maly proti, odporu zarovky. 

PrijimaC na obr. 14 je osazen odporo- 
vou subminiaturni fptodiodou FT typii 
10PP40. V sCrii s ni je odpor Ri, priva- 
dCjici pomocnC predpeti z napdjeciho 
zdroje E ^ 9 ... 12 Vi Stridava siozka 
napeti na tomto delici prichAzi na dvou- 
stupnovy predzesilovac, osazeny tran- 
zistory T\ a 7~ 2 typu 0C70. Zapojeni je 
zcela obvyklC. Pouze u prvniho z obou 
^tranzistoru je treba db&t doporuCeni 
o volbe pracovniho bodu s ohledem na 
riizky sum (napf. C/ce — 1 ... 2 V; 

7c = 0,5 ... 1mA.) 

Pro dalsi zesileni byl pouzit zkusebni tri 
stupnovy zesilovac s citlivosti 10 mV pro 
vybuzeni vystupniho vykonu 50 mW. 

Na okraji montdzni kostry je svisle 
upevnena sberna cocka. Aby bylo moznC- 
nastavit polohu fotodiody do ohniska, 
je umistCna.na posuvnCm a otoCnCm ra- 
mCnku na opacnem okraji kostry. 

Vyslovne nutno poznamenat, typy 
tranzistoru nejsou nijak kritickC. Tran- 
zistor T 2 ve vysilaci musi mit dostatecnC 
velkou kolektorovou ztratu (v radu wat- 
tu). Pro nekter6; typy zarovek, uvedenC 





napf. pod cislem 1 az 4; 6; 7; 8; 10 by 
bylo zasadne mo2n£ pouzit i trarizistory 
typu 101NU71 apod. Jevsak trebaopatr- 
n6ho individualniho nastaveni pracov- 
niho bodu. 

Vysledky pokusu 

Pfedpokladem' dostatecnbho dosahu 
je nejlepsi soustredeni svazku svbtla y 
z reflektoru vysilace. Protoze jak typy, 
tak i jednotliv^ zarovky tbhoz typu maji 
odlisne umisteno vldkno; je tfeba nasta¬ 
veni-v reflektoru provost individu&lne. 
K' tomu ucelu se nejl^pe hodi reflektor, 
u kterbho je moznb polohu objimky zd- 
rovky menit. Nejldpe vecer nebo v mist- 
nosti sledujeme na svisl£ stenfe ve vzdale- 
nosti alespon 10 m stopu dopadajiciho 
svetla. Posouvanim a otacemm objimky 
nastavime jeji nejmcnsi prumer. V t6to 
poloze objimku upevnime zakapnutim 
lakem nebo epoxydem. Pokud se v uve- 
denb vzddlenosti nepodari zmensit pru¬ 
mer stopy pod 30.. .40 cm, pouzijeme 
jinou zarovku nebo reflektor. 

Nyni pripojime zarovku k vykonovb- 
mu zesilovaci'vysilace a potenciometrem 
Ri nastavime asi polovinu jmenovitbho 
proudu. Protoze zkousky budeme prova- 
det zpravidla za denniho sveda, neni 
moznb sledovat spravn6 zamereni reflek¬ 
toru pompci dopadajiciho svazku sveda. 
Postupujeme opacne tak, ze obsluha 
prijimace pozoruje reflektor. Pri sprdvnd 
poloze se zda byt celd odraznd plocha 
rovnomerne osv6tlena. 

. Pak zavedemenavstup vysilaciho zesi- 
lovace signal a zamerime prijimab. Sou- 
.stfedeni stopy na okbnku fotodiody je"za 
denniho svetla dost obtiznb. Proto sprav- 


nou vzddlenost odpovidajici zhruba 
ohniskove dblce nastavime jiz predem 
v laboratori. V terbnu se pak omezujeme 
jen na pootoceni nebo naklaneni ramin- 
ka. K zachyceni stopy pomuze bily 
papir kolem fotodiody, na kterbm se jevi 
l za denniho svetla^ jako patrn^ bod. 
Dopad svazku na fotodiodu se ihned 
ohlasi reprodukci signalu z nizkofrek- 
vencniho zesilovace. 

S popisovanymi vzorky a zarovkou 
6 V/0,5 A bylo dosazeno velmi dobrych 
vysledku na vzdalenost do 50 m. Pfitom 
byla kmitoctovd charakteristika tbmer 
shodna s kfivkou zdrovky na obr. 7 (niz- 
kofrekvencni zesilovac prijimace nebyl 
opatren korekbnim obvodem). Pri stred- 
nim proudu zarovky asi v 200 raA by! 
maximalm vystupni vykon prijimace 
asi 25 mW. 

Je velmi zajimavb, ze sni^ovani tohoto 
stredniho proudu ma maiy vliv na utlum 
spojeni. Teprve zmenseni proudu asi na 
50 mA, kdy vlakno temne rudb zhne, 
zvysi se utlum spojeni asi o 6 dB proti 
predchozimu stavu. * 

Zarazeni temne rudbho skla - filtru 
(puvodne pro fotografickb ucely) zvySi 
utlum jen asi o 2.. .3 dB. l3binny pru¬ 
mer svazku prijimany prijimacem a me* 
reny kdekoliv na spojnici mezi reflek- 
torem a cockou je jen ^ asi 6... 7 cm. 

Prakticky dosah zkusebniho zarizeni 
je asi 80 m, tedy stejny jako byl uveden 
v pram. [1]. ZlepSeni Ize dosdhnout pfi- 
pojenim sluchdtek. 

K preklenuti nebo obchdzeni prekazek 
je mozn^ vyuzit odrazu zrcadlem nebo 
kovovou plochou. 


Zaver 

Nov6 soucastky a obvodovd technika 
umozhuji jednoduch^ reseni dlouho znd- 
m£ho probMmu. Otevira se tim novy 
obor amat^rskb Cinnosti, ktery vcelku 
odpovida nejnovejsim smerum elektro- 
niky, smerujici k vyuziti svetla k prenosu 
informaci. 

Jestlize dosud bylo pdsmo 2400 MHz 
= 2,4 GHz turner mezi amat^rsk^ho 
provozu, zalozeneho na vyuziti vakuo- 
vych elektronek, objevuje se nyni zarov- 
ka jako generator - modul&tor elektro- 
magnetickeho vlneni v pasmu 1000 az 
100 000 GHz. P&smo infra^erven6Ko 
zarenl, rozkladajici se od milimetrovych 
k mikrometrovym vlnam, predstavuje 
vfetsi pfenosovou kapacitu nez vsechna 
. vyuzivana pasma dosavadni. \ 

tJkolem . clanku bylo upozornit na 
moznost amatbrsk^ konstrukce zarizeni 
k pfenosu zprav pomoci viditeln^ho 
nebo infraberven^ho zareni. Zd& se, ze 
jsou vsechny predpoklady k tomu, aby 
tato kmitoctova pdsma byla v blizk^ 
budoucnosti vyuzivana stejne jako dne5- 
ni p&sma vln radiovych? 

[/] Jakubaschk, H\: Die Obertragung von 
Sprache und Musik mil helligkeits- 
* moduliertem LichtstrahL 

Radio u, Femsehen (1963), 6. 13, 
str. 399. .401. 

[2] Havelka , JiH: Televize, Praha: 
SNTL1956 

5] Katalog Tesla , r. 1963 
4\ Kalenddf Sdilovad Techniky 1963 . 
, Praha: SNTL 1963 
[5] Skoda , S tranzistorem a baterii. 
Praha: Naklad . Mladd Fronta, 1963. 


JVABl PRO ZAPOtZDftl^ M - Cd 
AKIUTCLiTORI 


V Amat^rsk^m radiu vysel popis ba- 
terie, sestavend ze zapouzdfenych Ni-Cd 
akumulatoru 225 mAh pro tranzistorovy 
prijimac Doris. Tyto baterie se v provo¬ 
zu velmi dobre osvedcuji. Vybijeci kriv- 
ka akumulatoru je oproti suchym £14n- 
kum velmi pnzniva svym plochym pru- 
behem, coz znamena, ze prijimac pracu- 
je az do vy£erpani kapacity s t^mef sta- 
lym napetim. Pri pouzitl peti Ni-Cd aku¬ 
mulatoru je rozsah napeti v provozu me¬ 
zi 6,5 a 5,5 V, talde kvalita reprodukce 
neklesa ani pri turner vybit^. baterii. 1 

Vnitrni system zapouzdfenych Ni-Cd 
akumuldtoru je fesen tak, Se cldnky sne- 
sou i znacn^ pfebijeni, pokud intenzita^ 
nabijeciho proudu nepresahne dovole- 
nou hodnotu. Pro jejich nabijeni je proto 
vyhodn£ volit zdroj se stalym proudem, 
jehoz hodnota'je 1= Kj 10, kde^ K je 
kapacita clanku nebo baterie. Pro uve- 
den^ akumulatory 225 mAh 'je tedy 
spravny nabijeci proud asi 22 mA, pri- 
demz se pln£ nabiti dosihne za 14— 16 
hodin. 



Obr. 1. Belny nabijec, pouztvany napf. ve 
svitilndch 


Pro akumulatory 6 mal£ kapacitfe asi 
do 0,5 Ah se vseobecne pouziv& nabijetu 
podle obr. 1. Prvkem, omezujicim proud, 
je kondenzdtor Cj diodou D\ usm^men^ 
impulsy nabijeji baterii, dioda D a je vy¬ 
bijeci. Kondenzdtor C je prekleput odpo- 
rem R-i asi 0,5 MQ, kter^ ho zbavi nabo- 
je po odpojeni ze site; odpor R% rddu 
stovek ohmu omezuje proudov^ spicky. 



Obr. 2. Nabijece DEAC LG450/45 a 
LG 2012 


Inz. K. Kratochvil 





Obr. 3. Dvoucesine usmemenf mustkem 
1 > . • 
kter6 by ohrozovaly diody. Hodnota kon- 
denzdtoru v tomto zapojeni se vypocte 
ze vzorce C — 350. Ijf. U [/*F; mA, Hz, 
V), pro kmitocet 50 Hz pak C^z lIjU. 
Za I dosazujeme pozadovanou stredhi 
hpdnotu nabijeciho proudu. V tabulce 1 
jsou uvedeny hodnoty soucasti nabijecu 
DEAC, coz je zapadonemecka firma, 
specializovand na vyrobu zapoiidferiych 
Ni-Cd.akumulatoru. Na obr.^2 jsoii dve 
velikosti techto nabijecii, LG *20/2 a LG 
450/45 ve srovnani s kovovou minci pro 
porovhdni velikosti." 

Jinou modifikaci tohoto ■ zapojeni je 
dvojcestne usmerneni mustkem podle 
obr. 3. Pro stejnou hodnotu nabijeciho 
proudu Vyjde kapacita Cpolovicni, cozje 
vyhodne z rozmerovych duvodu, umis- 
fujeme-li nabijec primo v pristroji. 

Mustek mozno podle obr. 4 upravit 
tak, ze diody ve dvou vetvich se nahradi 
odpory. Snizi se tim sice ucinhost usmer- 
novace, pri malych vykonech to vsak ne- 
m podstatne. Hodnotu odporu R$ 

k (Omdt&a&i i J 225 
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Obr. 5. Nabijec s jednou diodou 



Obr. 6. Grcinacheruv zdvojovat ~ 




Obr . 8. Amatersky zhotovene selenove usmer- 
novace, zalite v dentakrylu 
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Tab'. I. Soucasti nabijeid DEAC 


Typ 

nabijeie ^ 

■ Nabijec! 

proud 

C 

I^F] 

R," 

[MO] " 

R 2- 

Typ diody 

LG-20/2 

2 mA 

0,063 

0,5 . ’ , 

' 2 ' kQ 

H 02 

LG 50/5 , 

5 mA. 

0,157 

0,5 

2 kQ 

H 02 

LG 100/10 

10 mA 

O^T 

0,5 

.0,5 kQ x 

H 02 

LG 150/15 

15 mA 

0,47 t 

.. 0>5 

0,5 kn 

H 02 

LG 225/22 j 

' 22 mA 

0,69 * 

0,5 

son 

GVO 

LG 450/45 

45 mA 

1,4 

0,5 

son 

GVO 


volime takovou, aby na nich vznikl spad 
nap£ti asi 20 V. Skutecna hodnota 
nabijeciho proiidu bude temito paralel- 
nimi odpory tim mene zmensena, cim 
nizsi bude odpor diod v propustn^m 
smeru. Proto je vyhodn£ uzit v tomto 
•zapojeni spise germaniovych diod nez 
selenu. Tot£z platr pro nejjednodussi 
* zapojeni nabije£e podle obr. 5, kde yy- 
sta£ime s jedinou diodou. Pro dimenzo- 
vani odporu R$ plati tot6z co pro pred- 
chozl zapojeni, pricemz samozrejmS t£z 
dioda musi mit z4vern£ napeti neim£ne 
20 V. 

Pro zajimavost uvadim jeste zapojeni 
podle obr. 6, kde se dosahuje dvoucest- 
n£ho usmerneni . pouze, se dvema 
diodami. Vidime, ze je to vlastne Grei- 
nacheruv zdvojova£, ackoliv jeho ucelem 
zde neni zdvojeni napeti, ale pouze dvou- 
# cestn£ usmerneni pri soucasndm omezeni 
proudu. * 

Pfipominky ke stavbe: .Tyto nabijece 
jsou pro svou jednoduchost a vysokou 
ucirinost velmi vhodn£ pro nabijeni ma- 
lych zapouzdrenych Ni-Gd akumulatoru 
a z nich sestavenych baterii az do 5 6 

clanku. Nicm6ne upozornuji na jednu^ 
dulezitou okolnost, kterou nutno pri 
stavbe a- uzivani brat v uvahu. Jak ze 
sch^matu patrno, nabtjeny zdroj je galva- 
nicky spojen se siti, musi tedy byt dokonale 
chranen proti doteku. Nabijece ,vzdy 
. montujeme do skrinky z izolacniho 
materialu, ve ktere je ukryt i s nabijenou 
baterii tak, aby byl znemoznen dotek 
s kteroukoliv vodivou casti. Vestavuje- 
me-li nabijec primo do prijimace, plati 
pro cely pristroj stejn£ podminky jako 
pro univerzalni prijimace. - 

P; 'Kondenzitory se dimenzuji tak, aby 
spolehlive snesly- stridavd napeti site 
a volime proto svitkov£ na stejnosmern£ 
napeti 600* V a MP nejm£ne na 400 V 
pH sifov6n napeti 220 V. Je-li to mozn£, 

. doporucuji" pred zamontovanim zatizit 
v ^koncjenzator asi jedenapulnasobkem si- 
fov^ho napeti po dobu 20 — 30 min. pres 
ochrann^ odpor nebo z&rovku. Touto 
zkouskou ziskame jistotu, ze kondenza- 
tor v provozu spolehlive obstoji. Potreb- 
nou velikost kapacity, dosdhneme bud 
paralelnim slo^enim b££ne‘ vyraben^ch 
.velikosti riebo tarn, kde neni odchylka 
. od vypocitan^ hodnoty prilisna, zvolime 


nejblize nizsi a umerne k tomu pak pro- 
dlouzime nabijeci dobu. * 

Jako usmernovacepouHva fa DEAC 
perlickov^ germaniov£ diody, kter£ svy- 
mi malymi rozmery dovoluji sestavovat 
nabijece skutecne miniatumi. Tak dioda 
pro 45 mA mi velikost hlavicky zapal- 
ky. U nasse tytodio'dy zatim nevyrabeji.. 
Pouzijeme proto bud diod germaniovych 
nebo selenu. Ve vsech uvedenych zapo- 
jenich staci kteroukoli z ^diod.nahradit 
jedini selenova destitkapotfebn^ plochy. 
Pocitame asi. 15 mA/cm 2 pro usmerneni 
jednocestn^ a 25 rriA/cm 2 pro usmerneni 
dvoucestn^. Nejmensi u nas vyraben^ se- 
lenov^ destickyjsou rozmeru 16 X 16 mm; 
proto muieme pro nabijec Ni - Cd 
aku 225 mAh v zapojeni podle obr. 1 
tuto desticku rozpulit a obou pulek, se¬ 
stavenych podle obr. 9, pouzit jako 
diod D\ a D 2 . Obdobnfe da se ze £tyr pul- 
desticek sestavit i mustek. Zalijeme-li po 
odzkouseni celek do dentakrylu, ziskime 
velmi kompaktni a stabilni jednotku, jak 
ukazuje obr. 8. 

' Prohl6dneme-li pozorne schemata obr. 
1,3 a 6, vidime, ze nesmime ‘ nabijece 
nikdy pripojit.na sxf bez zdteze, protore 
by byly diody namahany v zaverndm 
smeru sitovym napetim, coz by vedlo 
k jejich znideni. U samostatnych nabije- 
cu je proto tfeba dbat spr^vn6Ko postu- 
pu pri zapojovdni a odpojovani, lee i pri 
trvalem pripojeni k baterii je dobre ob- 
cas kontrolovat stav doteku. Nebezpeci 
zniceni diod neni pfi zapojeni podle obr. 
4 a 5, kde nejvetsi zavern^ napeti ne- 
prestoupi 20 V. v . 

PH trvalem pripojeni nabijece k bate¬ 
rii je baterie trvale vybijena zpgtnym 
proudem diod. Proto v tomto pnpad.6 
volime nebo vybereme vzdy diody s vel- 
kym odporem v zavern^m smeru. 

Nakonec bych chtel upozornit, ze 
vsech' uvedenych zapojeni, zejm^na 
v§ak "obr. 1 a 5, Ize vyhodne vyuzit 
i k napajeni nizkonapdfovych spotrebicu 
s mal^m a konstantnim odberem stejno- 
smerncho proudu, zejmena ruznych reie 
apod. Samozrejme je i tu treba dbdt vyse 
^uvedenych bezpecnostnich opatreni, Pfi 
napajeni rel^ blokujeme je elektrolytem 
vhodne kapacity, aby nehlucelo. . 



Zlepseni prijmu u prijima£e T60a 
„Doris“ 



Vetsina kabelkovych prijimacu mi 
jiz od vyrobce upraven vyvod pro pfi- 
pojeni vnejsi anteny. Prijimace jako 
T60 a T60a jej nemaji. Provedl jsem 
proto jednoduchou upravu, pri ktere 
neni nijak porusen vnejsi vzhled priji- 
mace a neni ^treba providet velkou 
xipravu. Po xaprave je mozne pouzit jak 
ant6ny prutov£, tak dritovi. Protoze 
nepouzivim pridavneho sluchitka, 
pouzil jsem jeho konektoru. Jinak mu- 
zeme pouzit jiny. vhodny konektor. 

Uprava vyvodu anteny 

Odpojime'prxvody od konektoru pro 
sluchatko a reproduktor pripojime pri¬ 
mp na vystupni trarxsformitor (obr. 1). 


zde pripajime 
privody 
reproduktoru - 


Obr . 1. 

Na konektor pripijime asi 6 cm Cu 
(meden<5ho) lanka. Jeho druhy konec 
-pripajime.na stator ladiciho kondenzito- 
ru Ci (obr. 2). 


zde pripajime ■ 
prfvod anteny 


V 

Obr. 2. 

Vyroba prutove anteny 




deika anteny- - a'etka zckladn/ho dt'/u (0,4-1 m drat Cu/Fe o z 1 mm ) 


U kratsich ant£n muzeme pouzit ba- 
ninku, u del§ich otvor baninku bud 
, rozsirime nebo jeri svazek propajime 
a zuzime. Nesmime zapomenout na 
zajisteni proti vytrhnuti. Do zdxrky 
muzeme vynznout zavit a antenu srou- 
bovat. Nastavce udelame z ocelovych 
nebo ^medenych tycinek. Jejich prumer 
a d^lku si kazdy zvoli podle pouzit^ho 
konektoru. 

Po vnejsi uprave (chromovani, ~cer- 
neni, lakovini) antena vypada jako 
prut u znim£ RF 11. Pri trose pozor-. 
nosti vypada jako tovarni vyrobek. 

- Antena posune jednotlive stanice na 
stupnici asi o 1 mm. Jinak je prijem 
lepsi, hlavne u slabych signilu. Zvetsi 
se citlivost a zrriensi se sum. Podobnou 
lipravu lze udelat i u prijimace T60. 

Objimky pro polovodi£e ~ 

V kabelkov^m prijimaci i pri pokus- 
nych konstrukcich pouzivam jednodu- 
chych a spolehlivych objimek pro tran- 
zistory. Zaklad je pertinaxovy spalik asi 
20x8x5 mm a 3 dute nyty 0'lj5*a2 
3,5 mm (ne hlinikove, abychom je mo- 
hli pijet). Podle prumeru nyt *vyvr- 
tame ve spaliku 3 otvory, nyty vsa- 
dime a zalepime. Dobry kontakt obsta- 
raji jiz pruzn6 vyvody tranzistoru, tro- 



otvory pro skobicky 


X 10x5 mm vlozime namastene papi- 
rov£ vlozky a zalijeme. Do takto vznik- 
lych obd^lnikovych otvoru se pak vlozi 
plechove objimky. Andratschke 

IT ilanek pro RSI 

- Protoze ve vysilaci RSI. je pouzit 
7>£lanek pevne nastaveny, nelze jxm 
prizpusobit ruznd anteny, jez se v praxi 
(podle mistni dispozice) mohou vy- 
skytnout. Zhotovil jsem an ten ni clen, 
ktery ma znacnfe siroky rozsah prizpu- 
sobeni. Obecne je 7r-clanek vhodny 
hlavne tarn, kde anteny nemaji d^lku 
U, m, m atd. 



Obr . 1. 


Kondenz&tory Ci a C 2 jsou dualy 
2x500 pF. KondenzAtor Ci ma zapo- 
jenu jen jednu sekci, kondenzdtor C 2 mi 
spojeny ob6 sekce paralelne. Civka Lx 
mi 90 zivitu. Odbocky jsou (zdola) na: 
45., 54., 63., 72., 81., 90* zav. Civka L% 
mi 7 ziv. a odbocky jsou na 2. a 4,5. 
zivitu. Civky jsou vinuty na pertinaxovi 
trubce o 0 2-3 cm a vilcove dritem 
CuL -f hedvibi o 0 asi 0,6 mm. 

, Pouzivime-li 7r-clinek, je nutno divat 
pozor, abychom nevyladili mekterou 
harmonickou a nevysilali pak tfeba na 
80 m! 7r-clinek ladime na maximilnx 
vychylku meridla; Prepinacem Pf\ a 
"koridenzitory rr-clanek zhruba nasta- 
vime a pak prepinacem Pr% nastavime 
jemne a kondenzitory jeste doladime. 
Vysilac nechime bud neupraveny nebo 
muzeme vnitrni rc-clinek vynechat. Za- 
pojeni PA stupne po xiprave je na obr. 2. 


Prutovou antenu si udelime z "oce- 
lov^ho dritu o sile 0,8—1,0 mm.>V nouzi 
muzeme pouzit meden^ho dritu o sile 
1 mm. Aiit6na vsak musi byt kratsi a 
bude se snaze ohybat. Pro dobrd zlep¬ 
seni prijmu staci antena dlouhi 0,4 az 
0,6 m. Pro poslech na’chate nebo sta- 
*novini si muzeme udelat antdnu dels! 
nebo nistavce. 

Podle zvolene celkovi delky"se ridi 
d^lka zikladniho dilu anteny. Jeden 
jeho konec^dobre ocistime, abychom 
jej potom mohli pocinovat a na druhy 
konec bud pripijime kulicku nebo ocko 
z dratu, abychom nebyli nebezpecni 
pro sv'e okoli. Dil jiz vizeme daisi dily. 
Podle druhu dritu delime pri yizini 
rhezery u ocelov^ho 15—18 cm, u me- 
deneho 10 cm. Cirn jsme blize k pate, 
mezery zkracujeme, u ocelov^ho dritu 
na 10 cm, u mSdi nebo anjdny delsi nez 
80 cm na 5 cm. 15—20 cm od vrcholu 
zacneme vizat podle obrizku. Okolo. zi¬ 
kladniho dilu . navineme 2—3 zivity 
a drit zkratime na doplnek do d^lky 
zikl. dilu. Ocelovy drit je l^pe'ohybat 
za tepla. Sloupek se snazime udrzet 
kulaty, vizeme jej po obvodu zikladni¬ 
ho dilu,.-pevne jej utahujeme. Patu 
anteny v d^lce asi 1,5 cm pocinujeme 
a zapustime do vhodneho konektom. 


chu zkricene. §paliky pripevnujeme v 
prilepenim nebo skobickami. Je-li tran- 
zistor v objimce po vicenisobn^m vy- 
meneni volny, staci znovu roztihnout 
ohnut^ vyvody, pripadne jeden z vyvodu 
tranzistoru zakipneme lakem. ' v 



Pro diody jsou vhodn6 nasledujici 
objirnky: do papirov^ krabicky 20 X 


Tl 3 Ch 






Merici obvod muzeme upravit podle 
obr. 3, aby m£l mensi spotrebu a tak 
ubiral m^ne drahocenn6 vf energie. 

Clvka Z -2 ma 2 zavity a civka Ls n£co 
kolem 15 zdv. Civky jsou navinuty tesne 
vedle sebe vdlcove na kostri£ce o pru- 
meru asi 1-^3 cm. Zavity ^civky L 3 upra- 
vime tak, aby pri vyladeni ant£ny byla 
v^chylka m£ridla asi do 1/2 az 2/3. 
Ukazuje-li meridlo pri nezapnut6 ant£n& 
velkou vychylku, zmensime C 15 - pri' 
mal6 vychylce naopak.^ychylka meridla 
pri nezapojen£ ant£n£ by mela byt asi 
1/5 rozsahu. Odpor #12 pripojime na 
prvni zhvit civky £ 3 . 

* Kondenzator Cie (paralelne k me* 
ridlu) muzeme zvetsit, aby se zmenSilo 
nebezpeH, 2e zniCime, mefidlo vf 
proudem. 

C 10 bude asi 2000 + 10 000 pF. 


Posuvnh rizeni 
potenciometru 

V zarizemch pro miseni 
n6koIika nf signalu se uziva 
-posuvnych ovladacich prvku 
pro rizeni iirovne ! , nebotfjsou 
.prehlednejsi nez otocn6.'Lze 
je zimprovizovat i z beznych 
otocnych potenciometru. 

Zakladni desticka mh roz- 
mery cca 170 X 60 mm, vniti> 
ni vyrez 125 x ,10 mm, sirka 
bezce cca 25 mm. Pro regu- 
laci se pouzivaji Iogaritmick£ 
potenciometry Tesla stredni 
vzor, tj. 0 32 mmsdelsiosou. 
Nekolik. takovych jednotek se 
spoji v mixazni pult. Kurell 




tiaciJka 
nebo vypinace 


Jaroslav Erben 

* * « 

Sumovd vlastnosti patfi mez*i nejdule- 
zitejsi vlastnosti tranzistoru. Firma 
Fairchild Semiconductor vyrabi nynl 
novy typ 2N2483 a 2N2484, u nichz je 
udavana jmenovita hodnota sumu 2,0 
resp. 1,8 dB. Tyto tranzistory jsoii urce- 
ny pro pouziti v zesilovacich o zvlaste 
nizk^m vstupnim signalu a to jak 
v oblasti nf.tak i vf. * M.U.. 

Bateriovy magnetofon 

O japonskych tranzistorovych priji- 
macich a magnetofonech koluji ruznd 
legendy - rikd Henryk .P^kalski v cas. 
Radioamator ,1 /64 a tak jsem neodo- 
lal, abych se do stfev jednoho takov£ho 
magnetofonu nepodival. Byl jsem roz- 
darovan. 

Jen posudte sami: pri ziznamu zesi- 
luje signal z mikrofonu prvni stupeh a vf 
napeti pfichazi. pfes kondenzdtor C 5 
spolu s ss predmaghetizacnim proudem 
z odporu R 9 do univerzdlni vysokoohmo- 
ve hlavy. S ohledem na zkresleni se musi 
vyregulovat predmagnetizacni proud. - 
Reproduktor je odpojen a vystupni 
transformator zatizen odporem Ri. 

Pri reprodukci pracuje cely zesilovac. 
Transformdtory: 

Tn - I. 1870 z. 0 0,05 
II. 2x240 z. 0 0,1 
7>2 -y I. 2x 168 z. 0 0,1 
II. 76 z. -0 0,3 

Pasek se maze permanentnim magne- 
tem 4x5x t 6 mm, ktery se prichyluje 
k p£sku pri nahravani pomoci prepinace 
Pi. — '* -an. 


Miniaturni dual 

V AR bylo uverejneno jiz nekolik na- 
vodu na vyrobu miniaturniho dualu, 
avsak' vsechny vyzadovaly rozebrani a 
pouziti dvou kondenzatoru se styrofle- 
xovym dielektrikem. Ke zhotoveni dua¬ 
lu uspokojivych vlastnosti vystaci jediny 
otocny kondenzhtor Jiskra o kapacite 
500 pF. Sklada se z psmi rotorovych a 
osmi statorovych plisku. Z nich je mozno 
sestavit dva dily po ctyrech kusech. Jest- 
lize pivodni kapacita 500 pF je tvorena 
patnacti stycnymi plochami, pak po roz- 
deleni na dva- dily bude techto ploch 
2x7. To .znamena, ze ziskame du^l 
o kapacite 2 x232 pF. Pro rozsah stred- 
nich vln (188—555m,tj. 1,6-0,54MHz) 
bude konecna kapacita bohate stacit, 
protoze je trebaj aby pocatecni kapacita 
a konecna kapacita se menila v nepri- 
m^m pomeru dvojmoci prislusnych kmi- 
tofctu. Zde tedy 1,6 2 : 0,54 2 = 8,77 ; 1: 
Odhadneme-li pocdtecni kapacitu'po 
zabudovani v prijimaci na 30 pF, bude 
pomer 262 : 30 = 8,74 : \] tedy prave 
potrebny. Nizsi kapacita neni dcelna, 
protoze pocatecni kapacitu lze tezko 
udrzet pod 25pFakrometoho by’mohlo 
dochazet k .vetsimu rozlacfovani. Proto 
je treba k prestavbe pouzit kondenza¬ 
toru alespoh 500 pF. Nelze si pomoci ani 
tim, ze bychom vytvoriii nesymetricky 
dual, prostym vynechanim plechu pro 
dil oscilatoru, protoze prubeh kapacity 
by neodpovidal soubehu. 

Kondenzdtor rozebereme odvrtanim 
.nytkd, stazenim a .odpilovanim zadni 
casti osy. Osu po stazeni rotorovych ple¬ 
chu upravime odriznutim na obou kon- 
cich na pozadovanou. d£lku a spilova- 
nim, jak je patrno z obrazku. Jistici draz- 
ka neni nutni. Statorove plechy- umisti¬ 
me pootoceny o 180° ve vzdalenosti 



alespoh 4 mm a zajistime distancnimi 
valecky. Rotorove plechy zajistime vy-- 
vrtanim otvoru, vyriznutim zavitu a 
sroubkem, ktery ohebnym kablikem spo- 
jime se zemnicim bodem v prijimaci. 
Ten to -prestaveny kondenzator byl po¬ 
uzit v mal6m ctyrtranzistorov^m super- 
hetu s mfkmitoctem 0,25 MHz. Pro pa- 
ding vychazi pak zhruba 430—450 pF 



stahhout. 

3 - 


spifovat ^ 

odnznout, vyvrtat a vynznoui zavit M3 


pri indukcnosti'civky 280 (oscilhtor, 
Duhl ma rozmery ( prakticky shodn6 
s puvodnim' jedrioduchym konderizdto- 
rem. Nepatrnou nevyhodou je nutnost 
dodrzeni ma 1^ pochtecni kapacity a tim 
i vetsi nachylnost k rozladeni. 

Inz. V. Patrovsky 


Spolehlive sou Cast ky pro elektroniku 

Zcela novou metodou vyribi - zrej- 
me predevsim pro vojensk6 ucely - 
presne odpory anglicka fa Electrother¬ 
mal Engineering * Ltd. OHpory s^rie 
nazyyan? „Precistor <( jsou dokonale 
uzavfeny, aby vyhovely provoznim po- 
zadavkum 1 i za nejhorsich klimatick^ch 
podminek v teplotnim rozsahu — 55 °G 
az +140 °G. 

feada odporh obsahuje hodnoty od 
0,5 O az do 10 s tolerancemi az do 
0)01 % pH stabilite behem provozu 
+ 0,03 %. Vyhodnych provoznich pod¬ 
minek se dosahuje jiz peclivou v^robou 
odporovdho dratu, urceneho pro vinuti 
odporu. DrAt se pHsne zkousi a vine se 
v novych specialnich navije^kdch na 
nekolikazebrove kostricky, vyroben^ ze' 
specihlniho duroplastu. Soucinitel roz- 
. taznosti t^to umel^ hmoty je shodn^ se 
souiinitelem navijen^ho drdtu a privodu. 
Novym zpusobem navijeni a vhodnymi 
kostrickami se dosdhne minimalniho 




tahu v odporov^m dratu a tim je zaruce- 
na jen nepatrna zmena. Hmota kos- 
tfi£ky se zastrikdvd pod velmi nizkym 
tlakem, pri cemz se zamezuje tvoreni 
pbrovitosti a tim se zabranuje navlha- 
vosti. Odpory se vyrabi s axidlnimi i ra- 
dialnimi vyvody a ve zvlastnim prove- 
deni pro* plosn6 spoje. 

Novy miniaturni vrstvovy potencio- 
metr vyrabi anglicka fa Morgan Resistors 
Ltd. Ma zlepsene elektrick£ i mechanic- 
k6 parametry. Oznacuje se jako spoleh- 
livy typ 30. Na dvojity bezec bylo 
pouzito zlepsen^ho materialu, stejne. 
jako na odporovou'vrstvu, takze bylo 
dosazeno zvlast’ vyhodnych sumovych 
podminek. Je zajimav^, ze typ 30 se vy¬ 
rabi ve dvou provedenich -jednak s osou 
a pnchytnym sroubem v metrickych 
mirdch, jednak v palcich. Predpoklddd 
se, Se brzy pfejdou vsichni* britsi vyrobci 
zcela na metrick^ miry. 

Pro nejtezsi podminky provozu v ume- 
lych druzicich a v raketach vyvinula fa 
EMI Electronics Ltd kondenzatory 
s maximdlnf spolehlivosti. Svitek kon- 
denzatoru tvori polyethylen-tereftalato- 
va folie, vodiva fdlie je zinkova nebo 
hlinikovd. Krome znacnd spolehlivosti' 
se uvadeji jako mimoradne velk£ hodno- 
ty kapacit a zvldst’ velkd izolacni pevnost, 
Pri' zkousce spolehlivosti, ze kter6 se 
odvozuje prave jmenovana vyhodnost 
pro pouziti v umelych druzicich, bylo J 
dosaSeno pri provozu 100 0.00 konden- 
zatoru v elektronickych pocitacich-vy- 
metu pouhych 0,000028 %. 

Kondenzatory se vyrabejl bucT ve stan-" 
dardnim nebo v miniaturnim provede- 
ni. Standardni typy jsou v hodnotach od, 
0,047 az do 10 pF, pri moznosti pouziti 
' ve velmi nepnznivych podminkach za 
velkd spolehlivosti. Miniaturni typy se 
vyrabeji v- hodnotach od' 100 pF do 
0,04 jjlF s vyse jmenovanymi hodnotami 
spolehlivosti. * 

Electronic Engineering, 35 (1963), cerven , 
£ 424 

& 

Signalm generator DL3FM 
c .pro 1296 MHz 

Pro sefizovdm parametrickeho pri- 
jimace si OM Lickfeld postavil signalni 
generator s tranzistory a varaktory. 
Krystal 8 MHz je buzen na treti har- 
monickd v sdriovd rezonanci. Li a kon¬ 
denzatory 5 a 7 pF tvori n clanek mezi 
kolektorem a bazi s „uzemnenim“ na 
emitoru. Otici fazi pro zpetnou vazbu 
na 24 MHz, nikoliv vsak na 8 MHz. 
.Vstup 7i clanku je s kolektorem vazan- 
pres 3900 pF. Krystal se snadno roz- 
kmita. Kmitocet 24 MHz se odebira 
z baze. Mezi nf obvodem ladenym na 
144 MHz je varaktor. Druhy tranzistor 
zesiluje a L 3 La spolu se svymi paralel- 
mmi kapacitami tvori pasmovy filtr pro 
144 MHz. Na odbocce je pripojen va¬ 
raktor, zatizeny obvodem Ls na 
1296 MHz. Signal se. vyvadi bud in- 


duktivni vazbou (na obr.) nebo kapa- 
citne pres 1,5 pF nekolik milimetru od 
studeneho konce. Antdnu tvori ctvrt- 
vlnna tyc 5,8 cm, nebo lze pouzit pul- 
vlnn 6 ho dipblu pripojen^ho souosym 
kabelem. . * / 

Generator je vestaven do kovov^ na- 
doby od chemik&lie. L 5 je zvenci ladi- 
telna nialym trimrem. 

Oscilator se prezkousi GDO, zapoje- 
nym jako absorpcni vlnomer a dalsi 
serizeni se provede pornoci'prijimace na 
24, 144 a 1296. MHz. Je-li L\ prilis 
velka, nasadi parazitni oscilace, jez se 
projevi brumovou modulaci- nosne- 
24 MHz. Podle S metru se nastavi ob- 
vody pro ,144 a 1296 MHz na nejvetsi 
.vystupni vykon. 

Generator lze pouzit i pro praci na 
144 a 432 MHz. 

Li - 25* z. 0,3 na telisku 7 mm tesne 
v (bezjadra), 

L 2 - 3 z. 1,0 CuAg, 0 6 mm samonosne, 
privody 3' mm dlouh^, roztec za- 
- * vitu 0,8 mm. Odbocka pro 30 pF 
l.’zavit od studeneho konce, 

L 3 - dtto', 12 mm dlouhe privody, 
0,3 mm roztec zavitu, ^ 

La - 4 z. 1,0 CuAg, 0 6 mm samb- 
nosne, privody 10 mm dlouhej 
. . roztec zavitu 0,5. mm. Odbocka 
, pro varaktor 1,5 zdvitu od stude- 
^neho konce. Vzdalenost os mezi 
^ "X 3 a La tak, aby se civky prave 

nedotykaly. 

L 5 - prouzek Cu 12 mm siroky, 31* mm 
dlouhy, vedeny ve vzdalenosti 
6 mm od §asi. Odbocka pro va- 
y raktor 12 mm od ziv^ho . konce. 
Ladi se Ms tercem 0 10 mm na 
vreteni M3. Terc se priblizuje 
k zivemu konci L5. Studeny konec 
L 5 na sasi. 

L 6 - vazebni smy^ka z pisku Cu 
0,3 mm, -2 mm sirokeho, 0 8 mm. 
Je 1mm vedle L 5 a primo spojena 
s vystupnim konektorem, 

Th - 70 z. 0,3 Cu 2 X bavlna na vy- 
sokoohmov^m odporu 0 .7 mm, 
T7 2 - 15 z. 0,4 CuL 0 7 mm, samo-. 

nosne. Male mezery mezi zavity, 
T1 3 - feritova sirokopasmovd tlumivka 
' - DL-QTC 11/63 -an 

Omezovaf impulsniho ruseni 

v Kremikovou diodou (musi mit ne- 
patrny proud v zavernbm smeru) tece 
ss proud pfes odpory 56k, Ml a 6 k 8 . 
Tomuto proudu je superponov&n nf 
signal, prichazejici z detektoru pres 
. kondenzAtor 50000 pF. SpiCky nf prou¬ 
du, tekouciho diodou, nemohou by^t 
vetsi nez nastaveny ss proud. Tento 
proud se nastavi potenciometrem M22. 
Odpor Ml v s 6 rii s diodou zabranuje, 
aby nf signal nebyl zkratovan pres tran¬ 
zistor k zemi. 

Potrebujeme, aby ss proud diodou 
byl vet§i pri siln£m signalu a pri slab 6 m 
-signalu mal^. K tomu se vyuziva A VC, 
ktera ridi tranzistor jako ss zesilova 6 . 



Potenciometrem 2M se naridi velikost 
automatick^ regulace prahu odrezavani 
spicek pri prijmu silnych stanic. 

' Electron 10)63 

* * * 

Na vystave Dnu nov6 techniky ve Vy- 
zkumnem ustavu sdelovaci techniky 
A. S. Popova v Praze, poradanb ve 
dnech 11. az 26. kvetna t. r., byly vysta- 
vovany nov6 6s. keramickb kondenza¬ 
tory SupermitJ Jsou to kondenzatory 
s reoxydovanou bari^rovou vrstvou pro 
mala provozni napeti. Budou se pouzi- 
vat jako blokovaci a vazebni kondenza¬ 
tory elektronickych obvodu s pracov- 
nim napetim do 6 V. 

* Pri 1 kHz maji ztratovy cinitel max. 
0,1, izolacni odpor je'pri 6 V min. 

1 M£2, kategorie podle CSN 35 8031 je 
55/085/21 a jsou pokryty cemou bar- 
vou, ktera slouzi jako povrchova izolace. 
Kondenzatory typu Supermit maji 
uchylky kapacit +80,% a —20 % 
a maji se hlavne pouzivat pro vyrobu 
' tranzistorovych prijimacd. Ha 

^ADE IN 64 

V tomto mesici vyjde jiz druh^ cislo 
nov£ho' cesk^ho mesicniku Made in 64 - 
revue pro mezindrodni spolupraci v tech- 
nice, ekonomice a obchodu. ■ 

Krome rozsahld rubriky Zrcadlo sveta 
(novinky svetovd vedy a techniky) pri- 
nasi toto cislo takd radu materidld z elek- 
troniky a sdelovaci techniky, z nichi 
upozornujeme alespon na ty hlavni: 
Neomezeny vek pocitacu, Telefon a 
videofon v USA a jeho A budoucnost, 
Prilis zvedava elektronika (technika od- 
poslouchavani v USA), Rozvoj elektro- 
nickb vypoctovb techniky. Za zminku 
stoji'tak^ .obsahlejsi cldnek o hospoddf- 
skem rozvoji Japonska a o konkurenc- 
nim boji mezi NSR a Japonskem. 

Gasopis je kvalitne v vytisten na dobrem 
papire, je obohacen barevnymi ilustra- 
cemi a krome redakcriich materialu pfi- 
nasi takb inzercij, hlavnfe zahranicnich 
zajemcu o ceskoslovensky trh. Rozsah 
68 stran, cena 10,— Kcs. Revue Made 
in 64 m&zete objednat u Postovni novi : 
novb sluzby. 

" - . ik 

Redakce AR 



je ochotna odpovidat na jednoduchb 
technicke dotazy, pokud staci cas po vy- 
rizeni praci nutnych pro radny beh re¬ 
dakce casopisu, tj. zpracovani rukopisu. 
Nemuze vsak pri nejlepsi vuli navrhovat 
konstrukce podle pfesnych specifikaci, 
kreslit zapojovaci pldnky,. provadet vy- 
pocty apod. Pro zajemce je* nejvyhod- 
nejsim zdrojem informaci osobni styk 
s mistnimi amatory prostrednictvim 
okresniho vyboru, radiotechnickych ka- 
binetu a zakladnich organizaci Svaz- 
armu. Vyuzlvejte techto moinostf 
primo na miste v co nejhojnejsi mire! 




Tym sa aj' znizi citlivost: koncovdho 
*stupna, co ma blahodarny vplyv na to, 
ze sa nezhorsi potlacenie nosnej viny. 
Prilis citlivy zosilnovac by nam totiz 
zhorsil pomer medzi zvySkom nosnej 
viny a uzitocnym SSB signalom. Na 
pismach 2T a. 28 MHz nie je zafezovaci 
odpor zapojeny,, nakoFko pri jeho po- 
uzitl by sa zosilnovad nedal vybudit’ na ; 
piny' vykon. Obetoval som na tychto 
pasmach nieco z kvality signalu, ale ako 
sa ukazalo pri merani, nebolo skreslenie, 
sposobend tymto faktorom, prilis velkd. 
V mriezkach koncovych elektronok som 


sdriovd 1 odpory nepouzil. Pri ich po- 
uziti^sa koncovy stupen nedal vybudii? 
na pasmach 20, 15 a 10 m, nakorko 
vstupna kapacita koncovych elektrdniek 
je podstatnou cast’ou ladiacej kapacity 
sekundaru pasmovdho filtra a sdriovd 
odpory znacne znizia jeho Q.- 

Dolny koniec sekundarov pismovych 
filtrov je uzemneny cez kondenzitor 
400 pF, ktory je sucasfou neutralizad- 
ndho mostika. Neutralizacny obvod po- 
zostava.z kondenzatora 400 pF, kon- 
denzitora Cn a tlmivky 77g, ktora zd- 
roven vysokofrekvencne oddeluje mriez- 


kovy obvod od zdroja predpatia. £>dlsia 
vf filtracia predpatia je prevedena kon- 
denzatorom 2k2 a VKV tlmivkou 77 k>, 
ktord spoluposobi pri odstraneni ruSenia 
televizie. Zaporne predpatie je dyna- 
micky stabilizovand elektrolytickym kon- 
denzatorom^50 'pF. 

Privody k zeraviacim vlaknam kon- 
covych elektrdniek su blokovanb proti 
zemi styrmi keramickymi kondenzator- 
mi 2k2. Vsetky privody napajacich a ze- 
raviacich napati su v tomto stupni pre- 
vedend tienenym drotom a anodovd na- 
patie je privedene koaxialnym kablom 
priemeru 6 mm. 

V anddovych privodoch su zaradend 
obvody, zlozene z indukcnosti L p 
a odporov 100 O/l W. Zamedzujii za- 
kmitavaniu zosilnovada v rozsahu VKV. 
Anddy elektroniek su paralelne napa- 
jandcez tlmivku TZu a VKV tlmivku 
77i2- Ako’tlmivku Tin som pouzil val J 
covo vinutu tlmivku z inkuraritndho vy-_ 
. sielaca SK10, ktorej indukcnosf 220 (iH 
yyhovuje pre vSetky pdsma. 

Anodovy ladeny obvod je prevedeny 
ako pi-clanok a^pocital som so zatazo- 
vacim odporom na strane andd rovnym 
2500 Q a efektivnym Q_ = 12. Konden- 
zatory 2k, 400 a 800 pF su keramickd na: 

2xL$5& 



Vinutie 

VSetky cievky vinute zavit vedfa zavitu - 
tesne. 

V cievkach Li, Z, 2 , Z, 3 , L S) Z 6 , Lq 
a Zg zelezovd jadro M4 v tien. kryte. 
Pasmove filtre prevedend podia AR 
12/1958 — vid text. 

Lp - 6 zdvitov smalt, drotu 0' 0,8 mm 
na hmotovom odpore 100 O/l W, 

C n - neutralizacny, kondenzdtor preve- 
-■ deny'z 2 plieskov 20 X 60 mm - moz- 
nost’ menif ich vzdialenost*. 

Tl i— 77 9 a 77 1~3 -.3 sekcie krizovb alebo 
divokd .vinutie. ■ ' * . ‘ 

TZio— Tl [2 valcovd vinutie.^ 

Lio — 4 zavity holdho medendho drotu 
0 4 mm na priemeri 30 mm, dlzka 
vinutia 70 mm. i ■ ■. • 

Ln - 25 zayitov drotu \0 1,5 mm na 
keramickom teliesku 50 mm s odboc- 
kami na 2., 4., 9. a 20. zavite. Dlzka 
vinutia 65 mm. * 

(20. zavit 3650 -F 3800 kHz; 25. zd- 
vit 3500 4-- 3650 kHz). 

i marnai&U'e'.rfmm £ 


+210 V 


Obr . 5. Budid a koncovy stupen 



Obr. 7 . Vox lei antitrip 




usmernovac v mostikovom zapojeni. 
Jednak je moznd pouzif selenov z rotac- 
neho menica k SK10, alebo seldnovy 
usmernovac jednocestny. V poslednom 
case sa vyskytuju maid mostikovd seldny 
cs. vyroby, oznacend PM 46 RA-alebo 
PM 28 RA, ktord su pre tento ucel vefini 
vhodnd. Pracovnd predpatie pre kon- 
covy stupen je stabilizovand stabilizato- 
rom £23 a nastavitelnd drotovym poten- 
ciometrom 3 kO. ■ - 

Obidva zdroje anodovdho napatia 
pracuju v zapojeni s tlmivkovym vstu- 
pom. Tlmivka v zdroji anodovdho na¬ 
patia pre koncovy stupen'je prevedena 
ako tzv.~„swinging choke“. Zdroj and- 
dovdho napatia pouziva usmernovacie 
elektrdnky LG4, 6Y50 alebo ind. Zdroj 
anddovdho napatia pre ostatnd stupne 
pouziva elektrdnky AZ12. Zo zdroje 
yysokdho napatia su cez nastaviteTny; 
odpor 25 k/50 W napajand tieniace 
mriezky 'koncovdho stupna. Toto ria- 
patie 250 V stabilizuju sdriovo zapojene 
stabilizdtory LK199 a GR100DA. 'Na¬ 
patie pre oscildtory 150 V stabilizujeme 
stabilizatorom LK199 alebo 11TA31*. 
Stabiliziciou anodovdho napatia osci- 
latorov zamedzime tiez neziaducej 
kmitoctovej modulacii; 

NASTAVENIE VYSIELAeA 


Obr, 8. Zdwjovd-cdst 


3800 V— prevadzkovdho napatia. 
Vstupny otocny .kondenzator pi-clanku 
ma mat’ konecnu kapacitu minimalne 
250 pF a ma byf na prevddzkovd napatie- 
aspon 1000 V. Ako vystupny otocny 
kondenzator pi-dldnku som pouzil triil 
z prijimaca „Festival“, v§etky sekcie za- 
pojend paralelne. Pre indikaciu vy- 
stupndho vf napatia pouzivam upraveny 
menic prudu s inkurantndho antdnndho 
dielu AAG 10, v ktorom som povodny 
sirutor nahradil germdniovou diddou, 
aby indikdcia naladeriia fungovala t spo- 
Tahlivo aj na vyssich pasmach. Napokon 
paralelne k antdnndmu konektoru je 
pripojend bezpednostnd vf tlmivka Thz . 

10 —vox 

Nizkofrekvencny modulacny signal sa 
privddza z anddy elektrdnky £2 a na vstup 


nf'vstup- 



^ Obr. 9. Nffazovac v 

Cv = 1 050-pF * R x = 95 300 & 

C 2 = 2 100 pF R 2 = 50 000 Q 

Cs= 6 300 pF Rz= 15 900 O 

Ca= 4 750 pF iRa= 95 500 D 

G s *== 9 500 pF t R 5 = 50 150 Q 

C 6 - 28 500 pF R 6 = 15900 a 

Hodnoty vsetkych sutiastok db f % ■ 

Pozor , oprava: spoj kondenzatorob Cz-^-Cs je 
tie£ uzemnen ! 


zosilnovaca VOX-u, osadendho- elek 7 
trdnkou £14 a [3]. Elektrdnka £i 4 b pracu- 
je ako zosilnovac antitripu. Na vstup 
tohoto zosilnovaca je privedend napatie 
zo sluchdtkovdho vystupu prijimaca. 
Po usmerneni tohoto napatia_^diddou 
Risto Je toto privedend ako predpatie 
-elektrdnke £14 a a znizuje jej zosilnenie, 
cim sa zabranuje zapnutiu vysielada 
zvukom z reproduktoru. Nf napatie zo 
zosilnovaca £14 a je usmernend diodou 
£isa, za ktorou nasleduje obvod pre 
nastavenie casovej konstanty, zlo^eny 
z potenciometra 4M7 a kondenzatora 
Ml. Predpatim z diody £15 a je ovl Adana , 
klucovacia elektrdnka £ie. V kTudovom 
stave je- prvy systdm tejto elektrdnky 
^otvoreny a ha jej andde je vzhladom 
• k zemi zdporne predpatie, ktord blokuje 
VFO vysielada. Druhy systdm je zatvo- 
reny a na jeho andde nie je proti zemi 
napatie. Pri prehovoreni do mikrofdnu 
sa prvy systdm zablokuje zapprnym 
predpatim a napatie na jeho andde sa 
zrusi, .cim sa zapne ^VFO. 

' Druhy systdm sa naopak otvori, na 
jeho anode , sa objavi zaporna predpa¬ 
tie, ktord privedieme na .zmiesavac a 
pripadne_ vf a nf zosilnovac pouzitdho 
prijimaca; , 

Okrem toho je v andde druhdho sy- 
stdmu £xa zapojend reld, ktord spina pri 
asi 4 mA a je vyuzitd na ovladanie blo- 
kovacieho predpatia koncovdho ^stupna 
vysielada a. ovladanie antdnndho reld'. 
Ovladanie, zapinania VFO vysielada 
a blokovanie prijimada.bez pomoci reld 
odstranuje do istej miery odrezavanie 
prvej slabiky pri hovore do mikrofonu 
a neprijemnd klopnutie v prijimaci, ”co 
je zapricinend mechanickou zotrvac- 
nosfou kotvy reld. 

11 — Zdroj 

V zdroji su pouzitd dva transforma- 
tory -r jeden pre vsetky zeravenia a za- 
pornd predpatia, druhy pre anodovd 
napatia koricoveho a ostatnych stupnov 
vysielada. V obidvoch zdrojoch pre za- 
pornd .predpatie je pouzity seldnovy 


a Kontrola nf zosilftovada ' 

* Prvym' predpokladom neskreslendho 
SSB signilu je neskresleny ^signal z nf 
zosilnovada. Skontrolujeme preto po- 
mocou tonovdho generatora, pripoje- 
ndho na mikrofonny vstup a oscilografu 
na vystupe (katddy elektrdnky £4), ci 
nedochadza ku skresleniu, pokial je 
.vystupnd napatie mensie ako 1 *■ V e r• 
Regulator hlasitosti je pri tejto kontrole 
na maxime, aby sme zabrdnili premodu- 
lovaniu prvych dvoch stupnov nf zosil- 
ncf'/aca prilis vefkym vstupnym signa- 
lom. Kontrolu prevddzame na kmitocte 
1000 Hz, pripadne tiez na inych kmito- 
dtoch v rozsahu 300—3000 Hz. 

b KryStalovy oscilator 

Otacanim jadra cievky La nastavime 
najvacSi mriezkovv prud elektrdnky 
£31). 

c Zdvojovad 

. Jadrom cievky £3 nastavime najvadsie 
vf napatie na privode k vf fazovacu. 
Napatie merame vf voltmetrom. Ove- 
rime vlnomerom, di kmitocet je naozaj 
9 MHz. 


vf zosilnovai s mesovac fIFzosithovade 

* s 





utralizadniho kondenzdtoru. Mimo fast vysilade — na strand koncoveho stupne — je videt elektronicky pfepinad anteny, — V titulku ovlddaci 
prvky: levy pfepinad - sit; pravy vypinad - anody; levy mA metr - Zgi a I &nt ; pravy - anod: proud PA. KndjUh'pod stupnici - doladeni 
obvodu v anode I. smesovade. Knojtiky v homi fade: hlasitost; pfepinad CW - laddni - SSB; ladeni VFO , ladeni PA , ladeni vystupu. - 
Dolni fada: pfepinad homi /. dolni postr . pdsmo; pfepinad rozsahu; pfepinac leveho -mA-metru; pfepinad rozsahu o PA. - Vpravo 

pohled. shorn 


d—Zosilnovac 9 MHz 

Na mikrofonny vstup privedieme 
signal z nf geiieratora o kmitocte 1 kHz 
a jeho uroven nariadime taku, aby na 
katodach elektrdnky £4 bolo napatie 
0,6 Vef. Pre.toto a dalsie nastavovania 
mozeme pouzif tiez vhodnu uroven na¬ 
patia z vostavanbho nf oscilatora. Na 
anbdu pentody elektrdnky £ 7 pripojime 
sondu vf voltmetra. VFO vyradime 
z cinnosti vytiahnutim elektronky E$ 
z objimky. Odpojime privod k ladene- 
mu obvodu v andde elektrdnky £ 7 . 
Jadrami cievok Li a L 2 nastavime naj- 
- vacsiu vychyfku vf voltmetra. 

e — Potlafenie nosnej vlny 

Mikrofonny vstup' nechdme bez sig- 
nalu, regulator hlasitosti stiahneme na' 
minimum. VFO je v cinnosti, ladeny 
obvod v anode £7 je zapojeny. Vysielac 
prepneme na pdsmo 80 m. Na anodu 
pentddovbho systbmu elektrdnky £ 7 
pripojime sondu vfivoltmetra a cez kon- 
denzator 1 pF vstup prijimaca. Prijimac 
aj vysielac naladime na niektory kmito- 
cet v pasme 80 m. Ladeny obvod v an6- 
de pentddy £ 7 doladime na najvacsie 
napatie. Potenciometer 4k7 v balanc- 
nych moduldtoroch nastavime do stred- 
nej polohy. 

Striedavym otdcanim potenciometrov 
Ik v bal. moduldtoroch nastavime naj- 
mensie vf napatie. Pri sprdvnom potla- 
cenj nosnej vlny dostane zaznej v priji- 
maci vrcivbzafarbenie. Toto nastavenie 
prevadzame az po jednej ' hodine po 
zapnuti vysielaca.- 

f —- Potla£enie neziadaneho postrann€- 
ho pasma 

Nizkofrekvencny signal je priveden^ 
ako v odstavci d. Prijimac je pripojeny 
podia odstavca /. Pri tomto a da&ich 
nastavovaniach dbdme o to, aby ziadny 
stupeii nebol premodulovany. Zistime 


to kontrolou vf napatia. Pri premodulo- 
van 1 pri cfalsom pridavani moduldcie 
vf napatie uz dalej nestupa, alebo do- 
konca zacne klesaf. Stupen moduldcie 
volime preto vzdy nizsi,' ak'o je potrebny 
pre dosiahnutie tohto stavu. PrijimacTaj 
vysielac naladime na 80 m, obidva pre¬ 
pneme na dolnd postrannd pdsmo. Pri- 
-jimane postrannd pdsmo nutno u priji- 
macov, ktore nie su urcen£ specialne pre 
prijem SSB, overif posluchom r inych 
amaterskych stanic. Nastavime n^j-. 
vacsiu moznu selektivitu pouzit^ho pri- 
1 jimaca. Pri naladeni prijimace si zapa- 
matame udaj na S-metri alebo na rrieraci 
vystupn^ho napatia. 

Vysielac teraz prepneme na horn 6 po- 
strannd pasmo a otdcanim potenciometra 
,'M 68 na vstupe elektronky £4 nasta¬ 
vime najmensiu vychylku S-metra (kon- 
trolujeme akusticky sluchatkami alebo 
reproduktorom). Vysielac aj prijimac na¬ 
ladime cfalej na 20 rh pdsmo. Vysielac 
prepneme na doln6 postrann£ pasmo, 
prijimac na Horne postranne pasmo 
a nastavime najmensiu vychyfku S-met¬ 
ra potenciometrom 4k7 v balancnych 
moduldtoroch. Cely postup riiekofko- 
razy opakujeme a napokon poopravime ' 
potlacenie nosnej vlny podfa. odstavca e. 

g— Nastavenie pasmovych filtrov Mi^ 

_ • % M3 

Nf signal privedieme podia odstavca 
d. Pri nastavovani pasmovych filtrov 
Mi - Ms merdme mriezkovy prud elek¬ 
tronky £n mikroampdrmetrom, pri com . 
odpojime jej napatie na anode a tieniacej 
mriezke. Doladovanim prislusnych ja- 
dier pdsmovych filtrov a zmenou vzdia- 
lenosti medzi primarnymi a sekundarny- 
mi- cievkami nastavime pokial mozno 
rovnaky mriezkovy prud elektrdnky E\\ 
v celom pozadovanom rozsahu.. 

h — Nastavenie pasmovych filtrov M 4 -r 
ts Ms ; * 

Uskutocnuje sa podia odstavca g. 
Meriame mriezkovy', prud elektrdnok 


£12, £13- Napatie na' ich anodach a tie- 
niacich mriezkach je odpojen^. Nasta- 
- vovanie na kazdom pasme robime najprv 
pri znizenom zapornom predpati riadia- 
cich' mriezok a dokoncime jemne pri - 
predpati, ktor6 budeme pouzivaf pri 
prevadzke a po nastaveni neutralizacie. 

i — Nastavenie neutralizacie koncove¬ 
ho stupna 

Napatie na anodach a tieniacich 
mriezkach koncoveho stupna je odpo- 
jene. Na vystupny konektor-vysielaca 
pripojime sondu vf voltmetra. Vysielac 
prepneme na pdsmo 15 m a.vybudime 
ako v predchadzajucich odstavcoch. 
Zmenou kapacity kondenzatora C n na¬ 
stavime minimdlnu vychylku vf volt- 
* metra. Pri tomto ukone je -treba vzdy 
po zmene kapacity C n doladif anddovy 
obvod koncovbho stupna a^ pasmovy 
filter Ads na najvacsiu vychylku. Po 
nastaveni neutralizacie opravime nala- 
denie pasmovych filtrov. M± Mg. . 

Pripojime anddove napatie a napatie 
tieniacich mriezok, odpojime nf signal 
,a mriezkovd predpatie nastavime tak, 
aby elektronkami tiekol prud/ktory ich 
zat’azuje na najvacsiu pripustnu anodo- 
vu stratu. Ladenim anodovdho obvodu 
koncoveho stupna skusame, ci -sa na 
nezafazenom vystupe vysielaba neobja- 
vi vysokofrekvencne napatie. Ked sa 
tak nestane na ziadnom pasme, je ne- 
utralizdcia spravne prevedend [5]. 

j — Nastavenie pracovneho rezimu 
koncoveho stupna, 

Pracovnd mriezkovb _predpatie kon- 
covdho stupna nastavime tak, aby bez 
budenia 'tiekol elektrdnkami taky prud, 
ktorym by boll zafazene na 1 /3 maxi- 
malnej anddovej straty. Pri budeni moze 
byt’ najvacsi indikovany prud riadiacich 
mriezok pri hlasovych §pickdch 0,5— 
0,8 mA, co zavisi od velkosti zat’aze » 
v anddovom odvode. 

Spravne naiadenie anddovdho obvodu 















koncov^ho stupna s ohTadom na lineari- 
tu je tak<£, pri ktorom pri zvacsovani ka- 
pacity vystupn^ho otocn^ho kondenza- 
tora pi-cldnku zacne klesat? prave do- 
siahnuta maximalna vychylka indika- 
tora ant^nneho prudu [5]. 

A'napokon ako zistime, kedy je kon-* 
covy stuperi premodulovany? 

Najlepsie pomocou sledovania vy- 
stupneho napatia z yystupu vysielaca 
osciloskopom a pomocou dvoj tonovej 
skusky. Ale aj bez osciloskopu sa da zis- 
tit’ hranica, pokiaT mozeme moduloyat’. 
Mozeme pridavat’ modulaciu potiaP, 


pokiaF vystupny vykon rastie rovnakym 
pomerom ako pridavana modulacia. 
^kondhle sa^rast vystupnbho vykonu 
oneskori proti pridavanemu modulacnb- 
rau napatiu, znaci to, ze.dochadza kod- 
rez&vaniu spiciek a tym aj ku skreslo- 
vaniu, tzv. flat-topping^ a k obavan^m 
splattrom. 

Odporucam kazdemu, kto chce vy- 
sielat’ SSB, aby pred vysielanim si pre- 
meral vsetky dolezit6 vlastnosti svojho 
zariadenia, aby nerobil svojim nekva- 
litnym vysielanim znacke OK na pds- 
mach hanbu. x 


S radost’ou privitam pripomienky 
ostatnych amat^rov k jednotlivym bo- 
dom mdjho £l£nku. 

[7] Techntka vysilant SSB . AR 3, 4/1959 . 

[2] Pdsmove filtry .pro ndsobite ve vysilaci. 
i AR 12/1958 

[3] Single Sideband for the Radio Amateur. 
ARRL 1954, 1958 . 

[ 4 ] SSB Generator. CQ, 8/1960. 

[5] A Linear Amplifier with Pi-L Network. 
g QfiT 7/1962. 

v [6] Einseitenband-Steuersender'. FunJktech- 
nik 7, 8, 9/1960. 
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Zdenek Cimpl, FrantisekKosek, Milan Stanek, Jan Klazar 

Koloristory jsou elektronick^ sta- indikace by bylo k tomuto ucelu nutno 
vebni prvky, kter£ ' indikuji pruchod uzit nejm^ne jedno rel6 a prislusny 
elektrickeho proudu zmenou barvy. vybavovaci obvod. 

Typick^ upravy vzorku techto indika- Termokolory maji .pravidelne cha- 
torti jsou 'na fotografii. Plo§n£ koloris- _ rakter polovodicu a. proto je uceln£ 
tory se skladaji.z izola&ii nosnddesticky, oddelit aktivni nater od vodive vrstvy 
na ktere je. nanesena vodiva vrstva napr. izolacnim lakem, prip. realizovat 
s elektrodami. Pruchodem proudu se toto oddeleni tim, ze se uSije termo-. 
tato vrstva otepluje a ohfiva aktivni koloru s nevodivym pojidlem.Uuvede- 
nater, ktery obsahuje tzv. .termokolory, nych vzorku bylo uzito vratnych tetra- 
tj. latky, jejichz barva se meni s teplo- jodortufnatanu-v roztoku polystyrenu 
tou. T6to tzv. vratne teplote tak odpo- v xylenu. Tetrajodortut’natan stribrny 
vida urcity proud, resp. urcite svorkovb je za studena zluty a po ohrati na 50 °G 
napeti koloristoru. Oproti dosud'uziva- ruzovy, tetrajodortut’natan mecfny je pri 
nym signalnim zarovkam nebo doutnav- teplote nizsi nez 70 °G cerveny a pri 
kam maji koloristory ucelnejsi a atrak- teplote vyssi nez 70 °G tmavohnedy. 
tivnejsi' tvar a nesviti, takze nerusi Vodiva vrstva je u prvku pro napeti 
obsluhu. Lze je konstruovat pro libovol- ' 3 V realizovana vpalenim stribrnb nebo 
ne napeti od zlomku ,V vyse. Pri plose platinov^ suspenze do keramicke nebo 
10 ><: 10- mm je jejich spotreba kolem slidovd nosne desticky. U prvku pro 
0,3 W. - napeti 50 V bylo uzito jako. nosnych 

Vhodnou volbou tvaru, vodiv^ vrstvy cast! vyyojovych vzorku plosnych od- 
nebo upravou elektrod lze dosahnout poru Vl)EK Hrad'ec Kralove s vodi- 
toho, ze barvu zmenl jen cast plochy ,vou vrstvou na bazi^kyslicniku kadem- 
koloristoru, umerna prilozen^mu na-‘ nat^bo; y * 

peti. Takto upraveny prvek tedy fun- * Pro nekterb pouziti jsou vyhodnejSi 
guje podobne jako magick^ oko. koloristory perlickov^, u kterycb je 

Plosn6 koloristory, byly konstruovany aktivni hmota nanesena napr. ria zarov- 
tak, ze maji asi desetivterinovou teplot- kov^m ylakne. Koloristor-tohoto tvpu 
ni setrvacnost. To je cenne-zvlaste pro pro napeti 1 V mel spotrebu asi 20 mW. 
indikaci pfetizeni^ poruch apod., po- Termokolory^ kterych bylo ke kon- 
nevadz pri event, odpojeni-zarizeni od strukci koloristoru uzito, vykazuji jeste 
site zustanou koloristory jeste tuto dobu radu dalsich zajimav^ch vlastnosti, je- 
prebarveny a obsluha ma dostatek . jichz vyuziti muze byt prinosem pro 
casu k tomu, aby zjistila, ve kter&n techniku. 'Proto je jim treba venovat 
okruhu . doslo k poruse. U zarovkov^ trvalou pozornost. 



prenosny vysilac bez proudoveho 
zdroje 

Jednoduchy maly vysilac pro spojeni 
na vzddlenost v dohledu v amat6*skem 
pasmu 28 MHz, po pripade i v jinych 
pasmech, podle americk^ho patentu 
cis. 2,981,833* dostava energii z nizko- 
frekvencniho signalu^ dodavaneho 
mikrofonem. Nizkofrekvencni signal, 
z mikrofonu je po usmerneni a zdvojeni 
napeti priveden k tranzistoroy^mu vy- 
silaci. Mikrofonni transformator zvy- 
suje napeti asi lOkrat, hodnoty soucastek 
je' nutno prizpusobit pouzitym typum 
mikrofonu a tranzistoru. Vykon vy- 
silace je nekolik milo miliwattu.. . . 

Ha 



* . * * 

Z udaju fy Siemens lze sledovat trva-. 
lou .miniaturizaci elektrolytickych kon-. 
denzatoru. Uvedme pro zkjimavost 
jeden typ - napr. 50 pF/30^V:- 


Rok 

prumer 

d£lka 

objem 


(mm) 

(mm) 

(cm 3 ) 

1950 

16,0 * 

40 .. 

8,0 

1956 

12,5 

40 

5,0 

1959' 

12,5 

25 . 

3,1 

1962 

10,0 

20 

X6 


Behem dvanacti let se zvetsila kapaci- 
ta vztazena na objem priblizn^ z 6 fFf 
cm 3 na 30 pF/cm 3 . Je to vysledek uplat- 
novani takov^ konstrukce, ktera umoz- 
nuje vhodny vztah mezi napetim a kapa- 
citou. Provedenim s prumereni 4,5 a 3,2 
byla zakoncena vyroba blimkov^ch kon- 
denzatoru. 

Nyni se vyrabi nova typova rada 
v obalu z umeI6 hmoty s vyvody na 
jedn6 strane. Rozmery: prumer 6,5 a£, 
10 mm pri max. vysi 10 mm pro kapa- 
city 5- 100 (iF a napeti 3 az 35 V. 

Mimo r ady se mohou na zvlastni pr ani 
vyrobit tak£ typy s ruznymi dpravami 
rozmeru. \ 

ELEKTROJVIK, 12 (1963), c. 3. . 
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DIKTAFOM AKTI1 


Tento mladsi bratr znAmAho dikta- 
fonu Korespondent je vyrAbA'n tez n. p. 
Tesla Liberec. Pri jeho vyvoji se vychA- 
zelo ze zkusenosti,' nabytych pri vyrobe 
Korespondentu. " 

Paskovy nahrAvaci pfistroj „ Aktiv 
typ ANP 302 je zafizeni, umoznujici 
magneticky zAznam i reprodukci jak 
zvuku mluveneho' tak i hudebnich pfe- 
nosu a nahrAvek. Prevazne je v§ak urcen - 
pro pouziti v kancelAfskA a administra- 
tivni praxi, v§ude tarn, kde je nutno 
zaznamenAvat fee. Diktafon Aktiv po- 
uzivA dvoustopAho zAznamu s vysoko- 
frckvencni predmagnetizaci a s vysoko- 
frekvencnim rnaz&nim. Chceme-li sma* 
zat pfedchAzejici nahrAvku, deje se 
tak automaticky, bezprostredne pri po- 
rizovAni noveho zaznamu, Je-li, nutno 
smazat rychle cely zaznam nahrany na 
pAsce, pouzije se mazaci tlumivky, kterA 
je dodavana jako zvlastni prislusenstvi 
diktafonu. 

Cely pristroj 'je pevnA zabudovAn do 
sasi z oceloveho plechu. Na tomto sasi je 
upevnAn cely . pohonny mechanismus 
a veskera elektronicka vcAst diktafonu. 
Kovovy kryt v pastelov^ch barvAch 
chrani pristroj pred poskozenim a zev- 
nimi vlivy. Na horni casti krytu pfistroje 
je odklApeci viko, kterA chrani prostor 
pro ulozeni kazet s pAsky' Velikou pfed- 
nosti pristroje je ta skutecnost, ze pasky 
jsou vlozeny v ochrannych kazetAch, 
ktere. jsou opatreny vodicimi otvory, 
takze vymena kazety netrva dAle nez - 
nekolik vtefin. Moznost nesprAvnAho 
zalozeni kazety s paskem je takrka vy- 
loucena. 

V pfedni casti pristroje je umisteno 
§est, ovlAdacich tlacitek, ktera' slouzi 
k ovlAdAni vsech funkci diktafonu. Vse- 
chna tlacitka jsou oznacena schAmatic- 
k^mi znackami funkci a navazuji na 
sebe tak, ze chyba v obsluze a pfipadnA 
poskozeni pristroje je i pri velmi rych- 
lAm provozu vylouceno. , - 

Vlevo od tlacitkovA soupravy je umis- 
ten knoflik pro plynulou regulaci citli- 
vosti zesilovace pri zaznamu a. pro za- 
pojeni automaticke regulace citlivosti 
(poloha oznacena „AUT“). Knoflikem 
.na pravA strane tlacitek lze vypinat 
pfivod sitovAho napeti a mechanicky 
uvolnovat treci nahon motorku. S 0 U 7 
casnA timto knoflikem regulujeme hlasi- 
tost reprodukce. 1 Volic sit’ovAho napeti 
je umisten ve spodni casti krytu pfistroje, 
kde je zAroven umisten drzak pojistek. 
Vymenu sit’ovych pojistek, jakoz i prepi- 
nani napeti, lze provAdAt bez demontaze 
spodniho krytu. Pouze pri vymAne po- 
jistky v anodovAm obvodu je nutno Jcryt , 
sejmout. " 

V pravA bocni stene je vmontovan 

konektor 1 pro pfipojeni sluchatka nebo 
Snury pro kopirovAni-zAznamu z jinAho 
pristroje, Pripojenim sluchatka do to- 
,hoto konektoru lze t^z provddet odpo- 
slech pri zaznamu. ^ 

V 1 evb bocni stene jsou umisteny dva 
konektory s pfepinacem. Zadni 'sesti- 
polovy konektor slouzi pro pfipojeni dal- 
kovdho ovladani a t6z lze do neho pri- 
pojit i - vsechno ostatni prislusenstvi 
diktafonu. 

Predni tripolovy konektor slouzi k pfi¬ 
pojeni pfislusenstvi krome - dalkov^ho 
ovladani. Pfepinacem lze stfidave za- 
pojovat funkci predniho- nebo zadniho 
konektoru. . , . 

Kontrolu chodu pfistroje zabezpecuje 
jednak oznaceni polohy vypinace na 
prav^m knofliku a jednak rozsvicenl vy- 


sece magickbho oka. Kontrolu mista 
a d£lky zdznamu umoznuje stupnicovy' 
ukazatel polohy. Dojeti pasku je ozna- 
movano akustickou signalizaci - bzucd- 
kem;' N 

Pohonny mechanismus pfistroje po- 
uzivd tfecich prevodu. Hlavnimi mecha- 
nickymi elementy jsou asynchronni mo¬ 
tor, hnaci kolo, tonovi kladka, pfitlacna 
kladka, plochy gumovy- reminek* pro 
pohori pravb navijeci civky, vlozenb kolo 
a treci spojky, kter£ nesou uni^eci trny 
pro pravou a levou civku. 

Diktafon Aktiv je vybaven petistup- 
Aovym snimacim zesilovacem a ctyr- 
stupnovym zaznamovym zesilovacem. . 
Snimaci zesilovac md na vstupu tran- 
zistor 105NU70. Druhy stupen snima- 
ciho zesilovace tvori jeden system elek- 
tronky ECC83. Tfeti stupen je tvofen 
druhym syst£mem t^to elektronky. 
V n^m je umisten korekcni obvod pro 
opravu kmitoctov^ho prubehu zesilo- 
vace. Regulator hlasitosti je umisten 
mezi druhym a tretim stupnem snima- 
ciho zesilovace. ■ . 

Elektronka ECC82 pracuje svym jed- 
nim systcmem jako odporove vazany 
zesilovab. Jeji druhy system je zapojen 
jako koncovy stupen (vykonovy zesilo- 
vac). 

Zaznamovy zesilovac je ctyfstupnovy. 
Na vstupu je zapojen tranzistor 
105NU70. Oba systbmy elektronky 
ECC83 jsou vyuzity jako odporove va- 
zan 6 zesilovace a pri zapojeni automa¬ 
tic^ regulace citlivosti pracuji jako 
omezovace urovne nizkofrekvencniho 
signalu a udrzuji na potfebn^ vysi veli- 
kost zdznamovbho proudu v kombino- 
vand hlave. 

ftidici-napeti pro automatiku se ziskd- 
va usmernenim nizkofrekvencniho sig¬ 
nalu ze ctvrt^ho stupne miniaturnim 
selenov^m usmernovacem. n 

Regulator zesileni a vypinac automa- 
tiky je zapojen mezi druhy a tfeti stupen 
zesilovace. Prvni system elektronky 
ECC82 dodava jednak nf signal do 
kombinovan£ hlavy a soucasnfe slouzi. 
jako odporovy zesilovac pro odposlech 
sluchatkem a pro fidici napeti ■ auto- 
rnatiky. Druhy system elektronky pra- , 
cuje pri zaznamu jako generator maza- 
ciho a predmagnetizadniho proudu 
o kmitobtu cca 40 kHz. _ 

* Elektronkovy indikator napeti, EM84, 
slouzi k nastaveni sprdvn^ urovn6 signa¬ 
lu pri zaznamu. - ^ 

Obsluha pfistroje je velmi jednoducha.. 
Podle uspofdddni tlacitek na pfistroji 
jsou funkce nasledujici: „Vpred“ — 
, 3 rychle zpet“ - „rychle vpred“ -' 3i nahrd- 
vdni “ - )) zastaveni chodu 11 — pfehrdvdni a 
krdtky skok zpet‘\ D£lka kratk^ho skoku 
zpet se ridi dclkou, doby stisknuti tla¬ 
citka. Pristroj lze tbz obsluhovat dalko- 
ve pomoci nozniho a rucniho dalkov^ho 
ovladani. 

Technickb udaje pfistroje AKTIV: 
Vaha:*5,4 kg vlastni pfistroj, 

7,1 kg vcetne kuffiku a zakl. pfislu-^ 
senstvi. 

Rozmfery: 21 X 13,5 x 28,5 cm. 

Napeti: 120/220 V. 

•Prikori: 33 W. - N . 

ZAznam: dvoustopy, magneticky. . ^ 

Pasek: Agfa GH - 2 X 20 min., nebo CH 
. dlouhohrajici 2 X 30 ' m. _ 

Rychlost posuvu: 3,18 cm/s. 

Rychle pfevijeni: cca 80 s v oboii sme- 
rech. 

Zvukovy vykon zesilovace: 200 mW pfi 
10 % zkresleni. . 


Rozsah: od 250 Hz do 3500 Hz v pasmu 
10 dB. * " ■ '* 

Zakladni pfislusenstvi je dodavano 
s pfistrojem jakQ jeho nedilnd cast. Patfi 
mezi ne: mikrofon, dve kazety s paskem 
GH, nozni dalkove ovldddni, "uplna 
stetoskopicka vidlice se sluchdtkem a 
pfivodnim kabelem, ctyfi soupravy hy- 
gienickych nastavcfi na stetoskopickou 
vidlici, dve nahradni sady pojistek, por 
zndmkovy blok k~ evidenci nahranych 
pasku a,kuffik, ktery je vyroben z pev- 
n^ho materialu a potazen vkusnou ko- 
zenkou pastelovych barev. Mimo tohoto 
pfislusenstvi lze k pfistroji doobjednat 
mnoho dal§ich soucasti, jako maly skfi- 
novy reproduktor, zafizeni pro rucni 
dalkovA ovlAdani, upravene jako pod- 
Iozka pod psaci stroji telefonni snimac 
a mnohA jin^ nalezitosti, ktere zpfijemni 
praci s diktafonem AKTIV. ‘ -st 

# * 1 o 

Vypinam „o2ka" v Sonetu 

V maghetofonu Tesla Sonet-Duo jsem 
provedl malinkou upravu. ZdAlo se mi 
totiz zbytecn£, aby ukazatel modulace 
^EM81 zbytecne ,,svftil“.a vypaloval si 
stinftko pfi pfehravAni a pfetAceni, kdyz 
je treba pouze pfi nahxavani. Upravil 
>jsem proto magnetofon tak, aby anodovb 
napeti na stinitko a anodu zesilovaci 
triody v EM81 bylo pfipojeno pouze pfi 
stisknuti tlacitka „NahrAvAni“. tJprava 
je velmi jednoduchA a s demontAzi 
i montAzi Sonetu trvA asi hodinu. 

Na pravou bocni stenu sasi zesilovace 
jsem pfipevnil dva spojovaci kontakty 
z malAho kiilatAho relA vyprbdejniho 
1 typu tak, aby byly spinAny vysunujicim 
se koncem pertinaxove pfepinaci listy. 
Jelikoz proud stinitka je zanedbatelne 
maly, mohou to byt jakAkoliv kontakty;' 
na velikosti nezAlezi. Tyto .kontakty 
jsem potom vfadil mezi -f a odpor Rz 4 - 
33 kD ve stinitku a 7?8o"— Ml v anode 
“triody EM81’. Neni-li stisknuto nahrA- 
vaci tlacitko, stinitko EM81 zustane- 
tmave. K indikaci chodu pfistroje\po 
zapnuti bohate staci.cerveny odlesk zha- 
veni katody EM81. ‘ " 

Touto upravou se mnohonAsobne pro- 
dlouzi zivotnost EM81, nebot* yet§inu 
casu se na magnetofonu pfehrAvA a pfe- 
viji; cas nahrAvAni je^^vzdy pomerne 
mnohem kratsi. 

Pfi vymene ukazatele je mozno .s vy- 
hodou pouzit typ EM84, ktery. je citli- 
vejsi a na obdAlnikovAm stinitku se lApe 
urcuje stupen pfomodulovAni. Je tfeba 
pfepojit objimku, vymenit odpory R<m, 
29 a 30 a nasj;avit znovu trimr f? 28 . 

. ' Pardubicky 

* * * . s 

• Dobu sifeni radiovych casovych sig- 
nAlu na vzdalenost 9077 km mezi Pra- 
hou a Tokiem sleduje casovA oddeleni 
AstronomickAho ustavu CSAV ve spoiu- 
prAci . s casovym oddelenim S\strono- 
'mickA observatofe v Tokiu od roku 
1957. Behem obdobi tAmef sedmi let, 
kterA se kryje s obdobim poklesu slu- 
necni cinnosti z maxima do minima, 
bylo zjisteno postupnA zkracovAnx doby 
sifeni casovych signAlu z 0,03225 s v roce 
1958 na 0,03125 s v roce 1963. Pokles 
je prakticky umern^ poklesu Wolfova 
relativniho cisla slunecni_cinnosti a sou- 
visi nepochybne s pusobenim slunec- 
niho zAfeni na vysku tech vrstev vysokA 
atmosfAry Zeme, kterA odrAzeji radiovA 
vlny dAlky 15 fc m, jichz.bylo pfi mefeni 
pouzivAno. - - ' 
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Jiz delsi dobu, nekolik let marae vsi- 
chni pocit, ze ne v§e dobre^v radioama- 
t^rskdm provoze klape. Ze sice radi 
konstatujeme kazde zlepseni, mdrie rddi 
vidime nebo slysime. ruznd nepravosti a 
nekdy si je nechceme z nepochopitelnych 
duvodu ani priznat. Jenze v posledni 
dobe (ukdzku prindsi i zacatek rubriky 
jOKISV v predminul6n £isle)/se stlznos- 
ti dostavaji z fad trpicich amatdru na 
nejruznejsi aktivy, konference, zaseddni 
vsech organizacriich stupnu, kde jsou 
jednak uplatriovdny v diskusi, jednak 
komentovany pracovniky radioamat^r- 
skfch sekci, Tak bylo mnoho provoznich 
otazek reseno ria plendrnim zaseddni 
tJstfedni sekce radia,- Slovensko sekce 
radia, aktivu predsedu okresnich sekci 
radia na Slovensku a jinde. Dlouhou 
dobu se tim zabyva provozni odbor 
ustredni sekce a v lednu bylo usneseno 
sbirat material a po ^zpracovani jej. 
zverejnit v nasem casopise. 

Tak vzniklo, sice nesouvisl£, ale kri- 
tickd poviddni nekolika autoru o tom, 
co se casto deld a delat by se nemelo a 
o tom, co se nedela a delat by se melo - 
mezi aniatdry vysilaci i posluchaci. 

Nechf si kazdy vybere, co se ho tykd, 
podle sv^ho. Myslime, ze ikontrolni 
sbory vsech stupnu zde najdou namety 
ke sve cinnosti v boji za poradek nejen 
v denicich a vybaveni stanice, ale h ve 
„vzduchu“. 

Autori by byli st’astni, kdyby tyto 
poznatky z provozu byly radioamatbry 
prijaty tak, jak jsou mysleny, kdyby 
byly vzaty na vedomi a kdyby_v§ichni 
pf isp£li k odstraneni nesvaru a k zlepse- 
ni svd prdce. \ 

• Co k tomu fika zaslouzily mistr 
. sportu OK3EA: ' 

Behom uplynulych 8 rokov som maval 
pravideln^ besedy na t6ma „Sufaze a 
Riplomy** na roznych aktivoch a IMZ, 
ktord poriadala sekcia radioamatdr- 
skeho sportu pri SV. 1 KecFze jednu 
z tychto besied nedopatrenim vypocuii 
tiez redaktori AR, stalo sa, ze ma vyzvali, 
aby som to napisal; co t^mto robim. 

Nieto 0 sutaziach a pretekoch - najsamprv 
domdcich . 

Amatdrskej verejnosti by malo byt’ 
zname, ze popri zahranicnych sufaziach 
jestvuju aj sufaze domdce. Nie som si 
tak celkom isty, ze to vie, nakoTko ucasf 
v domdcich sufaziach je casto mizivd. 
Mnohi, ktori sa zucastriuju sufaze po 
prvy raz v zivote, robia tak s‘ obFubou 
prave v zahranicnych sufaziach, kde 
nam robia vselico, len nie dobrd meno... 
Keby to snacF niekto. nevedel, pripo- 
minam, ze jestvuje sportovy kalendar, 
kde su vypisand propozicie i termxny 
domacich sufazi a ze je ho moznd ziskaf 
obvyklou cestou z Prahy. Preco o tom 
vobec hovorlm? Vidim, ze-ucasf v tele- 
grafnych pondelkoch a sufazi triedy C 
nie je zcfaleka taka, aka by mohla byt?,’ 
hoci ide o akcie, kde kazdy amat^r si 
moze dobre zajazdit’ a ziskaF nejakb 
skusenosti," ktor6 sa zidu pri ucasti 
v medzinarodnych pretekoch. V tele- 
grafnych pondelkoch je ucasf 35 50 


stanic, takze rychlej§ie stanice behom 
druhej hodiny ui len hFadaju, s kym 
este nemali spojenie a poradie urcuje 
to, kto pracoval behom prvej polhodiny 
s takymi stanicami, ktor^ aj poslali 
dennik. 

... tiez 0 posielanx dennikov . 

KecF uz hovorim o dennikoch, myslim 
si, ze amat^r by si mal vo. vlastnom 
zaujme pred kazdou sufazou precitaf 
jej smemice, pravidhi. Potom by sa 
nestavalo, ze v domacich sutaziach 
chybaju v dennikoch cestn£ prohldsenia, 
ze body su nespravne vypocitan^ a 
podobne. A ak niekto nehodla poslat’ 
dennik zo sufaze; mal by radsej vypnut’ 
zariadenie a neotravovaf druhych, ktori 
s nim nadviazu spojenie a potom im' 
zan strhnu body. To u2 nefaz rozhodlo 
o poradi vo viacerych domacich sufa- 
ziach^a som toho nazoru, ze nezasielanie 
dennikov by sa malo. nekompromisne 
trestaf. tomu 1CX: 

Touto problematikou se zabyval ne- 
kolikrit v posledni dobe provozni od¬ 
bor (nyni VKV a KV) a dosel ke stej- 
n^mu nazoru: trebas u lehk6 atletiky, 
kde zavodnik je diskvalifikovan za sebe- 
mensi prestupek, preslapnuti nebo vy- 
boceni z drahy-apod.,* nikoho nena- 
padne protestoyat, ac to byvajf nekdy 
az osobni tragedie, kdy konci doba dlou- 
hych a namahavych pfjprav. neuspe- 
chem. 

Radioamatdr i maji sva naprosto strikt- 
ni pravidla jednak pri jednotlivych 
z&vodech, jednak pri sout^zich a d&le 
vseobecn^ podminky, kter^ plati, neni-li t ' 
receno jinak. Maine i stanoveny taxy za 
nezasilani deniku. Dobre si proctete tyto 
podminky ve sportovnim kalendari 
radioamat^ru. Budeme podle riich du- 
sledne postupovat. Zavodite-li, dodrzuj- 
te pravidla, jinak n&sleduje diskvalifi- 
kace. - » 

Budeme dbat i ria kazeri, aby pra¬ 
vidla platila pro kazd^ho a to i mo- 
rrilni, nepsand. V posledni dobe zasilaly 
nekter^ stanice deniky do zahranici 
•primo, pry z obavy, aby se neztratily. 
tJstfedni sekce trva 11 a tom, aby deniky 
byly zasilany hromadne pres , URK. 
Ve zpravach OK1CRA bude vzdy ‘ 
hlaseno, kterd deniky pro ktery zavod 
v porddku do Prahy dosly, jako potvrzeni 
pro odesilatele. * 

USR rovnez schvalila navrh OK3DG, 
(kteiyf 'je tim pro vsechny zavazn^): 
pokud je v jakychkoliy zavodech vypsana 
kategorie kolektivnich stanic nebo ka- 
tegorie s vice operator y, mohou byt 
kolektivni stanice hodnoceny vyhradne 
v t^to kategorii bez ohledu na to, kolik 
operat6ru pracovalo b^hem zavodu, 
rozumej tedy: i jeden.' 

... irocha 0 pretekoch s amatermi socialis- 
tickych krajtn 

Ucast’ v-sut’aziach, poriadanych soci'a- 
listickymi statmi, nie je tiez velka a 
umicstncnic nasich stanic neodpovedd 
ich moznostiam. Ghybou je tu obvykle 
neskord vyhlasenie sutaze. OK1CRA 
nie je vzdy a vsade dobre pocuf a potom 
vidime, ze OK stanice maju podobne 


umiestnenie ako stanice JT, ktor£ to do 
Eurdpy maju dosf daleko... 

...0 kvalite pretekdra a 0 moralke v pre¬ 
tekoch 

KecF uz niekto nadobudne nejakd tie 
skusenosti v dorridcich sutaziach, moze 
se odvdzit? vystupif na celosvetovom 
f6re - v medzindrodnych sutaziach. 
Ako dopadne, zavisp hlavne na riom 
samom, lebo ani nejdokonalejsia sta- 
nica so zlym operatdrom v sufazi ne- 
uspeje. Zdravd je, ak sa amat^ri v jed- 
nom QTH dohodnri pred pretekmi, 
kto ,sa ako zucastni, lebo zariadenia 
*este vacsinou nedovoluju koexistenciu 
viacerych stanic z jednoho mestecka na 
jednom pdsme bez toho, ze by sa vzri- 
jomne nerusili. Na to sa casto zabuda a 
postihnuti N potom na seba rozne dlhu 
dobu nehovoria. Obaja su znechuteni a 
ani jeden nedosiahne poriadny vysle- 
dok. Vacsina sufazi md viac kategorii, 
je tu moznost’ dohody, takze kazdy sa 
moze zucastnif a nemusi pritom pre- 
kazaf druhym. 

... zvldtt 0 CQ WW Contestu ako prl- 
* . kladu aj za ine 

V posledriych rokoch sa rozmohla 
mdda zudastriovat’ sa CQ, WW Contestu. 
Je tam ucasf vacsia nez v mnohych 
domdcich pretekoch, ale mohla by byf 
radsej mensia...'Na 80 metroch napri- 
klad najdeme v kazdom dennom i nod- 
nom case v tychto pretekoch OK sta¬ 
nice, volajuce neustale CQ. Je ich 
suvisld vrstva, rozlozend su asi 3 kHz od 
seba. To, ze ich volanie CQ, je malo 
produktivne,' je dost? jasnd kazddmu 
okrem nich. Zbytocne zamoruju pasmo. 
Dnes "uz nie je OK v pretekoch vzac- 
nosfou, rozumnejsie je preto pocuvaf a 
vyhFadavaf ine stanice. O tom, ze 
v.prvych 10 kHz pasma 3,5 MHz sa md 
pracovaf. s DX stanicami, sa uz pisalo 
nespocetnekrdt. ‘ Mnohi si vsak myslia, 
ze to pre sufa£e neplati a^usilovne pra- 
cuju na 3502 s DL, HA a kecf pocuju na 
3495 YU, volaju ho i tam, verni zasade, 
ze „pdsmo je tam, kde su amat^ri". To, 
ze 1 Owattovy vysielac sa v QRM, ktord 
je v preteku, fazko dovold DX na 80 m, 
je dosf samozrejmd. Menej si vsak tito 
operatdri uvedomuju, ze tento vykon je 
dostacujuci na to, aby vsetkym ostat- 
nym OK znemoznil prijem DX stanic 
na ich kmito^te a v jeho blizkosti a 
preto veselo volaju CQ dookola. - ^ 

V poslednych rokoch sa viac skupin 

v OK zucastnilo CQ, Contestu v kate- 
gdrii stanic, pracujucich sucasne s via- 
cerymi vysielacmi na viacerych pas- 
mach, so s’triedavym uspechom. (cesf 
vyriimke Hradcu Krdlovd!). Pripravy* 
na takuto ucasf su narocnd a vacsinou 
sa zabuda pri technickej praci na za- 
riadeni na to, ze operator, (i ten naj- 
lepsi)j ak pracuje na nezvyklej stanici so 
zariadenim, kde musi rozmySFaf nad 
kazdym prepnutim, kde vlastne ten 
vypinac je, riedokaze podaf dobry 
vykon. Operator totiz obvykle uvidi 
zariadenie niekoFko hodin pred pretekmi 
a to je neskoro. . * 

• ■ ... a vdbec ^ 

v ' f 

Zaverom by som chcel k medzinarod- • 

nym sufaziam povedaf: neverte nikomii 
na svete sirom, ani Amaterskemu radiu! 
Podmienky sufazi sa casto menia v pos- 
lednej chvili, jestvuje aj tlaciarensky 
skriatok - vicF fone preteky 1963. Pre- 
svedcte sa preto i ria pasme o termine 
a o podmienkach sami, aby ste neboli 
zbytocne sklamani. 



... tiei oCW lige a So z toho vzislo 

Sut’azou svojho druhu je i GW liga, 
ktora chce ozivit’prevadzku na pasmach. 
Mala vsak nechtiac zhubny ucinok na 
uroven CW prevadzky, najma na obsah 
spojeni. • Dnes okrem RST, v QTH a 
mena sa clovek ( od OK malokedy viac 
dozvie, lebo sa ponahla nadviazat' 
dalsie bezobsazne spojenie. 2e tymto 
operator zakfnie, vidno i z pocetnycH 
prikladov, i publikovanych, ked odpo- 
veclou na akukolvek otdzku je stereo¬ 
type R PSE QSL QRU... alebo SRI 
VY QRM HR QRU...‘Uvedomme si, 
ze za kFucom protistanice sedi clovek a 
nie robot, ze tento clovek ma nejakd* 
zaujmy, ze je mozn6 v texte spojenia 
hovorif i o zariadeni, podmienkach, 
pocasi a inych zabudnutych (predtym 
bezne pouzivanych) temach.^Po dlhych 
rokoch sa znova zacinaju orgariizovat’, 
stretnutia amat£rov,-kde sa mdme raoz- 
nost’ vidiet’, i osobne. Nezaskodi vsak, 
ked nieco o sebe uz vieme aj z pasma, 
nie tak ako ex 3ZX, ktory hovoril, ze. 
jeho veFky priaterje OK2B..ze uz mali 
asi 20 spojeni. a ked sa ho spytali, ze co si 
teda povedali, odvetil, ze si teda 20krat 
dali RST, QTH, meno a QRU. 

... o ktucovani rychlom , zato vsak zlom 

Dnes je v OK v prevadzke vyse 100 
elektrdnkovych kFucov, Stava sa bez- 
nym, ze sa operator uci tento, kluc 
ovladaf na pasme (bzucaky asi zabrali 
branci?) ba i to, ze ho na pasme nasta- 
vuje. Ako tieto kFuce chodia, by vedel 
povedat’ OK3DG, ktory behom troch 
dni nahral na 80 m jednu,dlhu magne- 
tofonovu pasku, plnu zle nastavenych 
elbugov, vsetkych z OK. Spolocnou 
vlastnost’ou vacsiny je, ze- chodia zle, 
ale zato o to rychlejsie. A ked to uz 
rychlejsie nechce ist’, tak sa skratia 
medzery. Vsak to uz protistanica nejako 
poberie. Ked som bol v roku 1950 
posluchacom, pracovali z OK s elbu- 
gom OK IDE, 1HB a 3IA a z cudziny 
hlavne OZ7BO a HB9HT. Tieto elbugy 
vsak boli dokonale nastavend a bolo 
pozitkony pocuvaf ich spojenia. Menej, 
ale dobrych elektrbnkovych kFucov by tu 
bolo viacej. 

\ 

— o vyhoddeh „ kvalitniho “ signdlu 

Zde si muslm ‘prisolit (OK1CX). 
V riedavne dobe jsme meli radost, ze po 
'zakazu pouzivani inkurantnich vysilacu 
bez upravy se kvalita vysilanych znacek 
zlepsuje. V posledni dobe se vsak tato 
dobra zasada pocina opet leckde naru- 
sovat a na pasm'ech se opet dostavaji 
k slovu vysilace neupravene, nevylade- 
n6 a k provozu nepripravend. Jen kdyz 
to nejak funguje a „jde to ven“. Asi 
podle zasady „kdyz to pisti, at? to !svisti e ‘, 
ton 8, kliksy a spatny elbug k tomu 
a ostuda na pAsmu je hotova, zejmena 
kdyz operator se neustdle v neprime- 
rend rychlosti opravuje, nebof ruce 
nestaci delat, co hlava nckriticky za- 
mysli. Nerikam, ze mame na tyto ope¬ 
ra t£rskd projevy patent jen u nas; bo- 
huzel v Evrope je vie takovych stanic, 
kjerd zamoruji .pasma a znemozhuji- 
druhym praci. Odmitam nazor, ze na 
160 nebo 80 metrech lze neco takovdho 
pripustit, ze se to nema delat jen na DX 
piasmech, a ze konecne se to musi ope- 
ratdri na necem nekdy naucit. Nutno 
tedy znovu pripomenout,. ze za provoz 
Eolektivnich stanic jsou zodpovedni 


predevsim zodpovedni opera tdri. Ve 
stanici jednotlivee je kazdy zodpoved- 
nym operat^rem za vlastni stanici a za 
vlastni praci. Kritiky byva mnoho, 
sebekritiky malo. Budeme si muset 
zametat predevsim pred vlastnim pra- 
•hem. 

. :.jak mozno take shdnet nove zeme pro 
DXCC (Ize pouzit i v zdvodech) 

Siri se i operat^rska bezohlednost ye 
snaze ,,trhnout“, co se da. Nu, jednou 
jsem byl poucen, ze je to boj dostat 
takovy vzdeny DX a pak, jaksefika/ne- 
znam bratra. Budiz, bojuj, ale i boj ma 
byt veden spprtovne a fair. Jenze nekdy 
tento boj prechazi v bezhlavost (racte si 
poslechnout od 160 m az po 10m): sta- 
nice je volana i tehdy, kdyz sama v\ r sila. 
Zdalo by se, ze jde o operaterskou hlou- 
post. Neni to vzdy docela tak, k tako- 
vemu „boji“ podle ndzoru nekterych 
operateru patri nejen sam spojeni na* 
yazat, ale i druh^mu je znemoznit. 

A za skuteeny vrchol provozni nc- 
domyslenosti - pokud nejde o zamer - 
povazuji volani . vyzvy na kmitoctu 
stanice, ktera'se mnou hned podle m£ho 
prarii nenavazala spojeni. To je pomsta, 
co? Nebo jak si to lze vysvetlit jinak? 
Vzal jsem to za ten nejdrastictejsi ko- 
nec, ktery byvd vyjimkou. Nutno se vsak 
zamyslit a podobn6 zjevy z pasem vy- 
mytit. 

* « 

... taky voldte stanice , ktere neslysite? 

Nu, kdyz jsem.to tak nadepsal, asi si 
reknete, co je to za nesmysl. A prece 
opak je castou novinkou na pdsmech. 
Pracuji dve stanice, trebas UA0 void 
KG6. My tady UA0 slysime, kdezto 
KG6 pro pfeslech ne, ani ho slyset nemu- 
zeme. A podivejte se na pasmo 14 MHz, 
jak tam budou evropsk£ stanice 
KG6 volat a nase bohuzel tak6... Jeste 
se vam to nestalo? Pripada mi tojako 
lotynka: zkusim to, mozna, ze to vyjde. 
Ale co zbytecn^ QRM??? 

... a jeste male upozomeni a dotaz 

* Uvedomuji si operator!, kteri klicuji 
dalSi stupne a oscildtor nechdvaji zapnut 
trvale, ze staci, aby se naladili do nulo- 
vych rdzu slabbho signdlu stanice, 
trebas i velmi vzdend, a ze casto zne- 
mozni dalsi jeji poslech? Jejich signal 
pronika pres dalsi stupne, prestoze 
jsou vypnuty, do antdny, coz na ruseni 
v miste jejich bydliste docela staci. Ve 
spoluprdci s blizkymi stanicemi ^ lze 
takovou situaci lehce prezkouset. Dopo- 
rucujeme, Odstrani se dalsi pficina 
QRM. ; 

... a take necopro nose RP (pise OKlMG') 

Mnozi z nich totiz zapomneli, jak^ je 
vubec jejich sprdvnb poslani. .Radiovy 
posluchab se ma pripravovat na praci 
u amat£rskb vysilaci stanice. Jen k to- 
muto ucelu mu ma slouzit jeho priji- 
mac. ,Nikoliv jako prostredek k bez_- 
mezn^mu plytvani vlastnimi QSL listky 
"a jeste bezmeznejsimu vyrnahani listku 
od vysilacich stanic. Tato honba za 
QSL, zejmena od jcizich a exotickych 
stanic, jde mnohdy tak daleko, ze od 
jednoho RP nebo z deniku kolektivky 
nekolik ostatnich opise potrebne udaje 
pro QSL a tak neni vyjimkou, ze nektera 
vzacna DX stanice na jedno svoje GQ 
dostane .horu QSL od nasich RP, a to 
se stejn^mi udaji. Proto je jich vetsina 
bezeennych. 

RP by mel jit jedinym, podle mdho 
nazoru i ndzoru j inych, spravnym sm6- 
rem - hodne poslouchat a poctive si 


psat denik. Pozdeji, az bude vysilat 
z kolektivky nebo z vlastni stanice, bude 
mit velmi dobry^ prehled o sireni vin; 
kdy, kterym smerem a na'jak^m pasmu 
lze nejlepe navazovat spojeni. Aby si 
RP osvojil alespon pasivne znalosti 
praxe v zavodech, *mel by se pfevazne 
venovat poslechu na pdsmech v dob£ 
nasich narodnich i mezinarodnich za- 
vodu. Jenom tak je mozno pozdeji 
.uspesne pracovat v techto zdvodech ria 
vysilaci stanici. Soudruzi RP, verte, ze 
prevazna v6tsina nasich dobrych ope- 
rat'dru, kteri dosahuji vybornych vy- 
sledku v narodnich i mezinarodnich’ 
zavodech, takto dlouho provozovala 

_svou posluchacskou cinnost. Je, mezi 
nimi velmi mdlo tech^ kteri se zabyvali 
.jsberem 4 * QSL listku. 

Zaverem bychom chteli rici, ze nikdo 
neni proti tomu, aby RP zasilali re- 
porty vysilacim stanicim, ale aby se to 

* nestalo samoucelnym sberem QSL, pro- 
vozovanym mnohdy zpusobem necest- 
nym a nepoctivym. Jedine spravne pren- 
vozovanou RP cinnosti se z vas stanou 
dobri operat^ri, zkuseni' reprezentanti 
v zdvodech. 

* ...na rade su fdnisti 

O nasich fdnistoch plati zhruba to 
ist£, co o CW operatdroch. Spojenia su 

- vzacne stru6n6, setria kazd^ slovo^ ale 
zato s obfubou pestuju kruzky a kruhy, 
pripadrie az velknahy, kde jednotlivee 
ma ako odmenu za pol hodiny mlcania 
pravo prehovorif pred sirokym fdrom. 
To, ze sa tu nic neh'ovori okrem QTH, 
reportov^a mena, je zas beznd. Svojho 
casu boli obFuben6 debaty'o technic- 
kych otazkach, odbornik sa tu sice casto 
zasmial (vief drby z pasiem), ale spo- 
jenie malo obsah. Teraz sa snad nasi 
OMs hanbia o technickych probl^moch 
hovorif, pokial nie su aspon inzenieri- 
slaboprudari. Mozno povedat’, ze i po- 
cet nasich stanic na fone je dos? nizky, 
preto sa castejsie pracuje s amat^rmi 
susedn^ch zemi. V Rumunsku mali dost? 
zaujimavy bod koncesnych podnnienok: 
amat^r, ktory chcel pracova? fonicky na 
DX pasmach, musel zlozit’ skusku zo 
zakladov toho-ktoreho jazyka. My sme 
v tomto ohlade slobodomyselni a preto 
mozno po6uf operat^rov dos? velkory- 
sych, ktori nedbaju na rody, pady, easy a 
koncovky (OK3KTO a mnohi ini) a 
smelo nadvazuju spojenia v 1 cudzich 

# jazykoch. O skladbe fonickeho spojenia 
v cudzich jazykoch uz .vyslo, viacero 
clankov v AR, cFalej v prirucke o pre- 
vadzke (OK1AWJ a kolektiv) je tomu 
venovana velmi pekne spracovana ka- 
pitola. Myslim si, ze jedna z prvych viet, 
ktoru by sa mal adept cudzojazycnych 
fone spojeni naucit’ vo vsetkych jazy¬ 
koch; ktor6 hodla pouzivaf, je: „pre- 
p'acte, ale neviem rozpravat’ anglicky 
(nemecky,,rusky atd.) a tuto vetu vsunul 
do svojej prvej relacie, aby sa mu nestalo, 
ze na pekne precitanu relaciu mu proti¬ 
stanica odpovie 15 minutovym preja- 
vom v cudzom jazyku, z ktor^ho rozumie 
len to, ze stanica prepla na prijem... 
Reci o zvysovani kvalifikacie, ktore K su 
dnes beznd, by sa mohli uplatni? i medzi 
nami amatermi. Ved cudzie jazyky sa 
dnes mozno naucit’ skoro zadarmo a 
skoro v kazdom Dome osvety. Ved ne- 
treba byt’ odbornym linguistom, stacia 
naozaj iba zaklady. To by som odporucal 
najma nasim SSB operaterom, ktori su 
technicky; na vyske, ale casto im robi 
t’azkosti vyjadrovat’ sa v cudzich jazy¬ 
koch, hoci technicky t- urovnou ^svojho 
vysielania - nas dnes vo' svete reprezen- 
tuju najlepsie. 



... slovo k diplomom - 

Diplomov je stale vacsie mnozstvo, 
hovori sa i o inflacii diplomov. Faktom 
je, ze, skoro kazda zem vyddva aspon 
jeden diplom, niektor^ vsak az celu 
zaplavu. Okrem diplomov klasickych, 
ktorych dosiahnutie znamena ozaj vy- 
kon, mame diplomy problematickej 
hodnoty, ktorych hlavnym ucelom je 
obohatenie vydavatefa diplomu. Tu by 
som kladne hodnotil uprimnost’ vy- 
davaterov diplomu WAGC (cena 15 
IRC), ktori priamo v .propoziciach 
diplomu pisu, ze diplom vydavaju 
preto, aby si zaopatrili prostriedky pre 
vybavenie klubovej dielne. Z diskusii, 
s viacerymi i zahranicnymi celnejsimi 
tovcami diplomov vyplyva, ze na Za- 
pade si teraz vydava diplom kto chce, za 
co chce a preto sa treba drzaf zasady 
starych Rimanov },Caveat' emptor“ 
(nech se chrani kupujuci). Spomenul by 
som tu niekolko cisiel: ak si uvedomi- 
me,*ze diplom vydava organizacia, ktora 
je odkazana na svojpomoc, ma iste 
vydavky s tlacou diplomov, ich obalom, 
postovnym, pripadne i postovnym za 
QjSL listky, ktor£ vracia ziadateTovi. To 
odpoveda podra vysky postovneho zhru- 
ba cene 5 -r '10 IRC. Diplomy tejto 
ceny su podia mna cenene realrie, kym 
diplomy drahsie su vacSinou predra- 
’ zeri6, komercn6 - zarobkove. Pri ne- 
dostatku IRC, o ktorom sa vela hovori, 
je uceln6 nimi setrif a ucelne hospo- 
darif. Nema napriklad^-cenu , pozado 
vat’ vsetky'druhy posluchacskych diplo¬ 
mov WAC, ktorych je 5 alebo 6 a do- 
kazuju stdle len to ist6, ze-drzitel f ma 
listky zo wsetkych svetadielov. Ich 
drzitel ma sice plnu stenu diplomov, 
ale podia mojej mienky. vyhodil 25 ~ 
~ 35 IRC zbytocne. Mohol si ich 
nechat 1 na clalsie, hodnotnejsie diplomy 
a uspokojit’ sa s jednym diplomom WAC. 
Alebo iny priklad pre vysielacov - do 
CHC sa .pocitaju i nizsie triedy diplo¬ 
mov, ktor^ uchadzac preskocil. Netreba 
preto ziadat? o WASM 1, ktory je drahy, 
staci pockal a urobif si iacnejsi, ale 
obtiaznejsi WASM 2 a pre CHC to 
plati ako dva diplomy. Cista uspora je 
asi 30 IRC. Podobne sa to da urobit’ 
s vsetkymi diplomami, vydavanymi 
klubom Polar Bears, diplomom UNARA 
a inymi. Takto sa da's pomerne malymi 
vydavkami dosiahnut’ dobr6 „score“ 
pre CHC. Zasluhou tvorcu tohto klubu 
K6BX je, ze vzbudil zaujem o diplomy. 
Jeho hlavnym hriechom vsak je, ze ne- 
rozoznava medzi hodnotnymi a menej 
hodnotnymi, pocita ich kus ako kus, 
co nie je spravne. Terajsia diplomova 
horucka nie je sice prave najzdravsia, 
pokusaf sa vsak bojovat’ proti nej admi- 
nistrativnymi zasahmi je zbytocne a 
este menej spravne by bolo strkaf hlavu 
do piesku. Snazme sa preto z nej vybral 
si to lepsie, ako napr. zvysit? svoje 
vedomosti zcmepisu, co nasi OK potre- 
buju ako sol. Ak neverite, opytajte sa 
f)KlCX, ktory. travil dlh£ hodiny nad 
ziadosfami niektorych OK o P75P, ktor6 
sa priamo hemzili chybami^v zaradeni 
stanic do p&siem. 

Vsade citame at.pocujeme o potrebe 
kritiky v nasom zivote. O jej potrebe 
v nasich radoch som pevne presvedceny, 
lebo reci o dobrom zvuku znacky OK 
sa sice dobre pocuvaju, ale ak su z na¬ 
sich radov, zavanaju samochvalou. 
Viac na mieste by bola cinnost’, smeru- 
^juca k odstraneniu mnohych neSvarov. 
Na niektore z nich som sa snazil upo- 
zornif. Prosim postihnutych, aby cas, 
ktory by chceli stravil pisanim vyhraz- 


nych. listov na moju adresu, radsej 
venovali svojmu zdokonaleniu, pri¬ 
padne praci na svojom zariadeni. Bude 
to pre nas vsetkych uzitocnejsie. 

, .. .a na zdver.... 

Je l£to, provedte uklid. A pak se po- 
pfipade pochlubte, co jste .zaridili. 
V ■ kolektivkach by krome toho nesko- 
dilo leckde mensi skoleni. /Nejdrive je 
nutno vsak byt ochoten videt to, co je 
nutno nklidit. 

Podle cldnku OK3EA , OK IMG a rtiznych 
pripominek . doplnil a ' sestavil OK1CX 

Odruseni televizoru 

Ruseni televizniho pnjmu amater- 
skym vysilacem neni vzacnym jevem. 
Vedle TVI pusobene vyzarovanim har- 
monickych, kter£ jsou prijimany na kmi- 
J:octu TV kanalu nebo na kmitoctu/ 
mezifrekvence, muze se objevit ruseni 
zvuku, zpusoben^ nedostatecnym stine- 
nim nf casti televizoru. Vf energie ama- 
tersk^ho, vysilace je zachycovana dlou- 
hymi spoji TV prijimace a detekovana 
1. nf zesilovacem. Zapojeni jednodu- 
ch^ho filtru do mrizkovbho obvodu 1. nf 
elektronky odstrani tento druh TVI. 

FS 24/63 - SE 



* * * 

Magnetickb tenke vrstvy umozhuji 
konstrukci rozmerove velmi malych 
elektronickych samocinnych pocitacu. 
Spolecnost Remington Sperry ukoncila 
zkou§ky s timto novym typem, oznace- 
nym , Univac Micrbtronic Aerospace 
Computer 1824. Ma velikosit 15xl5x 
X 17 cm, vazi 8 kp. a prikon je 53 W. 
Operacni rychlost slucovani je 125 tisic 
operaci za vterinu, deleni se provadi 
rychlosti 14 tisic operaci za vterinu. 

Dalsi zmenseni rozmeru samocinnych 
pocitacu se- provadi pomoci elektronic¬ 
kych obvodu pevn6 faze. Napr. firfnou 
Texas Instruments byl zhotoven jedrio- 
ucelovy cislicbvy samofcinny pocitac po¬ 
moci obvodu pevnb faze o vaze 284 p 
a objemu 100 cm?. Pocitac md dblku 
slova 11 bitu a je urcen pro pouziti ve 
vojenskych nadzvukovych letadlech. 
Signal 7/63 - Ha 




Rubriku vede Jindra Macoun, OKIVR 


UHF Contest 1964 

(pr,ve £islo ~ pocet bodfi, 
druhe cislo - pocet QSO) 

1. 433 MHz - stale QTH: 


1. OKlAZ 

1001 

16 

2. OK1KRC 

739 * 

14 

3. OKI AD Y 

732 

9 

4. OKI AI 

639 

9 

5. OK1KPR 

347 

9 

6. OK1KCO 

272 

8 

7; OK1CE 

150 

3 

S. OK1VHK < 

' 70 

2 

9. OK1GA . 

68 

2 

MHz - pfechodne QTH: 


1. OKIKKL/p 

1869 

*18 

2. OKIVBN/p 

854 

6 

3. OKlEH/p 

665 

5 


Zavod vyhodnotil OK1VCX. 

Neni t£ike z vysledkti zjistit, kolik nasich stanic 
se zuCastnilo letoSnlho UHF Contestu. Ono se ani 
nechce to nizke Sislo napsat. Pochopiteln^ za to 
nemohou ty stanice, ktere se z6vodu zuiastnily 
ale ty, ktere o n£j neprojevily nejmenSi zdjem. 
Nekterym stanicim zabranila v uiasti ,,vyssi moc“/ 
jako treba OK2KHJ, kterii nemohla doprayit 
zafizeni na kotu pro velmi Spatny stav silnice 
a nebo OK1AHO, ktery mel pred maturitou. To 
jsou ovJem vyjimky a pochopitelnfe ,to neplati pro 
celou fadu stanic v Cechach a hlavn^ v Praze, 
ktere treba vydrzcly poslouchat dlouho do noci, 
ale zapnout vysilaC je jiz nenapadlo, i kdyi urdite 
je napada fikat, ie na 70 cm je mdlo stanic., 

Na Moravd byty pripravcny stanice OK2TF 
ji OK2WCG. To je ale m&lo a tak kdyi se jim 
"~nepodafilo navazat spojeni mezi sebou, byl zivod 
pro ne skoncen. Stejn^ osud postihl i OK3YY 
v Bratislava (na Kamziku?). OK2TF, OK2WCG 
i OK3YY do jistd miry doplatily nejen na neudast 
ostatnich stanic ve svem ok oil, ale t ci na to, ie 
stanice OK2KHJ pro drive zmineny duvod ne-, 
mohla pracovat na 433 MHz. OK2KHJ by jistd 
diky sve dobre poloze prechodneho QTH smdrem 
do Cech promluvila vazne slovo do pofadi stanic 
v kategorii prechodnych QTH. 

Velmi dobre podminky v prve etapd zavodu daly 
moinost navizat pdkna spojeni a pracovat bylo 
mo?.no take s DL a DM stanicemi. Zvlastd pak 
spojeni se stanid DM3JL bylo pro mnohe na5e 
stanice prijemnym pfekvapenim. Situace v, NDR 
i v NSR na 433 MHz nebyla o mnoho Iepli. 
Stanice DM3JL mela 31. V. v 02.05 pouze 3 spo¬ 
jeni a DL3SPA dival OKlEH/p tentden v 11.29 
poradovd cislo OOl.OKlVBN/p mdl smulu, kdyi 
ve druhe etapd nemohl opakovat nektera spojeni 
.z prvni etapy pro znadne ruSeni od, televizniho 
vysilace na Kleti. Podminky Sireni ve‘druhe\etap6 
byly podstatne horli a prakticky na to doplatily 
■ vgechny soutezici stanice. 

PK pfiddlovdni k6t pro PD a Dny refeordti je 
jedno z hledisek ve spomych pripadech dosavadni 
cinnost stanice: Med tuto tak zvanou dosavadni 
cinnost patri i udast v z^vodech a pochopttelnd 
i tedy v UHF Contestu. Stanice, ktere se zavodfi 
zudastnuji pravidelnd a samozrejmd nezasilaji z nich 
deniky jen pro kontrolu, maji pfi schvalovani \y~ 
i^idanjch kot vzdy prednost. \ 

V tomto zivodd se objevily stanice, kierd drive 
na 70 cm nepracovaly, jako OKlGA>a OK.1VHK; 
Je ale skoda, ie stanice, kterd pracovaly jaa 433 A4Hz 
jako prvni, UHF Contest 1964 ignorovaly. Na 
zaver zbyvi jii jen blahopr^t stanicim OKlAZ 
a OKIKKL/p k vyraznemu vltezstvi a doufat, ie 
UHF Contest 1965 bude alespon po strance podtu 
souteiicich podstatnd lepsi. - OKI VC W 

i 

Vyvoj radioamaterske komunikace na VKV pas- 
mech byl v poslednich letech ovlivnen iadou udS-. 
losti, ktere se natrvalo zapsaly do jeji historie, 
ovlivriily jejidalgi rozvoj a byly impulsem k vyuiiti 
novych, na VKV drive nevyuzivanych druhh 
gifenl. Maximem v slfeni troposferou na 145 MHz 
. bylo preklenuti vzddlenosti mezi Havaji a Kalifor- 




nH. Bylo to v roce 1957, a bylo to v idedlnim pro- 
stfedi nad hladinou Ticheho ocednu. V Evropd 
jatne se zatim musili spokojit s 1510 km. I to je 
vSak na evropskd klimaticke pomdry vice nez dost. 
Pak pfiSly prvni tispdchy pH komunikaci odrazem 
od poldmich zdri, a i v Evrope se zadalo vyuifvat 
techniky Siren! odrazem od ionisovanych meteoric- 
kych stop. Dohled amatdru nad 2 m pdsmem se 
stile zvCtSoval, co£ vedlo k objeveni i vyuiiti vlivu' 
obdasne mimordcind silnd ionisovane sporadicke 
vrstvy Es na ddlkove Slreni VKV at na 145 MHz. ‘ 

Pak se objevily dal§i moinosti. Umele druiice 
Zeme - a Mdsic jako pasivnl reflektor. Prvni spo- 
. jeni odrazem od Mdsice na 1296 MHz dne 21. 7. 
1960 mezi stanicemi W1BU a W6HB naprid 
Spojenymi Stdty bylo zdlefitosti dvou nadSenych 
kolektivft. Sily jedinaEi i v zemi tak neomezenych 
moinosti nestacily k 'zvlddnuti narocnd techniky 
nikladnych zarizeni a rozmdrnych anten, naprosto 
nutnych k prekondni ndkolika set deci belli utlumu , 
na trase Zemd—Mdsic^—Zemd.tJspech americkych 
amaterCi na 1296 MHz podnitil zdjem v dalSich 
zemich a yyprovokoval k novemu usili o preklenutl 
Atlantickeho ocednu nekolik skupin VKV amaterCi 
evropskych.. Tentokrdte ovSem nebylo pldnovdno 
spojeni troposfdfou ze zapadniho pobfeil Irska, • 
jak se pfipravovalo pred ndkolika lety., Slo o to, 
navdzat spojeni s amatery na americkdm kontihentu 
'technikou Zemd—Mdsic—Zemd (EMH). Jedno 
zarizeni zafiala budovat spolednd skupina svycarsko- 
ndmeckd, seskupend kolem Dr, Laubera, HB9RG. 
DalSi zaHzeni ddval dohromady za pomoci riznych 
vMeckych institucl Dr. Lickfeld, DL3FM. V Anglii 
se pfipravovali G3CCH a G3FZL se zvldstnim 
povolenim na 441 MHz a G2HCG a G2HCJ na 
145 MHz. Poiltalo se ovSem pfedevSim s pdsmy 
1296 a 433 MHz, kde bylo moino vyuiit novych 
typu bezsumovych reaktandnich zesilovadfc, a kde 
i rozmdry anten s poiadovanym ziskem nebyly 
jeStd pfiliS obrovite. S pdsmem 145 MHz se ne- 
poditalo predevSlm pro giganticke rozmdry antdn, 
potfebnych k dosazeni nutneho zisku. 

Tim vice proto prekvapovaly kuse zprdvy 
o soustavnych pokusech mezi stanicemi 
OHINL a W6DNG na 145 MHz, publikovane 
v minulem roce v riiznych zahraniCnich £a- 
sopisech. Jejich vyvrcholenim pak je zprdva 
o spojeni mezi tCmito stanicemi dne 11. 4. 
1964 v dobC mezi 15.00 a 16.00 GMT odrazem 
od 'Mesice. Po tCmdf dvouletCm lisiii a vice 
\nez 70 pokusech prybylo uskutedndno spojeni 
Finsko—Kalifornie. 

VSechny potrebne podklady a udaje vdetne 
maghetofonovych pdsku pry jit byly zaslany sekre- 
taridtum prislusnych oblasti IARU se fddosti 
o uzndni tohoto noveho svetovdho rekordu na 
145 MHz odrazem od Mesice. Informal o tech- 
nickem zarizeni jsou zatim velmi stru£n£. W6DNG 
pry pouzil vysilace 1 kW, velke antenni soustavy 
sestaven^ z v^tSiho mrvozstvi Yagiho anten. Kon- 
vertor predColiinsem 75A4 m£l na vstupu elektron- 
.ku 416B. OHINL m&l 800 W vysila£ a antenu 
se ziskem 20 -b 21 dB a podobny prijimai. Po- 
nechme tuto zprlivu zatim bez dalSiho komentdfe ■ 
az do doby, kdy budou uverejneny dalsi potrebne 
inform ace. 

O dva m&sice pozd£ji totii doslo k dalSim 
spojenim mezi evropskym a americkym kon- 
tinentem jak na 433, tak na 145 MHz, o nichz 
neni naprosto £6dnych pochyb, protoie jejich 
sv£dkem byla cel a rada dalsich evropskych 
VKV amathu primo na pasmech. 

Zacalo to tim, 4e se 28. 5. 1964 po cel^m sv£ti 
rozletaia tato s zpr6va, urienA v5em amatdrskym 
.VKV stanicim: 

Stanice KP4BPZ vysild drie 13. cervna 1964 
mezi 18.42 az 21.30 GMT smirem k M£sici 
CW slgndly na kmito£tu 432,00 MHz pomoci 
obrovsk£ho parabollck^ho reflektoru, umistS- 
neho v Arejibu na Porto Ricu. V ned£Ii, 14. 
cervna, v dobe mezi 19.38 at 22.24 bude. vysi- 
lani opakov6no na pasmu 2 m na kmitodtu 
144,001 MHz. Po ukonceni kaide relace po- - 
sloucha stanice v Arejibu na kmito£tech 
o 10 kHz vySSich. Odpovidat maji jen . ty 
stanice, kter£ vysildni KP4BPZ skute£n£ 
zaslechnou. Pokusu se mohou zuCastnit ama- 
tersk£ VKV stanice na ce;l£m sv£t£, pro ktere 
je v te dob£ M£sic nad obzorem. Operat6fi 
stanice KP4BPZ se domnivaji, 2e nad£ji na 
dsp£ch maji vSechny stanice, jejichfc vykon 
je alespoh 100 W resp. 50 W (!!!) a zisk ahteny 
nejmeng 10 resp. 13 dB (!!!). K zachyceni 
signAlu pry postaci pHjimac se sumov^m 
£i$lem 3 dB, siH pasma 100 Hz, pfipojeny 
k 10 dB ant£n6.“ Takov^ tedy byla prvni zprdva, 
kter& lit zilstala jedinou domluvou s protistanicemi. 
V£t5inou byla prijimana s rezervou i usmevem. 
Podobnych vyzev se v uplynulych letech ji2 obje- 
vilo vice, vSechny vSak vy§ly naprdzdno. Dopadio 
to ovSem prekvapiv^, jak n^m nekolik dni pote 
sdelil DJ1SB v oficialnim ob£zniku, vyd^van^m 
v souvislosti s radioamat£rskou spolupraci v r^mci 
akce IQSY. Doslovne zneni zpr^vy: 

„13. terven 1964 vejde do dfejin amatersk£ho 
vysil&nf. Ve veternich hodinach dne 13. iervna 
1964 bylo navdz&no skvel£ spojeni mezi stanici 
KP4BPZ, QTH Arejibo v Porto jRicu a Svy- 
carskem a Anglii na kmitoctu 432,00 MHz.’ 

V Hedingen u Ziirichu byla shromd£d£na ccla 
gvycarsko-nemecki EME-skupina (HB9RF, 
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HB9RG, DL9GU, DJ3EN, DJ4AU a DL3NQ), 
kdyi HB9QQ klifoval vysilaC behem tohoto 
historickeho spojeni. Vymen£n£ reporty 
569/579!!! 

Ponekud pozdeji dos&hl stejn6ho uspfichu 
i G3LTP. DL4BA poslouchal stanici KP4BPZ 
v sile S5 a byl svedkem spojeni s Anglii. 
DL3SP slySel signaly se Stredni Ameriky od- 
rafene od MSsice v sile S3, Rovn£2 G3CCH 
byl svedkem spojeni s Anglii. SAm se ovsem 
nedovolal. Timto spojenim byla pfeklenuta 
vzddlenost pres 9000 km, ve skutecnosti vSak 
Slo o vzddlenost t6m£r 800 000 km. 

Druhy den, 14. Cervna 1964 ve-21.00 GMT 
navazal stejne spojeni i DJ3EN ze Schwarz- 
waldu na 145 MHz!!!. OboustrannC byly vy- 
menCny reporty 559. Po tomto spojeni byly 
slyset signdly z Porto Rica st£le silnCji, takie 
DJ8PL u klice stanice DJ3EN si zkusil spojeni 
znovu. Take toto bylo ihned nav&z&no. Vsechna 
spojeni byla nahrana na magnetofonove p6sky 
a vysildna na 2m pasmu ostatnim stanicim. 
DJ3EN pracoval s vysilacem 500 W a jedno- 
duchou lOprvkovou Yagiho antCnou smCrova- 
nou na MCsic, ktery byl v tC dobC nizko nad 
zdpadnim obzorem. Signdly stanice KP4BPZ 
byly zaslechnuty i dalsimi VKV amatCry 
v EvropC." 

I kdy4 300 m parabolicky reflektor stanice 
KP4BPZ neni amatCrskou z&leiitosti, ale naopak 
v sou4asn£ dobC nejvCtSim parabolickym reflekto- 
reni na sv4tC (viz casopis VTM t. 10/64, str. 346), 
kter^m je vybavena tamni rad i oast ronomickd 
observator, a . i kdy4 evropskym VKV amat^rum 
nedalo toto spojeni tolik price jako mnohi spojeni 
odrazem od meteorickych stop,' presto tyto sku- 
teCnosti nov6 uddlosti na vyznamu nijak neubiraji. 
Je to vlastnJ jen nekolik mdsicO, co se s velkou 
sl&vou oznamovaly v> r sledky usp45nych provede- 
nych pokusO mezi anglick^mi a sovCtskymi vedec- 
kymi radioastronomickymi observatofemi, behem 
kterych byly vym^neny zprivy odrazem od Me¬ 
sice a od pasivni komunikaini f druzice ECHO. , 
Je vidCt, 4e dnes jsou schopni' timto zpOsobem 
spolupracovat s' radioastronomickymi observato¬ 
femi i VKV amatefi. V tom je tfeba spatrovat pre- 
dev§im hlavni vyznam techto prvni ch usp45nych - 
pokusO. Proto takC jmenem vSech Cs. VKV 
' amatcru vsem uCastnikim tCchto uspCsnych 
pokusu, jak na stranC evropskC, tak i ve St£ed- 
ni Americe, co nejsrdeCnCji blahopf-ejeme. 

Je pravd^podobne, 4e bChem pokusC byla z Are- 
jiba navdzdna jeSte daiSi spojeni s amat^rskymi sta-/ 
nicemi na jin^ch kontinentech. Zpracovdni a vy- 
hodnoceni t£chto prvnich pokusu s amaterskymi 
VKV stanicemi poskytne jiste zajimavi udaje 
o parametrech, kter4 by me! a vykazovat amaterskd 
zarizeni schopnd komunikovat odrazem od Mesice 
4i umel^ch druzic ZemC: 

* 

Z dalgich zprav je patrnC, 4e letoSni 4erven byl 
na zajimavd udalosti bohaty. Prispely k tomu i na 
cerven neobvykle priznivC podminky troposf6ricke. 
Tak hapr, G2JF mel 11. Cervna spojeni s EA1AB 
a 16. Cervna s PX1QX. V obou pripadech Slo 
o prvni spojeni mezi G a EA resp.' PX na 145 MHz. 
Stanici GC2TR se podafilo spojeni se Spanel- 
skem rovnCz. Jak vidCt, objevuji se na 2 m dalSi 
nove zemC, od nds nikoiiv nedosaiitelne. 

* 

Cerven splnil i oCckivdni ve v^skytu sporadickC 
vrstvy E s nikoiiv jen na nejnizSim pfismu televiz- 
nim, ale i na 145 MHz, kde se dne 9. 6. v podve4er- 
nlch hodinich objevily n4ktere stanice anglicke. 
OK1PG sledoval pfiznivy vyvoj, ionosfCnckych' 
podminek sifeni VKV jiz odpoledne, kdy byly na 
kmitoCtech pozemni letecke zabezpecovaci sluzby 
(kolem 125 MHz) slyset velmi vzdAlene evropske 
stanice, vCetne „VCie‘* letigtC moskevskeho. Sved¬ 
kem techto mirhofadnych podminek byl dale 
OK1GA (Kutnd Hora), kter^ o tom feferuje 
v Obrdnci vlasti. 

Bylo by iadouci, aby ndm o poslechu anglick^ch 
stanic zaslali svd pozorovdni i ostatni. Tyto infor- 
macc jsou totii zvldSte zajimavC v souvislosti s prdve 
probihajicim Mezinarodnim rokem klidndho Slun- 
ce. Vyznam naS^spoluprdce v rdmei teto akce neni 
. bohuiel naSimi"amatCry stale jeStC dostatednS do- 
cenovdn. 


Den rekordu 1964 

Z&vod probiha ve dnech 5. a 6. z&ri 
1964. Ostatni podminky jsou stejne 
jako pro' Den rekordu 1963» kterC jsou ■ 
otidteny v AR 8/63. Deniky ze zidvodu 
musl b£t odesldny na adresu VKV 
odboru^CSR do 13. z&H 1964 ve dvo- 
jim vyhotoveni na anglicky predtistC- 
n^ch formularich. Na originale deniku 
musl b^t uveden jako ndzev zavodu 
^International Region I VHF/UHF 
Contest 1964**. Tento nejvdtsi evrop- 
sky zdvod a nd§ Den rekordft maji 
shodne soutCznF podminky a v letos- 
nim roce je jeho poradatelem orga- 
nisace belgick^ch radioamatCrd UBA. 

, ‘ ’ VKV odbor USR 


Driiteli noveho evropskCho rekordu v kate- 
‘gorii Sifeni odrazem od MS na 145 MHz jsou 
G3LTF (Galleywood) a UA1DZ (Leningrad). 
QRB pres 9500 km. Spojenibylo navdzanO 3. kvet- 
na v dobC mezi 05.00—07.00 GMT. G3LTF sly§el 
Stanici UA1DZ S 2/3 a.sdm obdriel report S4/9. 
NejdelSi signdl byl zachycen v 07.04 GMT, trval 
40 vtefin, sila S8 a obsahoval vSechny potrebne 
informace. G3LTF md vysilad s pfikonem 400 W 
s 4X250B na PA. Antena je llprvkovd. Pfijimad 
md 417A na vstupu, laditelnd mf 4-k6 MHz. S ja- 
kym zafizenim pracuje UA1DZ, neni zndmo. ... 


Finsko. PodobnC jako tomu bylo v jinych ze- 
mich, tak i ve Finsku pfinesla prukopnickd. prdee 
ndkolika nadSencu svd ovoce. Byli to pfedevglm 
OH1HL a' OH2HK (finsk^ VKV manager), ktefi 
jiz pred nekolika lety zadali propagovat dinnost 
na VKV pdsmech. Pred 3'-r4 lety pracovalo ve 
Finsku sotva 5 stanic na 2 m. Pri tom je Finsko jiz 
dlouhd Idta na jednom z pfednich mist na svdte 
„v podtu koncesiondru na 1 obyvatele“. Letos v§ak 
ui vysild na 2 m vicemend pravidelnd pfes 50 stanic 
a ndkterd se objevuji i na pdsmu 70 cm. Okra jo vd 
polo ha Finska jiste znadn e znesnadhuje SirS i styk 
se zahranidnimi stanicemi/takze troposfdrickym si- 
renim se finskd stanice zridka dostdvaji ddle ne4 
do sousednich zemi skandindvskych Ci pfilehlych 
pobaltsk^ch republik.sovdtskych. Historicky vyvoj, 
radioamatdrskd dinnosti na VKV ve Finsku je pa- 
tm^ z prehledu prvnich spojeni a celkovd uroveft 
z obvykleho VKV-DX 4ebfidku. 


SM5VL - 

OH20K 

29. 5. 1949 

T 

UR2BU - 

OHINL ■ 

5. 12. 1959 

A 

OZ7BR - 

OHINL 

■5. 12. 1959 . 

‘A 

LA4RD - 

OHINL 

20. 11. 1960 

A 

HB9RG - 

OHINL 

13. 12. 1960 

MS* 

G3HBW - 

OHINL 

14. 12. 1960 ' 

MS 

OK2WCG - 

OHINL 

3. 1. 1961 

MS 

DL3YBA - 

OHINL 

17. 5. 1961 

MS 

UA1NA - 

OH2HK 

28. 10. 1961 

A 

SP5SM - 

OH3RG 

9. 10. 1962 

T 

ON4FG * - 

OHINL 

11. 12. 1962 

MS 

FAOOKH - 

OHINL 

12. 12. 1962 

MS 

UP2NMO - 

OH2AA 

4. 7. 1963 

T 

UQ2KAX - 

OH2AA 

4. 7. 1963 

. T 

W6DNG - 

OHINL 

11. 4. 1964 

EME 

' 

433 MHz 


UR2KAC - 

OH3TH 

5. 1. 1964 

, T 

SM3AKW - 

OH1SM 

.15. 3. 1964 

T 


A jeStd prvnich 14 v DXriebfidku na 145 MHz: 


OHINL 

9500 km 

Zemi 

13 

OH3TH 

950 km 

Zen 

8 

OH2HK 

1705 km 

11 

OH2RK 

935 km 

. 9 

OH40M 

1075 km 

4 

OH3YH 

900 km 

6 

OHORJ 

1065 km 

11 

OH3WK 

900 km 

5 

OH3TE 

1020 km 

5 

OHONB 

900 km 

5 

OH3RG 

1010 km 

7 

OH6VM 

880 km 

5 

OH2BAA 

980 km 

10 

OH1SM 

850 km 

7 


Poslednim uspdehem pri pokusech odrazem od 
MS bylo spojeni mezi DM2BEL a OH2HK, dne 
6. kvetna t. r. v rannlch hodindch. QRB = 1220 km 
(Dresden-Matinkyla). OH2HK mdl 200 W vysilac v 
28prvkovou antenni soustavu, a nuvistor 6CW4 
na vstupu pfijimace. ODX stanice OH2HK je MS 
spojeni s G5YV ze dne 4.1. 1964. 

Soudasne s nadim PD probihal letos prvni OHA- 
VHF Contest. 


Po zvladnuti z&kladnich probUmu 
vyvoje nyni beznych mikrovlnnych 
elektronek s pricn^m polem magnetro- 
nov^ho typu, jako je karcinotron, plati- 
tron, ortotron a amplitron, se soustre- 
<Juje vyvoj na*konstrukcni vyreseni tech¬ 
to elektronek pro' velk6 / vykony. Spol. 
Raytheon tak nap?, dokoncila vyvoj 
amplitronu o trval^m v^konu 425 kW^ 
ktery pracuje na kmitoctu 3000 MHz. 
Amplitron’ vazi pres 180 kg a je 1,8 m 
vysoky, Jeho provozni ucinnost je 72%. 
Ma vodni chlazeni a anodove napeti je 

22 w. • ; 

Mikrovlnny generator, osazeny timto 
obrovsky'm amplitronem, bude pouzit 
pro zlepseni a zvyseni dosahu radio- 
lokatoru hlasn^ sluzby, pro studium 
plazmy, vytvareni volnych radikalu 
v chemii, pro provadeni vyzkumu v bio- 
logii a pro nekter6 prumyslov^ aplikace 
mikrovlnneho ohrevu. Prestoze pri ne- 
pretrzit^m provozu je katoda ampli¬ 
tronu velmi nam&h&na, byla katoda vy- 
?esena pro dlouhou dobu zivota.. / 

Signal c. 8/63 ' Hd 




Som riovou iitatefkou Amaterskeho radia, najma 
rubriky YL, ktord sa mi vermi pd£i. Prdve prcto, ie 
rddistickO £innos( robim z povolaniaj nedalo vefkd 
pracu ziskat! ma pre radioamatersku pracu. Do 
kolektlvu OK3KWM v KoiSiciach ma zfskal siidmh 
Gdza Illd§ - OK3CAJ - a bol to on, ktory ma ochot- 
ne pripravoval na skdSky PO, ktore som s dalSimi 
amatermi uspeJne zloiila pred niekorkymi tyzdnami 
v Bratislave. Po ndvrate domov som sa teSila na prd- 
cu na stanici, ale sklamala som sa. Kolektivna stani- 
ca nie je vybavend zariadenim tak, ako by bolo treba. 
Nd5 ZO spomina, ze pamdtd iasy, ked bolo cim 
a nebolo s kym, dnes je s kym a nie je cim! No nie 
preto, ze by nebolo zariadenie, je, ale - ako sa dom- 
nievam - leii bez vyuiitia. 

Mdria Tormova 



Rubriku vede ini. Vladimir Srdfnko 
OKI SV 


Na £etnd dotazy nejprve ndkolik slov o zkratce 
,jKN“. Pouzivani teto zkratky velmi uzce souvisi 
s ham spiritem, zejmena pfi voldni vzdcnych DX- 
stanic, na kterd je vzdy naval. Pracuje-li takovy 
DX.s protistanici, ktera u-nas neni slyHtelnd, mu- 
sime tim vice davat pozor, abychom jej nevolali 
v dobd, kdy toto spojeni jestd trvd. A to se prdvd 
oznaCuje zkratkou „KN“ za depeSi, a znamend to, 
ie stanice pracujici s onlm DXem nad'divat (tedy K), 
kdcito ostatni stanice, ktere dekaji na kmitoctu na 
spojeni, volat nesmi (tedy ono „Ne*' - not!). 
Volat miiieme teprve tehdy, az vyhlednutd stanice 
da samotne „K-‘, eimz-fikd, ze je volnd pro dalSi 
spojeni. Samosebou, ie se toto znaceni nepouiivd 
jen v DX-provozu, ale lze jej uspddnd pouzivat 
vidy a vsude, pokud nechceme, aby ndm nekdo 
vstoupil do spojeni, dokud je neukondime. Horsi 
je to pfi spojeni fone, kde se zkratky pouiivat 
nesmi a ani nedaji (hi), ale i zde lze ozndmit, aby 
nedoikavy zajemce.pockal, az svoje spojeni ukon- 
ifxne. 

. . * * * 


Sendt USA predlozil v druhd polovinS kvStna 
t. r. presidentovi 'Johnsonovi k podpisu pfedlohu 
zdkona, mdniciho dosavadni zdkon o telekomunika- 
cich. Jednou z podstatnych ddsti pripravovandho 
zdkona je zmena zasad v povolovdni provozu radio- 
v^ch stanic na uzemi USA operatdrfim jind nei 
americke stdtni pHsludnosti. V zdsadd se jednd 
o zruseni dosavadni praxe, podle kterd bylo prak- 
ticky vyloudeno, aby jiny nei americky operater 
mohl obdrzet od Federdlni komunikadni komise 
(FCG) povoleni k provozu. Nejvice to postihovalo 
napf. radisty kanadskych fiim'ch Jodi, casto jezdi- 
cich po americkych vnitrozemskych tocich, a ze- 
jmdna pak amatery vysilade vtibec: Zddny cizinec 
nikdy neobdriel od FCC povoleni ke zfizeni radio- 
amaterske stanice na uzemi USA a na zdkladd reci¬ 
procity bylo velmi obtizne pro americkeho ama- 
tera vysilace obdrzet povoleni k vysildni pfi jeho v. 
pobytu mimo uzemi USA. Na strand druhd jii po 
nekolik let podle dohody, uzavfene mezi NSR 
a Sv^carskem, obdrii na pozdddni nemecky ama¬ 
ter bydlici ve Svycarsku Svycarskou volaci znacku, 
zatimco pro znacny pocet americkych vysilacfl, zi- • 
jicich ve Svycarsku, je doposud vyloutleno obdrzet 
tarn ,koncesi. Podle noveho americkeho zdkona 
na zdklade reciprocity mfiie nytii obdrzet kori- 
cesi kazdy americky amat^r vysilai pri pobytu 
v zemi, kterd podepiSe zminSnou dohodu a kaid^ 
amater vysilaC, obian dotyCne zeme, obdrii od 
FCC koncesi k provozu vysilaci stanice pH jeho 
’ pobytu na americkem uzemi. Dusledky tohoto za- 
kona se v provozu projevi takto: nav2tivi-li‘napf. 
Svycarsky amater s volaci znackou HB9UD Spo- 
jend staty, obdrii od FCG volaci znadku slozenou . . 
z jeho ndrodni znadky a doplndnd o prefix prisluS- 
ndho americkdho stdtu, tedy pfi pobytu ve Washing- 
tonu bude mit HB9UD/W3. Opacnd americky 
W3ASK bude mod napf. v 2enevd pracovat se 
znaikou W3ASK/HB9, nebo se znadko u W3ASK/ 
EL z Monro vie. ' lFY 


Zpravy z DXCC 

' Znaika 8Z5, pod kterou pracoval Angus, ti. 
HZ2AMS, plati za druhou Neutrdlni zdnu, a je 
od 1.5. 1964 oficidlnd uzndna za novou zemi pro 
DXCC. 

ARRL dosud £ekd s uzndmm novdho stdtu, 
■ktery vznikl spojenim Zanzibaru a Tangan- 
jiky. Je pravddpodobne, 5e novd znacka bude 
5Y4, pod kterou ze Zanzibaru jiz byla slydena 
stanice 5Y4CDO, obsluhovand DL^operate- 
rem. 

Ddle ARRL oficidlnd ozndnula, Je XW8AW/BY 
neuzndvd do score v DXCC za zemi, protoie Gus 
tarn nemdl koncesi. 

I - 

. DX-expedice ^ 

Hammarlundskd expedice CR5SP oandmila, ic 
v nejblizSich tydnech se vrdti jeste jednou na St. 
Thome, odkud bude tentokidte pracovat i CW, * 
a pak zajede i na St.-Prindpe Island, kde bude po- 
uiivat znaiky CR5SP/p. Odtud se mk preplavit na 
ostrov Anobon (EAO), a pokud se ji to podaH, mk 
byt tento ostrov ihned uzndn za novou zemi pro 
DXCC. Z EAO md vysilat po 6 weekendu, vidy po 
trech dnech po sobfi; 

Na Aalandskych ostrovech byla. ve dnech 20. 
a 21. 6. 64 opfet expedice, ktera pracovala ve trech 
pismech CW pod znaCkou OHIAD/O a velmi 
snadno se s ni navazovalo spojeni. 

Harvey, VQ8BFC, se konecrife'zase ozval z Cha- 
gosu na 14 MHz CW, ale jeho signdly prichdzely * 
velnii slabfe. Je zfejme, ic zafizeni dosud nema ' 
v porddku. V dob6 uzaverky tohoto cisla dosud neni 
schopen sdelit terminy, kdy bude na Rodriguez 
ci daHich VQ8 ostrovech, jak oznamuje sv^tovy 
DX-tisk. 

Gus Browning, W4BPD, nas poiddal o roz- 
sireni teto zprdvy: Pfi pHsti expe diei zada 
duraznc s kaidou stanici jen jedno spojeni 
na jednom pdsmu, a zdsadnf pouze RST. Na 
QTH, name atd. nemd pry ^ „V logu dost . 
mista**, jak dertovnf poznamendvd. Tedy po¬ 
zor, ,,netuplovat“ - je to stejnfe zbyteCne, 
a neni treba 8 QSL z VS9H, jak mnohym OK ; 
neddvno doSly, hi! 

Pokud se vam podaHlo spojeni s krAtkodobou 
DX-expedici na St. Martin FG7XT/FS7,kter6 tam 
byla pouze po 4 dny v kv^tnu, zaSlete QSL pouze 
via K5AWR. 

FG7XT ddle sdelil, 2e se pokousf o ziskdni 
koncese na ostrov St. Bartheldmy (zadm je 
dobry pro DUF), a podari-ll se mu to, bude 
s nejvSt§i pravdepodobnosti tento ostrov pro- 
hldsen za novou zemi pro DXCC. Prefix bude 
pry FX7. 

Ve vSi tichosti se pripravila ■ expedice na ostrovy 
Andamany a Nicobary. Md se objevit behem leta. 

DL7FT a DJ6QT oznamuji, ze maji nadSji 
vysilat po dobu ceiych prazdnin ze ZA. 

Z ostrova Marcus, jsou t. £. £inne hned dvd 
expedice, a to KH6CV/KG6 a W5INO/KG6. 

Marcel, FB8W\V na Crozet Island pokracuje 
ve. vyrobe paniky na 14 MHz. Obvykle se 
objevi • fone mezi 14 125 az 14 145 kHz, ale 
ob£as zkusi 1 CW, ale kde vlastnd poslouchd 
se dosud nevl, protoie CW tdmer nic neuddla. 

LX3AA a LX3AB byla expedice znamdho 
ON4QX t a .dalSich ON-amaterfi ■ z Antverp na 
vSech pdsmech a vgemi druhy provozu. 


Zpr&vy ze sveta ( 

Dne 5. 6. 1964 se objevila na 21 MHz stanice 
ZA1KB, o jejii pravosti jsou znaCne pochyby, 
a nutno vyikat, zda po§le kone£n£ QSL. 

c Na 14 MHz byly v poslednich dnech uzd- 
vfrky fisla slyseny tyto Vybome 'rarity: ' 
VR4EE a ZM7CM, oba CW Casne rdno. 

Z ostrova Campbell je stdle velmi £inny ZL4JF, 
ktery CW pouiivd pouze tyto dva kmitofcty: 
14 020 a 14 040 kHz. U klice se stridd se ZL4LY. 

/ VRlB uskute£nil expedici na British Phonix 
Island^ ale - pobyl tam pouze ieden tyden 
v cervnu, a pro Ipatne condx exped;r;i pfed- 
£asn£ ukon£il. 

Jist£ jste si povSimli, * ic Francie vyddvd nyni , 
i znafiky s,£islici 5, a tyto F5 stanice jsou velmi 
vyhleddvane pro diplom WPX. 

Stanice LA7IH/p, kterd se Casto objevuje 
na 14 MHz na CW, md -QTH Jan Mayen, a je 
mimo toho vyborna pro WPX - je to prvni 
sedmicka z teto zemf (prefix P7). Pracuje 
tam t. C. 1 LA9MI/p. 

. V letoSnim zdvode „NFD“ (National Field Day), 
porddanem kazdorocnC RSGB a pfistupndm i fix- 
nim’stanicim celeho sveta, se po mnoha a mnoha 
Ietech objevil prefix GM5. Byl to GA15KF/p, 
a byla po nem straSliva shdnka, takie md velikou 
nadCji na vitezstvi, Je to nejhfife dostupny distrikt 
pro diplom WAGM a sdm jsem ho neslysel od \ 
roku 1956! 


Kdo potfebujete pro DXCC zemd Jersey a 
Guersney, hlfdejte v dopolednich hodindch na 
21 MHz tyto stanice CW: GC3lnTE je Guers¬ 
ney, a GC3FKW je Jersey. Oba pouilvaji 100 W 
prikonu a vzali na prvni zavoldni. 

OK3KMS oznamuje, ie slySeli stanici AC3A, 
kterd pracovala na 14 MHz pomalym. tempem 
s t6nem T7. OficidlnC nikdo nic o iddne ^expedici 
nevi a proto jde s nejvdtsi pravddpodobno'sti o.pi- 
rdta. 

Stanice VP5RD, se kterou loni pracovala 
cela fada OK-stanic, je oficidlne prohldsena 
i za pirata! Rovnei velmi podezfeiy je 5Y3GT, 
uddvajici QTH Timbuktu, a PK4AA je zaru- 
ceny ieraoch. 

K.4TWK oznamuje, ic. jc jedinou aktivn! sta¬ 
nici v distrikei Douglas, stdt Georgiel Lovci USA- ■ 
CA, pozor na nej! 

VP8HK, ktery pracoval minuly rok ze zd- 
kladny Halley Bay v AntarktidC, byl v pdsmu 
£.. 73 pro diplom „P75P*\ 

Co v2e se muze stdt pfi svetovem 2 dvodC, je ne- 
uvefiteln£! Velmi * zndrny ZD60L, ktery taboril 
v dob£ fone cdsti CQ-DX-Contestu 1964 spolu se 
ZD6LA na Mont Zomla, byl po devitihodinove 
^praci ,,vyfazen z boje“ - jejich tabor napadli £er- 
veni mravenci, hi! ; 

Polstl amatdfi pfikroCili jiz k omezeni vsech 
svych internich zdvodd ve smyslu usneseni 
posledniho sjezdu I. oblast! IARU. Polske CW 
zdvody se odziynCjgka budou konat na 80 m 
pouze'mezi 3550 aj 3600 kHz. 

M1M, coJ byla expedice DJ0HZ, poiaduje za- 
sfldni vgech QSL vyhradnC direct! 

Stanice VS5MH a VS5TA, kterd jsou nyni 
aktivnl z Brunei, pouilvaji vyhradnd kmito¬ 
ctu 14 111 kHz, a poslouchaji mezi 14 260 ai 
14 280 kHz. QSL pouze via VS1LX. 

VK9XI na Christmas Island zmenila operatdra. 
Nyni je u klice Peter, ale CW mu dosud ( d£ld po- * 
tiie. QSL pouze via VK.6RU. 

Stanici VS9MG na Malevidach, o ktere 
jsme zde ji2 referovali, obsluhoval zndrny 
, DX-man VS1LX, ktery se vSak jii vratil do mu. 

KG6IF, pracujici ob£as na 14 MHz, md QTH 
Iwo-Jima. 

PK2ET na 14 040 kHz pracuje skuteCne 
z Indonesie, ovS’em bez oficidlniho povoleni. 
Zato 8F2ER na 14 020 kHz md byt zarucene , 
pravy, ivkdyi prefix neodpovidd seznamu 
DXCC. » ■ 

XZ2 stanice v Burmd maji od 10. 1. 1964 zasta- „ 
venou cinnost. Pokud se tedy ndjaky XZ2 objevi, 
je to pirdt! 

Oba operatdfi stanic ZD8WF a ZD8HB se 
vrdtili z Ascensionu domu. QSL pro ne 
(v dobd od 6. 8. 1963 do 30. 12. 1963) vyfizuje —' 
pouze W3PN. 

ZS2MI na ostrovd Marion se opdt objevil na 
pdsmech, ale nynej§i op. Wyand pracuje vyhradnd 
SSB. - 

V AR 6/64 jsem tlumo6il gtiinost OK2FN, 
ktery si steioval na rozbiti spojeni s UPOL 10. 
Osobhi kontrolou deniku u Zdenka OKlZL / 
jsem nezvratnS zjistil, ie OK1ZL dne 2. 4.1964 
nebyl vubec doma a tudii vubec nevysllal, 
nehlede na to, ie jii do onoho dne m£l s UPOL 
10 uddldna dyJ spojeni. Vy srl, mily OK1ZL. 
Od nynfjSka v§ak iaddm, aby mi iddne stiz- 
nosti k uverejneni nebyly zasildny, protoie ui 
ve tfech. pfipadech se ukdzaly neopodstat- 
nenymi. Stiinosti je tfeba zasilat pfi- 
sluinym kontrolnim orgdndm okresu. 

Ze stdle jeStS existuji DX-rarity, o jejichi ziskdni 
tdmdf bezvysledne bojuji nejlepsi DX-mani svdta, 
plyne z toho, ie jeden evropsky amat£rsky casopis 
provedl mezi svymi ctenari (a je jich velmi znatny 
poiet) velmi zajimavou anketu, jejii vysledek, tj. 
kolika procentum amatdru chybi vzdene zem£, vy- 
zn£l takto: ( 


DX-rarit a: chybi na: 

CW 

fone 

CW 

Fone 

SSB 

1. YQ8R - Rodriguez 95°/. 

93% 

100% 

100% 

. 2 . VP8 - Sandwich 

93 

91 

98 

100 

3. CEO - Easter Isl. 

92 , “ 

89 

95 

96 

4. F08 - Clipperton 

92. 

93 

98 

96 

5. XE4 - Soccorro 

92 

91 

85 

92 

6. ZM7 

91 

89 

98 

98 

7. VKO - Heard Isl. 

89 

95 

90 

96 

8. ZM6 

89 

91 

85 • 

83 

9. VQ8C - Chagos 

85 

86 

87 

96 

10. ZK1 - Manihiki 

85 

86 

85 

92 


Ndsleduji DX-zeme v tomto pofadi: KC4, VK9- 
Nauru, VR1 -Phonix,. VR5, KG6-Marcus, VR6, 
FU8, ZL-Chatham, FW8, PXO-Trinidade, VK- 
Lord Howe, VK4-Willis, VR4, ZL-Kermadec 
HKO-Malpelo, HKO-Andreas, KS6, LH4, VQ8- 
Cargados, ZK2, CR8, KH6-Kure, VRl-Gilbert, 
CEO-Femandez, VR3, VKO-Macquarie, VP8-Ge- 
orgia, VU2-Andaman, EA9-Rio de Oro,‘KS4B, 
VU2-Laccadive, VK9-NorfoIk, KB6, KG6I, KP6„ 
VP1, VP2D a VS5. Poslednizemi hemd dosud, 
jestd asi 70 % DX-manfi. 

Tato tabulka by mela slouiit za podklad pro 
budouci DX-expedice, hi. Ovsem na druhe strand 
Atlantiku je situace ponekud jinaci, nebot tam 
podle obdobnych tabtilek jsou- nejhledanejsimi 
zememi zase tyto r 9K2, pak ZA, JY, AC3, TA, 
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YI, VKO-Heard, YK, VQ8R, VP8-Sandwich, 
FR7j EA9-Rio de Oro, 3W8, VQ8B, FM7 a TZ. 
Je nasnade, 2e nejvetsi AAst expedic se asi bude 
ffdit pouze podle tech to poiadavku.. 

Souteze — diplomy 

Vysledky CQ-WW-DX-Contestu FONE 1963. 
Vitezem kategorie 1 operater, vsechna p&sma, 
je SAlTW'se 662.546 body. 

UmistAni naSich stanic v ramci OK: 

znacka bodu spo- zdny zemf 



1. OK3CDR 

-all bands 95418 

jeni 

329 

49 

113 

2. OKI ADP 

,, 

26460 

213 

25 

65 

3. OK1ZL 


17473 

138 

27 

74 

4. OK2QU 


15600 

120 

22 

43 

5. OK1AFB 


6840 

103 

15 

42 

6. OK3IR 


5457 

97 . 

11 

40 

7. OK1VK 


2301 

47 

10 

29 

1. OK1GT 

- pouze 

21 MHz 

3996 

47 

14 

22 

2. OK2KJU 

» . ‘ 

520 

20 

4 

9 

1. OK3CDP 

- pouze 





- 

14 MHz 

5160 

95 

11 

32 

2. OK1AVT 


2212 

71 

7 

21 

3. OK2KRO 


1850 

63 

5 

20 

4. QK1VB 

. » 

1296 

45 

5 

19 

1. OK1MP 

- pouze 

7 MHz 

2553 

. 65 

6 

31 

2 . OK2KOJ 

» 

1092 

55 

4 

17 

1. OK20P 

- pouze . 
3,8 MHz 

4875 

118 

7 

32 

2. OKI JX* 

>7 - 

1120 

50 

4 

18 

3. OK3YE 

„ 

819 

39 

4 ' 

17 


UAast nafiich fonisti tedy nebyla Spatna, a vj- 
po nabyti zkusenosti se pn§te dostavi 
je$te vetSi uspAchy. ' 

Diplom USA-CA-2500 A. 1 ziskal K9EAB, 
a to za smisenA spojeni. 

SSB-WAZ c. 223 obdriel ni§ OK1MP - vy. 
congrats!' 

V nove DXCC svetove tabulce jsou nejlepsi 
EvropanA: G4CP, HB9J, DL3LL, r G3FKM 
a G2PL - vSichni maji potvrzenych 303 zemi! 

Diplom DLD-H-10O ziskal OK2-4511' Josef, 
a DLD-H-50 dostal OKI-5200 Mirek. RovnAi 
.obema congrats! 

Ruda, OK2QR sdAlil, ie pro zisk&ni velml 
C-tezkeho diplomu USA-CA-500 potreboval 
3500 QSL z USA. Uf! 

} OK1SV se svymi zapoAitanymi 517 prefixy pro 
■ diplom WPX se zatlm umistil ve svetove Aestne 
tabuli WPX na 27. mist A na svAtA, a pAt^ v Evrope. 
Dalsi prefixy jsou 'ji± odeslAny a nadeje na zlepSeni 
pozice stoupaji. ■ ' 

* Diplomu WAZ CW/fone bylo vydano dosud 
1961 kusu, fone-WAZ vsak pouze 238* a SSB- 
-WAZ 225 (mezi nimi c. 223 obdriel OK1MP). 
Diplomfi WPX je dosud vydAno 538. 


CW LIGA - KVfiTEN 1964} 


jednotlivci 

bodii 

kolektivky 

bodii 

1. OK1AGI 

2701 

1. OK3KAG 

5337 

- 2. OK2QX 

2058 

2. OK3KNO 

2192 

* 3. OK1AFN 

1612 

3. OK3KII 

. 1819 

4. OK1AHZ 

1493 

4. OK2KGV 

1732 

5. OK1NK 

1406 

5. OK3KES 

V 1468 

6. OK3CAU 

1202 

6. OK2KMB 

1271 

7. OK3CCI 

1026 

. 7. OK1KUH 

811 

8. OK3CDY 

996 

' 8. OKI KAY 

714 

9. OK2BCN 

800 

9. OK1KUP 

606 

10. OK3CCC 

668 

10. OK2KVI 

549 

11. OK3CEX 

667 • 

11. OK2KBH 

421 

12. OK1AKD 

■ 615 

12. OKlKRQ 

417 

13. OK2BGS 

- 593 

13. OK1KOK 

350 

14. OKI AFX 

459 

14. OKI KKG 

305 

15. OK1HJ, 

, 427 

15. OK1KUW 

296 

16. OK3CDJ 

328 

16. OK3KEU 

292 

1 17. OK2BEJ 

314 

17. OK3KRN 

j 155 

18. OK1AIU 

243 


/ 


FONE - 

LIGA 


jednotlivci 

bodii 

kolektivky 

bodii 

1. OK3KV ‘ ' 

241 

1. OK3KAG 

385 

2. OK2QX 

• 215 

2. OK3KRN 

97 

3. OK1AFN 

90 



4. OKI AHZ 

40 




Telegrafni pondelky na 160 m 

Se zpoidAnim, ale pfece uvadime vysledek 
VIII. TP ze-dne 27. dubha t. r. VyhrAI OKI MG 
se znaAnym ndskokem s 3168 body pfed druhym 
OKI AMS - 1980 bodu a. tretim^KLlKLX - 
1944 bodu. Hodnoceno 41 stanic, znichi 30 bylo 
zafazeno do tabulky, 10 zaslalo deniky pro kon- 
trolu, OKI KUL neuvedl Aestne prohl&Seni a od 
OK2KUB, OK1AJN, OKlAIA,OK3XV deniky 
nedoSly. 

IX. TP byl bohatsi na fiAast i dosaiene vysledky. 
ZvitAzil z 54 hodnocenych stanic OK1AHZ s 3576 
body, druhym byl OKI MG s 3500 body a tretim 
'OKIIQ s 3335 body. Denikfi pro kontrolu bylo 
opAt mnoho — 9 a denik nezaslaly OK3KII, 
OK3KES a opAt OK2KUB. Tato stanice by si 
mela udAIat porAdek ve svc administrative a ne- 
mela by zAvod znehodnocovat. Co na to jeji ZO? 

Vysledky-byly‘kazd emu ucastniku jako obvykle 
jii zaslAny. 


II. trida 

Diplom c. 168 byl vydAn stanici OK3-15 252, 
Petru Martiskovi, Velke Bielice, okres Topolcany.' 

III. tfida 

Diplom c. 454 obdrfela stanice OK3-12 218, 

* Tibor Ledvenyi, TrenAin a A. 455 OK3-17 122, 
Karol Petrula, Hybe. , 

„100 OK 44 

Bylo udAIeno dalSich 8 diplomu: c. 1087 
LZ1KAA, Sofia, A. 1088 .(167. diplom v OK) 
OL1AAL, Jaromir Klimosz, Praha 6, A. 1089 
(168.) OK3WQ, Rimavska Sobota, c. 1090 DJ7PB, 
Bremy, c. 1091 (169.) OK3IF, Ivan FraStatsky, 
Humenne, A. 1092 (170.) OKI BY, Domazlice, 
c. 1093 SP9VC, Tychy a c.1094 SP4WG, Olsztyn. 

„P-100 OK 44 

Diplom A. 341 (132. diplom v OK) dostal 
\ OKI-11 779, Jaroslav MachAAek, Jablonec n/Nis., 
t. 342 (133.) OKI-10 367, Bedfich Cech, Praha 
a c. 343 (134.) .OK2-11948, ing Karel OndrAAek, 
ftipov, okr. Treble. 

»ZMT“ 

Bylo udAIeno dalSich 13 diplomfi ZMT A. 1472 
az 1484 v tomto poradi: f ■ , 

OK3KGJ, Poprad, OE1ZK, Viden, LZ1KPW, 
PeSAera, SP8ABQ, Krasnik Fabryczny, DJ2GG, 
'Bergisch Gladbach, Y06XA, Brasov, OKI BAG, 
-MoravskA Trebova, OKlAUZ, Hradtc KrAlovA, 
OK2BEH, ProstAjov, SP8ARY, Krasnik Fab¬ 
ryczny, OK2KUB, Brno, SP5RV, Piastbw a 
SP2IU, Bydgoszcz. 

, „ZMT.24 4 ‘ 

Tento vzacny uloyek se podaril stanici OK3KAG, 
KoSice. Je teprve etvrtym v poradi. Gratulujeme 
a dekAme na daHf... 

„P-ZMT“ 

NovA diplomy byly udeleny temto stanicim: 
c, 894 DM-1066/M, Jochen Winkler, Lipsko, 
t. 895 OK2-6164, J. Kazda, Zobfany u Bma, 
6. 896 OKI-7853, Karel Med, KutnA Hora, 
6. 897 VE2-8679/VE2PE1F, A. F. Rugg, Pointe 
Claire, Quebec, c. 898 OKI-6703, Ladislav Ccr- 
mAk, Pardubice a £. 899 SP7-3018, Andrzej 
Grzegorek, Lowicz'. 

Do seznamu uchazeifi byla zapsAna stanice 
OKI-7418 s 22 QSL-listky. , 

, „P75P*‘ 

i , 3. tfida 

Diplom c. 80 ziskal OK3AL, Ing. Mil. Svejna, 
Bfezno ’ - 


A nyni neco pro nase posluchafie: 

Podminky diplomu ,',HACA“ - Heard- All Call 
Areas CTSSR: i 

Tento diplom vydAvA Central Radio 'Qub: 
Moscow, P. O. Box 88, a sice nutno, prokAzat 
QSL listky odposlech 10 uzemi SSSR bAhem 240 
, hodin po sobA nAsledujicich (10 dnii). 

Jednotlive distrikty jsou: UA1, UQ2, UA3, 
"UA4, UB5, UF6, UL7, UI8, UA9 a UA0. 

Plati odposlechy na libovolnych pAsmech, CW 
nebo fone. ZAdosti s QSL* zasilejte pres nA5 iJRK. 

A dal5i posluchacsky diplom: ,,HASSR“ - 
Heard All SSR: Vydavatelem je rovnez CRC 
Moskva, 1 a diplom se udeluje posluchaiilm, ktefi 
prokAzi QSL listky odposlech 15 sovetskych re- 
publik behem 24 hodin za sebou jdoucich. 
Jednotlive republiky: UA, UB, UC, UD, UF, UG, 
UH, UI, UJ, UL, UM, UO, 
UP, UQ a UR. 

Oba uvedene diplomy jsou zdarma! 

A nakonec slovo do duse: ze mame u nAs 
velmi dobrA posfdky, to je znAmA vAc. Ale 
fe' bychom jim . musili ztezovat praci tak 


Vysledky Zavodu ien ze dne 8. bfezna 1964 

Pfi uiasti 47 hodnocenych stanic zvitezila 
- OK3CDG s 3680 body, na druhem mist A OK2BBI 
s 3534 body a na 3. mist A operaterka z kolektivni 
stanice OK3KCM s 3164 body, Z celkovAho poAtu 
48 (jeden denik pro kontrolu) bylo 10 stanic jed- 
notlivych koncesionArek a 38 operatArek v kolek- 
tivnich stanicich. 

VSem ucastnicim byly podrobne vysledky ro- 
zeslany'. - , 

Za rok nashledanou pfi je§te vAtsi ucasti! 

Zmeny v soutezich od 15. kvetna 

do 15. cervna 1964 , 

„RP OK-DX KROUiEK 44 

I. tfida 

Diplom c.~39 ziskal OK2-5462, Ivan Matejicek, 

, Brno a A. 40 OK2-1393, Bruno Mieszcak z Ostravy. 
Obema blahoprejeme! 


m 2/tfida 

Doplnujici listky predlozila stanice OK3UI 
z Banske Bystrice. Obdriela diplom c. 24. 

ObAma srdecne blahoprAni. 

„S6S 44 

V tomto obdobi bylo vydAno .10 diplomfi CW 
a 5 fone. PAsmo doplnovaci zndmky je uvedeno 
v zAvorce. N v 

CW: A. 2650 OE1ZK, Videfi (14), c. 2651 VE8CD, 
Watson Lake, Yukon (14), A. 2652 SP9AHA, 
Niedobczyce, A. 2653 SM4CHM, Falun (21), 
A. 2654 .OKlAUZ, .Hradec KralovA, c. 2655 
SP8ARY, Krasnik Fabryczny (7), A. 2656 DJ7AU, 
Babenhausen /Schwaben (14), A. 2657 OKFAAZ, 
Pribram (14), c. 2658 OK2BKV, ProstAjov a A. 
2659 DJ9SB, Mainz-Kostheim'(14); * 

Fone: A. 639 SP9AHA, Niedobczyce, A. 640 
DJ8EG, Eichenberg, A. 641 IlFNI, Recco, A. 642 
I1UP, Genova-Quano a c. 643 TN8AA, Brazza¬ 
ville (21). 

Doplnovaci znAmku dostal k A. 144 za 21 MHz 
CW OKI BY. - , 


jako to v posledni dobe ucinila hned fada 
OK I RP, to by byt nemuselo, kdyby porAdne 


\ cetli AR, kde byla uvefejnena moje pfesnA 
adresa. Ovsem, dochfizejf dopisy, kde je 
pouze Box 46 (bez jmAna), ale tez Box 47 
(kterA jsou postou vraceny, hi), krestni jmAno 
mi dAvdte uz Frantisek*atd., a hledali mne 
uz pod Post Boxem 4, ■ a 613 (cof neni ani 
moje cislo 'popisne, hi!). Prosim vAs tedy, 
adresujte svoje prispAvky spravne, abych je 
tez (a vAas) obdr^el! 

Do dneseniho cisla pfispelititoamatAri:OElRZ, 
OK1FF, OKI ZL, OK2QR, OK1CX, OK2FN, 
a dAle tito posluchaAi: OKI-17116, OKI-15180, 
OKI-14439,'OKI-21340, OKI-13936, OK2-915, 
OK2-4857, OK2-3868 a opet nejvice OK3-9280. 
Vsem srdeAnA diky a tesime se na pri§ti dopisy 
a hezkc zprAvy, jakoA i na to, 2e se prihlasi dalSi 
- dopisovatele z fad RP i OK. Zprdvy, jako obvykle 
^ zaSlete na adresu OK1SV nejpozdeji do dvacateho 
v mesici. 



Hamspirit. potfebuje 
organizovanou peci, 
nerna-li ' zachdzet na 
zapomneni. Proto se 
predsedove ■ kontrolmck 
sboru skolili , jak mu 
dopomahat k platnosti 





Zpravy a zaji mavosti od krbu i z pasem 

NezdA se b^t na miste prilisny pesimismus ne- 
kter^ch operateru stanic - hlavne jednotlivcft. 
Na dotaz, prod tak^mdlo vysilaji, zni'obvyklA 
odpoved, bud, ze nemaji das riebo 2 e „tam nic 
neni“... Jine stanice, a to jsou ty, co na to jdou 
obr^cend, si das udelaji a zjistuji, ze mezi tim 
,,nic“ jsou i velmi vzacne stanice,a dxo've pochoutky. 
Napf. OK3KAG v kvetnu nav^zal v sovetskem 
zAvodu Miru tolik spojeni; ±e pritom splnil pod- 
minky pro tyto diplomy: ZMT 24, WlOOU, RlOOO, 
R-10R, R-15R, RDS, S6S, WAC a YODXC!! 
Kromi toho mel za kveten spojeni se 103 niznymi 
zememi, z nichz nekterc se malokdy siysi; ZD3, 
PJ2, FG7, CR9, VS5, 9L1, 5Z4, 7Q3(?), HIS, 
TN8, XE1, CR6; KR6, ZC5, ZP5 atd. 

Kdo mi zajem o WAE, m&ze si v dob 6 ,,short 
skipu <£ zajistit hojnost bod£i s Evropou od 160 
az po 10 metru, ktereZto pismo je nyni velmi casto 
otevfeno ndkolik hodin pfed i po poledni. 


Ndkolik stanic pracovalo na 80 m pasmu 
s 5M5FF, snad byvaltfm VQl. OficiAlnd vSak neni 
o pfiddleni tdto znaiky (viz seznam zemi) nic 
zn4mo, podobnd jako i o jin^ch napr. 7ZI, 7Q3 
apod. 

V koment&fich k CW lize pochvaluji ndktere 
stanice. dobrou provozni uroveh OL-stanic, ktere 
se vyrovnaji v ndkterych pripadech zkuSenym 
operaterum. Mime z toho radost, dobri vdc se 
se stanicemi mlideie zcela jasnd podarila. Bude 
viSak tfeba, aby chybidky (nekdy i chyby) ndkterych 
OL z provozu brzo zmizely a aby se pochvala 
t^kala vsech OL! 

Napsal nim s prihiiskou do CW ligy OK3CEX 
z Martina: Pohnutkou. prihlasif sa do tyto sutaie 
bola ti skutecnost’, ie podas 4mesadnej dinnosti 
ako novy koncesionir som dosiahol spojenie 
s bezne dosaiiteFnymi europskymi zemiami a mys- 
lim, ze prica na amaterskych pasmach musi byt 
na nieco zamerana! O spojenia s DX na 3,5 MHz 
som sa sice pokusal, no s mojim QRP 6W to bolo 


bezvysledne. O to viac si vfiak cenim spojenie so 
zariadenun QRP so zemiami UA, SM, LA, OZ, 
G, F, FC, I apod., i ked nedostanem od nich 599. 
Mimo to som tento mesiac ziskal - resp. splnil 
podmienky Budapest Award II diplomu, do bude 
asi moj prvy diplom. - Dekujeme Ivanovi.za tuto 
zprivu a ze vseho nejvic si cenime sprivneho 
nizoru na prici radioamatera. 

Nikdy se nemi nic podcenovat, nebof se nevi, ' 
k cemu to muze byt dobrd. • Tak nekdy v unoru * 
t. r. navazovala stanice OK3KNO s cetnymi stani¬ 
cemi z UA spojeni sviinym tempem, tak kolem 
stovky/min. Po ukondeni vfzvy CQ ji toutii 
rychlosti zavolala stanice WA6LED/KG6. Spojeni 
bylo navizino, ukondeno s presvedcenim, ze jde 
o „cemotu << . A ejhle - zatim je QSL u i 'doma. 
Poucne... 

Nekolik stanic z OK navazalo na 80 m spojeni 
s KH6DQ. OKI KUH z Tibora si pochvaluje 
spoluprici s OK2KGV z Qottwaldova, kterd jim 
d^lala prostrednika' a umoznila navazat s KH6 
uplne spojeni. Tak to mi btft. Diky. 



Zijeme.v roce sluneiniho minima a proto 
i srpen bude charakterizovin velmi nizkou 
slunedni cinnosti a tedy i v dlouholetim pru- 
m£ru prakticky nejniiiimi hodnotami kri- 
tickiho kmitoitu vrstvy F2. Tfebaie den se jii 
zfetelnfi kriti, maji srpnovi podminky stilej 
jeStfe typicky letni riz; ve dne kritick^ kmito- 
£et vrstvy F2 t£mef nikdy nep^ekroSi 6 MHz; 
proto na fctyrlceti metrech bude i za poledne 
p&smo ticha v urcitim okoli pozorovatele a 
pouze pozd$ji odpoledne, kdy nastane celo- 
denni maximum tohoto kmitoCtu, se muie 
stit, ze nakritko toto pas mo ticha zmizi. 
Soucasnfi to bude znat i na pasmu dvaceti- 
metrovim, na nemz budou nekolik desitek 
minut slysitelne signily z bHisich uzemi, 
nei b^vfi na tomto pdsmu obvykle pravidlem. 
Podminky na jest£ vySSich pasmech budou 
spiSe ve znameni Cinnosti mimofidnC vrstvy 
H, kterd stdle jeite bude umoihovat d— ze- 
;m£na v prvni polovine' mCsice — shortski-, 
povi spojeni s okrajov^mi evropskymi 
zememi, trebaie jii ne tak Casto, jako tomu 
bylo v cervnu a v Cervenci. Pismo 21 MHz 


CmusMi 


Radio’(SSSR) C. 5/1964 

Ve jmenu pokroku - 
Spoje a strojirenstvi v ko- 
munismu - Spojeni ra- 
dioelektroniky*a chemie- - 
Sportovni vyznamenini 
,,2a vynikajici sportovni 
v^sledky 1 * (A. Grecichin) 

- Rekordy UA1DZ na 
VKV -« Zhotoveno akti- 
visty - Pfiprava radistd na 
spartakiidu - VKV - Bu- 
dic kritkovlnneho vysila- . 
ce-Prenosn^ vysilac pro hon na lisku v pismu 3,5 
a 28 MHz - Zafizeni pro pfijem televizniho dopro- 
vodu ve dvou feCech - Zafizeni prumyslove televize- 
‘ ■ H 



bude nejzajimavCjii v podveCer a v prvni po- 
lovinfc noci, zatim co pismo desetimetrove 
bude s vyjimkou zminCn^ch short skipu pro 
DX spojenl prakticky uzavreno. „ . 

V'prvni polovine srpna docb&zi kaidorocnZ 
k dobfe vyj&drenym, trebaze jinak velmi 
kritkodob^m pod mink dm ve smCru na oblast 
Austrdlie a Novdho Zelandu na pismu cty- 
ficeti a dokonce i osmdesdti metrd,a to v Cas- 
n^ch rannich hodindch. Je pH tom zajimavd, 
jak rychle se tato oblast „otevre ( * a jak rychle 
zase zmizi. Tato spojeni jsou umoinovdna 
vhodnym rozloienim nizk^ch vrstev ionosfery 
podel celd Sluncem neosvetlend cesty do uve- 
denych 'oblasti; opCt zde na tyto zajimave 
moinosti upozorAujeme, protoze se Casto 
v-minulych letech stavalo, ze signdly nasich 
stanic sice byly v oblasti Noveho ZClandu 
a vzdcneji i Austrdlie slyseny, avSak jen malo 
spojeni se uskuteCnilo. 

Mimoradna vrstva H, kterd cele ldto pri- 
nd§ela caste ddlkovd podminky v oblasti 
metrovych televiznich vln, a kterd je patrnC 


i zodpovednd za mimofddne podminky na 
dvoumetrovdm pismu v prvni polovine Cerv- 
na, o nichi bude (ncbo jii byla) jistC zminka 
i na jin Cm miste tohoto Casoplsu, se vypne 
k posledni vyznaCnCjsi Cinnosti v prvni polo^ 
vinC mCsice; snad je to v souvislosti s vy- 
skytem srpnovych meteoru (Perseid), jejichi 
Cinnost vrcholi kolem ll..ai 12. srpna. Po 
( tomto datu bude vyrazn^ch „spiCek** tdto 
Vrstvy stdle mdnC a tCebaie jeji Cinnost bu¬ 
de jeStC pomCmC Casta, sotva jii bude letos 
dochdzet ve druhe polovinC mCsice k mimo- 
rddnC vyznacn^m jevdm, sou vise jicim s-vy- 
skytem tdto zajimave vrstvy. 

Pokud bude nad Evropou^ bourkova Cinnost 
- a to jistC bude jeitfi dost casto — musime 
stdle jestC pocitat s vyskytem znaCneho ruseni 
od bourkovych vyboju v atmosfefe. Koncem 
mCsice bude i tento jev na listupu a pomalu 
nadejde doba, v kdy se s letni mi podmlnkami, 
. pomernc velmi chudymi pokud jde o dobra 
zdmofska spojeni, rozloucime. Ale o tom 
zase nCkolik slov ai v pHstim Cisle* > 


Smesovace s tranzistory -\Polyfonni elektronicky 
klavir - Automaticky diktafon ~ Kapesni pnjimac 
„Vesna“ . - UVod do radiotechniky a eletroriiky' 
(magneticky zdpis zvuku) - Amaterskd vyroba plo- 
chdho dudlu - Tranzistorovd prijimace v brylich - 
Ultrazvukovy vysilaC pro* mCfeni v uhelnych slojich 

- MCriC elektronek - Mikromoduly a mikrominia- 
turizace - Jednoduchy tranzistorovy prijimaC - Ces- ’ 
koslovenske mikromoduly - Nove prijimace z NDR 

- Mozne a nemofcne v kybernetice - Pentody a svaz- 
kove tetrody. . 

Radio (SSSR) C. 6/1964 

Se jmenem Lenina k velkemu cili - Radio ve 
spojeni v zemedelstvi - Sportovni sekce radioklubu- 
O propagaci amaterske konstrukCni cinnosti - Pra- 


cujete-li na'pismech... - KV a VKV rubrika- 
Diplomy naSich pratel - Rubrika SSB - VysilaC’ 
na 28 -r29,7 MHz - Prvni televizor - Katodovy sle- 
dovad v zesilovadi ’ obrazoveho signdlu - Pristroj 
na zkou§eni televizoru - Sirokopasmovd antenni 
transformitory *- Automaticky meric tlaku krve 
v tepnach - Elektronkovy RC generator - tlvod do 
radiotechniky a elektroniky (magnetofonovy za- 
znam zvuku) - Zesilovade s automatickym nasia- 
vovdnim pracovnich podminek tranzistoru (apli- 
kace pro pristroj na mefeni zmdn povrchoveho od- 
poru pokozky) - Poskytovdni technickych porad za 
poplatek - Pfepinad rozsahi pro prenosny super- 
het (z cisla 4/64)'- Je5te jednou o mezifrekvencnim 
Stupni s kaskbdou (pet tranzistoru) - Miniatumi 
ladici kondenz^tor - Nizkofrekvendni zesilovad - 
Kazeta s nekonednou smydkou pro magnetofon - 












Magnetometr DoplnSk k GDO pro mAxeni L- 
a C - UniverzAlni riapajecf blok - Prehled seleno- 
vych usmerAovaCi -yHlavni udaje pentod se za- 
pojenim patice (IV, strAnka obAlky). 

Radiotcchnlka (MLR) A. 5/1964 


INSGBCE 


Radiotechnika na Lipskem veletrhu - Mikromo- 
duly - Stereorozhlas - Zenerovy diody - Problemy 
modernich amaterskych vysiiacCi - Automaticky 
osciloskop - TelcviznI generAtor a mechanickA 
vybaveni opravAre - Nove obrazovky s ochrannou 
vrstvou z umelA hmoty - NovA elektronky PCF200, 
PCH200, PFI.200’ s dekalovou paticl - Kapesni, 
prijimac se dvema tranzistory ,,Hinode“ - Germa- 
niovA diody - Krystalky zaAinajiclho amatAra (2), 

Radio und Fernsehen (NDR) A. 7/1964 

JestA jednou „objektivni obtize“? - Televizni * 
pfijimaA „Donja“ - Nova metoda absorbovAni 
zvuku v uzavfenych mistnostech - Regulatory na- 
pAti, vyrAbAnA v NDR - Zaflzeni prumyslove televi- 
ze FBA4 pro snimani pod vodou s kamerou FK6 - 
OtoAny elektrolyticky kondeuzAtor - Data germani- 
ovych tranzistorO GF120 (0C880) ' + GF122 1 

(0C882) - Obrazovka B12S7 s vysokou psaci 
rychlosti a'velkou vychylovaclcitlivosti - KmitoAto- ^ 
vy pr&bAh odporovAho zesLlovade s tranzistory pri ~" 
nizkych kmitoAtech (1) - ZmAfeni vnitrniho odporu 
mefidJa - Stavebni nAvod na primozesilujtri tran- 
zistorovy prijimaA s elcktronickym ladenim - Vy- 
pocet elektrickych obvodti - Z opravAfske praxe 
(nahrAvaAe) - Nahrazeni nf AirokopAsmoveho trans- 
formAtoru jednoduchym transformAtorem (2) - 
Dosud otiitene popisy oprav rftznych zarizeni (3). 

Radio und Fernsehen (NDR) A. 8/1964 __ 

Lipsky jami veletrh 1964 (7 stran) - Pfedzesilo- 
va£ pro televizni pAsmo 470-^790 MHz - RozliAo- 
vaci schopncst televizniho obrazu - Demonstraini 
osciloskop s televizni obrazovkou - Televizni pfi- . 
jimac „Turnier 12“ - PfcdbeznAinformace o tran- 
zistorech typu GF 129-yGF 132 - KmitoAtovy prii’- \ 
b£h odporovAho zesilovaie s tranzistory . pri niz¬ 
kych kmitoitech (2) - DM3IGY zve do druheho ko¬ 
la - DimenzovAni filtraAnich retAzcO z RC clenfi - 
VypoAet elektrickych obvodu - Z televizni opra- 
vAfskA praxe - Stavebni nAvod na stowattovy nf 
zesilovaA - Terminy z‘tranzistorove techniky (1). 

Radioamator i kr6tkofalowiec *(PLR) £. 5/1964 

O prAci telekomunikainich druiic - ZesilovaA 
s pAti elektronkami pro stereogramofon — Tran- 
zistorovy zesilovaA s velkou dtlivosti (4) - Televizni 
prijimaA ,,Koral“ OT 1722 (-1- schema) - Elektro r 
nicky mini vlhkosti - KV - VKV - FredpovAcf 
podmmek siren! radiovych vln Pro^ zacinajfci 
amatery (prenos'rozhlasu) - Oprava televizori pro 
prijem norfcm OIRT a CCIR - Generalory impulse.. 

Funkamateur (NDR) c. 5/1964 

Krystalovy kalibraAnl oscilAtor pro, amatery - 
Mereni souosych (koaxiAlnich) kabelu - Grid-dip- , 
metr - Co bylo noveho na Lipskem jamim veletrhu - 
Tandel, novy elektronicky stavebni prvek - Vysilat 
pro dalkovA ffzeni models - Gprava krystalA 
diemickou cestou (AR 8/61, 2/63) - Nove cesty 
pionyrskeho radioklubu Luckenwalde - Vystava 
radioamatArskych praci v Cottbusu - DvoukanAlove 
idlkove ovlAdAni pro rizeni model u lodl - Typy pro 
iilnu - Nomogram pro vypocet civek s hrnickbvy- 
ni jAdry - Prijimac vysilac pro pAsmo 80'metru - 
VIAreni efektivnich, vrcholovych a ApiAkovych hapAti 
:lektronkovym voltmetrem (2) - Jednoduchy vice- 
iAelovy meric - Diplomy - VKV DX - NAv$tSva 
r Rumburku. 


Prvni tuAny fAdek KAs 10,—, daHi Kcs 5,—. Prir 
sluAnou AAstku poukaAte na uAet A. 44’465 SBCS 
Praha, sprava 611, pro Vydavatelstvi casopisu 
MNO-inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzAverka 
vzdy 6 tydnfl pred uverejnAnim tj. 25. v mesici. 
Neopomehte uvest prodejni cenu.* , 


PRODEJ 

El. voltmetr, sonda vn a st (850). F. Tryner 
t Vranov 76,.p. Brasy. 

Pfijimac DKE (80), tel. ant. zes. (30), STV 
’ 280/40 (25), super, civ. soupr. MAj (40), MF trafa 
452-^460 kHz (A 4). M. SvAbovA, MrAtikova ul. 24, 
Jihlava 

Stavebnice brusky s ohebn. hfid. a noin. reostat. 
(200), literatura pro navijeAe 8 ks (110), vibraAni i 
pump, na vzduch (40). J. Malinsky, Zatec 1658.* 

Minor se sifovou vlozkou bez elektronek (150), 
sov. vyk. tranz. P4BE (110), el. VK20 (25), sel. 
usm. RFT 20 V 5 A (35), mA metr DFI 65-30 mA - 
60 mV (100), DFI 65 30-0-30 mA 60 mV (100), 
DHR 5-1 mA - 10 mV (150), V metr 0-f600 V 
pro st a ss napeti (100), transformAtory male 
30 V - 4 V (15), 80 V - 4 V (15), vAtli 220 V - 42 V 
(50), 220 V - 15, 20, 25, 30 V (40), 220 V - 15 V 
(30), telev. ant. prep, na 4 kanAly s moznosti az 
na 10 ve vkusne skrifice od Minora plus 25 m 
kabelu (120), tel. stabil. napeti 220 - 150 W (150). 
S. Marek, Cs. ArmAdy 2121, Most. 

EK10, p&v. zdroj, sluch. +15 k* P2000 (600), 
ELIO bezv. +15 ks P2000 (500), koupim mf xtal 
z EZ6. Z. VorAAek, TfemoAnA u PlznA 627. 

Mikrofon dynamicky s dAlkovym ovlAdAnim 
(100), mikro-sluchAtko, lze pouAit jako miniaturni 
mikrofon pro magnetofon nebo jako reproduktor 
pro superminiatumi tranzistor. (60). V. Kracmar, 
KralovickA 43, Praha 10. . 

Krystaly 3,0 MHz (30), elektronky 3L31 (1), 
6N1P (10), 6C4P (3), 6N2P (8), DL21 (5), EC50 
(20), LG7 (30), RL12T2 (2), 6X6C (3), 6K7 (5), 
voltmetry 40 V=(20), vln. pfepinaAe PN53316 
1 segm. (5), rele HCl 1394-7 a RT 40 (5), potencio- 
metry WN69001 330 U (3), dAle slid, a MP kon- 
denzAtory aj. (0,5+2). OKIKTV-VtJVET, Pra¬ 
ha 9, NademlynskA 600. > 

DrAtovA potenciometry: WN 69185 2 W, 27 Q 
39, 56, 100, 270, 390, 560, 3k9, 4k7„ 5k6, 8k2 
(KAs 30,—). WN 69050 3 W, 33 D, 39, 47, 56, 68, 
82, 100, 120, 150, 180, 270,-330, 680, 820, lk5, 
lk8, 2k7 (26 KAs). WN 69010 5 W, 39 O, 47, 56, 
lk5, 10k (16 KAs). Reostaty: WN 69125 2 W, 

* 32 D, 220, 250, 320, 470, 800, lk, lk6, 2k, 2k2, 
.2k5, 3k2, 3k3.(15 KAs). Potenciometry: stredni 
bez vypinaAe WN 69400 4M/N (7), stredni s vyp. 
TP 28130 B + lOk/G (13), velky bez vyp. WN 
69S02 5k N+ lOk/N (14), velky s vyp. WN 69830 . 
250k/G + 50k/G (20), na prijimaA MAj WN 
69831 1M/G + M5/G (20), na pEjimaA KONGRES 
WN 69830 1M/G+M5/G (20), pro KLASIK 
WN 69820 1M/G + M5/G (20), pro POPULAR 


WN 69926-M5/G+lOk/N (22); pro TRIO WN 
" 69927 M5/G+1M/N (22), pro FESTIVAL 

WN 69932 1M/M1G+1M/N (22) a pro KVAR- 
TETO WN 69902 1M/G+1M/G (16). - VeAkerA 
radiosouAAstky tez poAtou na dobirku (nezasilejte 
obnos pfcdem nebo ve. znAmkAch). Prodejny 
radiosouAAstek na VdclavskAm nAm. 25, 
Praha 1 nebo Radloamater, Zitnd ul. 7, Praha 1. 

RADIOAMATOR Praha 1, ZitnA 7 nabizi: 

stinAny drat 502/Uif 0,5 mm (KAs 1,20), stineny 
drAt 500/Uif 2x0,5 mm (2,40), stinAnA lanko 
503/0,5 mm (1,60), stinAnA lanko 504/0,35 mm 
(1,40), trans. ST 64 P 120—220 V/S 6,3 V 0,6 A 
250 V/30 mA (27), otoA. kondenzatory PN 70521 
2x500 pF (20), otoA. kondenzAtory 2PN 70503/ 
260 + 130 pF (30), otoA. kondenzatory 2PN 70520 
2 x500 pF (53), prepinaA 1 segment 1 X12 (10,50), 
pertinaxovA deska 25 x 15 cm 1,5 mm (4), stereo- 
sluchAtka (140), stavebnice Radieta (320), dAle 

MAHci pristroje pro radxoamatery:. sledovaA 
signAlu BS 367 (KAs 1520), generAtor obdel. napAti 
BM 371 (1790), televizni generAtor BM 261 5,5 Me 
nebo BM 262/6,5 Me (4120), generAtor sumu 
BM 410 (2410), nizkofrekvencnl milivoltmetr 
BM 320 (1930), elektronkovy pfeplnaA TM 557 
(1300), RC generAtor BM 344 (2660), zkouAeA 
elektronek BM 215 A (4120), GDO-metr BM 342 
(1340), stereozesdovaA AZS 021 2x3W (1380). 
Nov A typy reproduktorO (ferit. magnety): 
ARO 369 (49), ARO 569 (52), ARE 569 (52) 
a ARZ 081 (49). SkHn T358 (skfin, maska, repro- 
deska a zadni stena) (26), sasi T358 (7), skMfi TS1 
se zadni stenou (6,30). ~ Tez poAtou na dobirku. 

Vyprodej radiosouAAstek: ruzne drAtovA po¬ 
tenciometry (KAs 2), miniaturni potenciometr 
lO kQ bez vypinaAe (3), transformAtor linkovy 
100V 0,7W (5), vyst. trans. T61 (12), vy»t. trans. 
65202 (6), vyst. trans. 3PN 67305 (7,50), sit. transf. 
100 mA (25), krabicovA kondenzAtory VK710 0^5, 

1 nebo 2 pF 2 at 4 kV (6), SnOra opfedenA 2 X 0,5 mm 
-dl. 1 m (1), privodni ShOry 3pramennA se zAstrA- 
kou, gumovane dl. 1,85 m (4), pfistrojovA shviry 
pro variAe 1 m (6), koncovA Andra s objimkou a zA- 
rovkou E10 (1). Pertinax. desky 70x8 cm (2), 
70 x 5 cm dvojitA (2). PVC role dl. 2J5 m §. 50 cm 
(30). Odpory I00W 3,7 kO (2). VN trafo pro-tel. 

( Ekran (25). Selen tuzkovy 72V 1,2 mA (6). Gramof. 
hlavy VK3- (15). Magnetof. hlavy nahrAvaci 
MKG10 (10), magnetof. hlavy nahrAvaci'Sonet 
Duo (15) Miniaturni konektor 7kolikovy s ka- 
belem (2). Souprava Talisman SV, 2x KV (10). 
Reproduktory 0 12 cm (25) Pfedni stAna bilA pro 
Sonatinu (1). TopnA tAlcsa kulatA 220V 600W' 
(10). VloAky do pAjeAek 120 V 100 W (5). KoJenA 
pouzdra na zkouSeAky autobaterii (2). Zarovky 
6 V/2 W E10 (1). Tlumivky Philips k zArivkam 
15 W (6). Rotor k vysAvaci Omega (5). Knoflik 
(tvar volant) pro dolad. televizorO (0,80) v - T b± 
poStou dodA prodejna potreb pro radioamatery. 
JindfisskA ul. 12, Praha 1 (tel. 237434).. 

KOUPfi 

Elektronky KF3 7} ks, KC3, KDDI, DDD11. 
M. CinAvra, Luky pod Mak. 44 o. Pov. Bystrica. 

Telegr. kUA Junkers na kov. desce 195 x 80. 
St. Lenoch, KlASterskA 9, Bmo. 

Avomet I bezy. L. Podhajsky, HronovickA 791, 
Pardubice. 

Komunik. RX bezv. Popis a cena. M. Posker, 
Kopemikova 3, Havirov II. 

Amaterskd radiotechnika, I. a II. dil. J. PAral., 
Slatina n. Zdobnici 64. s 

Vybojka XB106, synchr. nAstrAka a inA pre foto- 
blesk, 100 pA mer. pristroj, tank, - sluch., SG; 
RLC; sled. signAlu; alebo vym. za ine suA. J. SlAdek, 
Ru5ovA Dolina 18, Bratislava. v 

Komunik. RX s amat. bandy bezv. Popis - cena. 
M. Gul da, Praha 10, Nad Vodovodem 252. 

Avo M bezv. Jan Halada, PfemyslovskA 40, 
Praha 3. 


/ VfMfiNA 

i 

ElOak v chodu za E10L v chodu nebo koupim. 
M. Prerovsky, GorkAho 1545, Pardubice. 

* # * ^ 

VSem zajemeum o sdAlovacl techniku nabl- 
zime: Deutsch: Ceskoslovenske miniaturni 
elektronky - III. Televizni elektronky. Kniha 
uvAdi charakteristiky a udaje o pouiiti Asl. minia- 
turnich elektronek a obrazovek pro televizni pri- 
jimaAe. Stoji Kcs 27,—. 

Lukes: Verny zvuk. Kniha je mavod k stavbA a 
samostatnA konstrukei elektroakustickych zarizeni 
. a hodi se pro amatery o odbomA pracovniky z oboru 
nizkofxekvenAni techniky. Cena KAs 19,10. 

Klinger: Kapesni nAmecko-cesky a Aesko-ne- 
mecky technicky slovnik. Je nepostradatelny 
• pomocnik pri studiu techiiickych texti) a pri cteni 
periodickeho tisku. Cena Kcs 26,50. 

ObjednAvky vyfizuje Dum knihy, Teplice, Gott- 
waldova ul. 5. , 



